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Technische Daten

Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Gerét

Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos
Bedlienungsanleitung lesen!

Augenschutz tragen!

Entsorgungshinweis fiir das
Altgerét!
(Siehe Seite 10)

hi¢

Gerstetyp PE 14-2 150

Max. Werkzeug-@ mm 200
Spindeldurchmesser M14
Leerlaufdrehzanhl U/min 380-2100
Bemessungsdrehzahl U/min 2600
Leistungsaufnahme W 1400
Leistungsabgabe W 880
Gewicht (ohne Kabel) kg 2,2
Schutzklasse 1]
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Auf einen Blick

1 Spindel
2 Getriebekopf mit Griffhaube

Mit Luftaustritt und Drehrichtungspfeil.
3 Befestigungsschraube fiir Griffhaube
4 Handgriff
5 Spindelarretierung

Zum Feststellen der Spindel beim
Werkzeugwechsel.

6 Typschild

Arretierungsknopf

Arretiert den Schalter im Dauerbetrieb.
Schalter

Zum Ein- und Ausschalten sowie zum
Hochfahren bis zu der vorgewahlten
Drehzahl.

Netzkabel 4,0 m mit Netzstecker
Stellrad fiir Drehzahlvorwanhl
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Zu lhrer Sicherheit

VAN WARNUNG!
Vor Gebrauch des Elektrowerkzeugs lesen
und danach handein:
— die vorliegende Bedienungsanleitung,
— die ,Allgemeinen Sicherheitshinweise”
zum Umgang mit Elektrowerkzeugen
im beigelegten Heft
(Schriften-Nr.: 315.915),
— die fur den Einsatzort geltenden Regeln
und Vorschriften zur Unfallverhitung.
Dieses Elektrowerkzeug ist nach dem
Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch kénnen bei seinem Gebrauch
Gefahren fir Leib und Leben des Benutzers
oder Dritter bzw. Schdden an der Maschine
oder an anderen Sachwerten entstehen.
Der Polierer ist nur zu benutzen
— fur die bestimmungsgeméBe Verwendung,
— in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.
Die Sicherheit beeintrédchtigende Stérungen
umgehend beseitigen.

BestimmungsgemaBe
Verwendung

Der Polierer ist bestimmt

— flr den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

— fUr Polierarbeiten jeglicher Art mit
Polierschwammen, Lamm- und Wollfellen,
Filzteller, Schwabbelscheibe,

— zum Einsatz mit Polierwerkzeugen, die flr
eine Drehzahl von mindestens 2600 U/min
zugelassen sind.

Sicherheitshinweise zum Polieren

VAN WARNUNG!

Alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in

dieser Anleitung sind zu lesen und zu befolgen.

Fehler bei der Einhaltung der Warnhinweise

und Anweisungen kénnen elektrischen

Schlag, Brand und/oder schwere

Veerletzungen verursachen.

Bewahren Sie diese Anleitung flr den

spéteren Gebrauch gut auf.

B Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden
als Polierer. Beachten Sie alle Sicherheits-
hinweise, Anweisungen, Darstellungen
und Daten, die Sie mit dem Gerét erhalten.
Wenn Sie die folgenden Anweisungen
nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen kommen.

B Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet
zum Schleifen, Sandpapierschleifen,
Arbeiten mit Drahtbiirsten und
Trennschleifen. Verwendungen, fur die
das Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist,
kénnen Gefahrdungen und Verletzungen
verursachen.

B Verwenden Sie kein Zubehor, das vom
Hersteller nicht speziell fiir dieses Elektro-
werkzeug vorgesehen und empfohlen
wurde. Nur weil Sie das Zubehor an lhrem
Elektrowerkzeug befestigen kdnnen,
garantiert das keine sichere Verwendung.

B Die zuléssige Drehzahl des Einsatz-
werkzeugs muss mindestens so hoch
sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Hoéchstdrehzahl.

Zubehor, das sich schneller als zuléssig
dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.

B AuBendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs miissen den
MaBangaben lhres Elektrowerkzeugs
entsprechen. Falsch bemessene Einsatz-
werkzeuge kdnnen nicht ausreichend
abgeschirmt oder kontrolliert werden.

B Flansche oder anderes Zubehdr miissen
genau auf die Spindel lhres
Elektrowerkzeugs passen.
Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf
die Spindel des Elektrowerkzeugs passen,
drehen sich ungleichmaBig, vibrieren
sehr stark und kdnnen zum Verlust der
Kontrolle fuhren.
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B Verwenden Sie keine beschadigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie
vor jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge
auf Absplitterungen und Risse.

Wenn das Elektrowerkzeug oder das
Einsatzwerkzeug herunterfallt, Gberpriifen
Sie, ob es beschédigt ist, oder verwenden
Sie ein unbeschadigtes Einsatzwerkzeug.
Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten
Sie und in der Nahe befindliche Personen
sich auBerhalb der Ebene des rotierenden
Einsatzwerkzeugs auf und lassen Sie
das Geréat eine Minute lang mit
Héchstdrehzahl laufen.

Beschédigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.

B Tragen Sie personliche Schutzausris-
tung. Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen
Sie Staubmaske, Gehorschutz, Schutz-
handschuhe oder Spezialschiirze, die
kleine Materialpartikel von Ihnen fernhélt.
Die Augen sollen vor herumfliegenden
Fremdkorpern geschitzt werden, die bei
verschiedenen Anwendungen entstehen.
Staub- oder Atemschutzmaske missen
den bei der Anwendung entstehenden
Staub filtern. Wenn Sie lange lautem
Larm ausgesetzt sind, kdnnen Sie einen
Horverlust erleiden.

B Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu lhrem Arbeits-
bereich. Jeder, der den Arbeitsbereich
betritt, muss persénliche Schutzaus-
riistung tragen. Bruchstlcke des
Werkstlcks oder gebrochener Einsatz-
werkzeuge kdnnen wegfliegen und
Verletzungen auch auBerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.

H Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern.
Wenn Sie die Kontrolle Gber das Gerat
verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt
oder erfasst werden und lhre Hand oder
ihr Arm in das sich drehende
Einsatzwerkzeug geraten.

Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug véllig
zum Stillstand gekommen ist.

Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann

in Kontakt mit der Ablageflache geraten,

wodurch Sie die Kontrolle Uber das

Elektrowerkzeug verlieren kénnen.

B Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, wahrend Sie es tragen.
lhre Kleidung kann durch zufalligen
Kontakt mit dem sich drehenden
Einsatzwerkzeug erfasst werden und das
Einsatzwerkzeug sich in lhren Koérper
bohren.

® Reinigen Sie regelméBig die Liftungs-
schlitze lhres Elektrowerkzeugs.

Das Motorgeblase zieht Staub in das
Gehause, und eine starke Ansammlung
von Metallstaub kann elektrische Gefahren
verursachen.

B Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Néhe brennbarer Materialien.
Funken konnen diese Materialien
entzinden.

B Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge,
die flissige Kiihimittel erfordern.

Die verwendung von Wasser oder anderen
flissige Kuhimitteln kann zu einem
elektrischen Schllag flhren.

B Lassen Sie keine losen Teile der Polier-

haube, insbesondere Befestigungs-

schniire, zu. Verstauen oder kiirzen

Sie die Befestigungsschniire.

Lose, sich mitdrehende Befestigungs-

schntre kénnen lhre Finger erfassen

oder sich im Werkstuck verfangen.

Rickschlag und entsprechende
Sicherheitshinweise

Ruckschlag ist die plétzliche Reaktion infolge
eines hakenden oder blockierten drehenden
Einsatzwerkzeugs. Verhaken oder Blockieren
flhrt zu einem abrupten Stopp des rotieren-
den Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein
unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die
Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an der
Blockierstelle beschleunigt.

Ein Ruckschlag ist die Folge eines falschen
oder fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerk-
zeugs. Er kann durch geeignete
VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend
beschrieben, verhindert werden.
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B Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest
und bringen Sie lhren Kérper und lhre
Arme in eine Position, in der Sie die
Ruckschlagkréfte abfangen kénnen.
Verwenden Sie immer den Zusatzgriff,
falls vorhanden, um die groBtmaogliche
Kontrolle tiber Riickschlagkréfte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben. Die Bedienperson kann durch
geeignete VorsichtsmaBnahmen die
Ruckschlag- und Reaktionskrafte
beherrschen.

B Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nahe sich
drehender Einsatzwerkzeuge.

Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Ruckschlag Uber Ihre Hand bewegen.

B Meiden Sie mit lhrem Kérper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Ruickschlag bewegt wird. Der Rickschlag
treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung des
Polierers an der Blockierstelle.

B Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge
vom Werkstiick zurlickprallen und
verklemmen. Das rotierende Einsatz-
werkzeug neigt bei Ecken, scharfen
Kanten oder wenn es abprallt dazu, sich
zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Rickschlag.

B Verwenden Sie kein Ketten- oder
gezéhntes Sageblatt. Solche Einsatz-
werkzeuge verursachen haufig einen
Ruckschlag oder den Verlust der Kontrolle
Uber das Elektrowerkzeug.

Weitere Sicherheitshinweise

B Netzspannung und Spannungsangabe auf
dem Typschild muss Ubereinstimmen.

B Spindelarretierung nur bei stillstehendem
Werkzeug drticken.

Gerausch und Vibration

Die Gerausch- und Schwingungswerte
wurden entsprechend EN 60745 ermittelt.
Der A-bewertete Gerauschpegel des Gerates
betragt typischerweise:

— Schalldruckpegel Lya: 80 dB(A);
— Schallleistungspegel Lyya: 91 dB(A);
— Unsicherheit: K=3dB.

Schwingungsgesamtwert (beim Polieren von
Lackoberflachen):

— Emissionswert ap,:
— Unsicherheit:

VORSICHT!

Die angegebenen Messwerte gelten fir neue
Gerdte. Im tdglichen Einsatz verdndern sich
Gerédusch- und Schwingungswerte.

[i]  HINWEIS

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwin-
gungspegel ist entsprechend einem in EN 60745
genormten Messverfahren gemessen worden
und kann fur den Vergleich von Elektrowerk-
zeugen miteinander verwendet werden. Er eignet
sich auch fUr eine vorlaufige Einschatzung der
Schwingungsbelastung. Der angegebene
Schwingungspegel reprasentiert die hauptsach-
lichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs.
Wenn allerdings das Elektrowerkzeug flr andere
Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerk-
zeugen oder ungentigender Wartung eingesetzt
wird, kann der Schwingungspegel abweichen.
Dies kann die Schwingungsbelastung Uber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich erndhen.

FUr eine genaue Abschatzung der Schwingungs-
belastung soliten auch die Zeiten berticksichtigt
werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder
zwar lauft, aber nicht tatséchlich im Einsatz ist.
Dies kann die Schwingungsbelastung tber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
Legen Sie zusétzliche Sicherheitsmalnahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung
von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hande, Organisation der
Arbeitsablaufe.

VORSICHT!

Bei einem Schalldruck tber 85 dB(A)
Gehdrschutz tragen.

<2,5 m/s?
K=1,5m/s?
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Gebrauchsanweisung

VAN WARNUNG!
Vor allen Arbeiten am Polierer den Netzstecker
ziehen.

VORSICHT!

Die vorhandene Netzspannung und die
Spannungsangabe auf dem Typenschild
mdussen Ubereinstimmen.

Vor der Inbetriebnahme

B Polierer auspacken und auf Vollstdndigkeit
der Lieferung und Transportschaden
kontrollieren.

Zusatzhandgriff montieren

Zur besseren Handhabung des Polierers kann
der Zusatzhandgriff montiert werden.

Dazu die Befestigungsschraube der
Griffhaube auf der Seite entfernen, an der
der Handgriff montiert werden soll.

Bei Demontage des Handgriffs die zuvor
entfernte Schraube wieder montieren.

Ein- und Ausschalten
Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten

W Schalter drlicken und festhalten.
B Zum Ausschalten Schalter loslassen.

Dauerbetrieb mit Einrasten

j(/@ 2/

B Schalter driicken und festhalten (1.).
B Zum Einrasten Arretierungsknopf gedrickt
halten (2.) und Schalter loslassen.

'®

r

B Zum Ausschalten Schalter kurz drlicken
und loslassen.



PE 14-2 150

de

Drehzahlvorwahl

B Zum Einstellen der Arbeitsdrehzahl das
Stellrad auf den gewlnschten Wert stellen.

m Durch gefUhlvolles Betétigen des Schalters
wird das Gerét bis zu der vorgewahlten
Drehzahl hochgefahren.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch Zerstérung
des Werkzeugs. Der Arbeitsaufgabe
entsprechendes Werkzeug verwenden.

[i]  HINWEIS

Bei Uberlastung oder Uberhitzung im Dauer-
betrieb reduziert das Gerét die Drehzahl
automatisch, bis das Gerét ausreichend
abgekuhilt ist.

Werkzeugaufnahme befestigen
B Netzstecker ziehen.

B Spindelarretierung drlicken und gedriickt
halten (1.).

W Werkzeugaufnahme (Klett-, Filzteller) im
Uhrzeigersinn auf die Spindel schrauben
und handfest anziehen (2.).

B \Werkzeug auf Werkzeugaufnahme
befestigen.

B Netzstecker in Steckdose stecken.

W Polierer einschalten (ohne Einrasten) und
Polierer fur ca. 30 Sekunden laufen lassen.
Auf Unwuchten und Vibrationen
kontrollieren.

B Polierer ausschalten.

Werkzeugaufnahme wechseln

B Netzstecker ziehen.

B Spindelarretierung driicken und gedrickt
halten.

B \Werkzeugaufnahme gegen den Uhrzeiger-
sinn drehen und von der Spindel
schrauben.

B Neue Werkzeugaufnahme befestigen
(siehe oben).

Hinweise zur Befestigung
der Werkzeuge

VORSICHT!

Werkzeuge zentriert auf der Werkzeug-
aufnahme befestigen. Gerateschédden durch
Unwuchten maéglich. Arbeitsergebnis kann
sich verschlechtem.

Arbeitshinweise

[i]  HINWEIS

Nach dem Ausschalten lauft das Werkzeug
noch kurze Zeit nach.

Beim Einsatz von Polierpaste flr jede Paste ein
eigenes Werkzeug benutzen.

Bei empfindlichen Oberflachen (z. B. Auto-
lacke) nicht aggressiv, sondern mit niedrigen
Touren und geringem AnpreBdruck arbeiten.
Schwamme kénnen maschinell gereinigt
werden.

Weitere Informationen Uber die Produkte des
Herstellers unter www.flex-tools.com.
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Wartung und Pflege

VAN WARNUNG!
Vor allen Arbeiten am Polierer den Netzstecker
ziehen.

Reinigung

VAN WARNUNG!

Bei der Bearbeitung von Metallen kann sich
bei extremem Einsatz leitfahiger Staub im
Gehauseinnenraum ablagern.
Beeintrachtigung der Schutzisolierung!
Maschine Uber Fehlerstrom-Schutzschalter
(Ausldsestrom 30 mA) betreiben.

Gerét und LUftungsschlitze regelméaBig
reinigen. Haufigkeit ist vom bearbeiteten
Material und von der Dauer des Gebrauchs
abhangig.

Gehauseinnenraum mit Motor regelmaBig mit
trockener Druckluft ausblasen.

Kohlenbiirsten

Der Polierer ist mit Abschaltkohlen
ausgestattet.

Nach Erreichen der VerschleiBgrenze der
Abschaltkohlen wird der Polierer automatisch
abgeschaltet.

[i]  HINWEIS

Zum Austausch nur Originalteile des
Herstellers verwenden. Bei Verwendung
von Fremdfabrikaten erléschen die
Garantieverpfiichtungen des Herstellers.
Durch die hinteren Lufteintrittsdffnungen kann
das Kohlenfeuer wahrend des Gebrauchs
beobachtet werden.

Bei starkem Kohlenfeuer den Polierer sofort
ausschalten. Polierer an eine vom Hersteller
autorisierte Kundendienstwerkstatt
Ubergeben.

Getriebe

[i]  HINWEIS

Die Griffhaube wahrend der Garantiezeit nicht
vollsténdig entfernen. Bei Nichtbeachtung
erléschen die Garantieverpflichtungen des
Herstellers.

10

Reparaturen

Reparaturen ausschlieBlich durch eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt
ausflihren lassen.

Ersatzteile und Zubehor

Ersatzteil/Zubehoér Best.-Nr.
seitlicher Handgriff 252.721
Klett-Polierteller PP 125 350.737
Klett-Polierteller PP 150 350.745

Weiteres Zubehor, insbesondere Werkzeuge
und Polierhilfsmittel, den Katalogen des
Herstellers entnehmen.

Entsorgungshinweise

VAN WARNUNG!
Ausgediente Geréate durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.
Nur fur EU-L&nder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in
den Hausmuill!

Geméass Europaischer Richtlinie 2002/96/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht missen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefUhrt werden.

[i]  HINWEIS

Uber Entsorgungsméglichkeiten beim
Fachhéandler informieren!
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C €-Konformitat

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
dieses Produkt mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:

EN 60745 gemaRB den Bestimmungen der

Richtlinien 2004/108/EG und 2006/42/EG.
Technische Unterlagen bei:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

/

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

04.08.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
Sz
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Garantie

Bei Erwerb einer Neumaschine gewahrt FLEX
2 Jahre Hersteller-Garantie, beginnend mit
dem Verkaufsdatum der Maschine an den
Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich
nur auf Mangel, die auf Material- und/oder
Herstellungsfehler sowie auf die Nichterflillung
zugesicherter Eigenschaften zurlickzuflihren
sind. Bei Geltendmachung eines Garantie-
anspruchs ist der Original-Verkaufsbeleg mit
Verkaufsdatum beizuftigen.
Garantiereparaturen durfen ausschlieBlich von
FLEX autorisierten Werkstatten oder Service-
Stationen durchgefihrt werden.

Ein Garantieanspruch besteht nur bei
bestimmungsgemaBer Verwendung. Von der
Garantie ausgeschlossen sind insbesondere
betriebsbedingter Verschlei3, unsachgemaie
Anwendung, teilweise oder komplett
demontierte Maschinen sowie Schéden durch
Uberlastung der Maschine, Verwendung von
nicht zugelassenen, defekten oder falsch
angewendeten Einsatzwerkzeugen.

Schaden, die durch die Maschine am
Einsatzwerkzeug bzw. Werkstlck verursacht
werden, Gewaltanwendung, Folgeschaden,
die auf unsachgemane oder ungentigende
Wartung seitens des Kunden oder Diritter
zurlickzufiihren sind, Beschadigungen durch
Fremdeinwirkung oder von Fremdkorpern,

z. B. Sand oder Steine sowie Schaden durch
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,

z. B. Anschluss an eine falsche Netzspannung
oder Stromart. Garantieanspruche fur
Einsatzwerkzeuge bzw. Zubehdrteile kdnnen
nur dann geltend gemacht werden, wenn sie
mit Maschinen verwendet werden, bei denen
eine solche Verwendung vorgesehen oder
zugelassen ist.

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
flr Schaden und entgangenen Gewinn durch
Unterbrechung des Geschéftsbetriebes, die
durch das Produkt oder die nicht mogliche
Verwendung des Produktes verursacht
wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
flr Schaden, die durch unsachgeméaBie
Verwendung oder in Verbindung mit
Produkten anderer Hersteller verursacht
wurden.

11
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Contents Symbols used in this manual
Symbols used inthismanual ......... 12 & WARNING!

Technical specifications ............. 12 Denotes impending danger. Non-observance
Overview ... 13 of this warning may result in death or extremely
Foryoursafety .................... 14 severe injuries.

Noise and vibration . .. .............. 16

Operating instructions . ............. 17 CAUTION! o
Maintenance and care ... ........... 19 Denotes a possibly dangerous situation.
Disposal information . ............... 19 Non-observance of this warning may result

C €-Declaration of Conformity ......... 20 in slight injury or damage to property.
Guarantee .. ..., 20 [i] NOTE

Technical specifications

Denotes application tips and important
information.

Symbols on the power tool

To reduce the risk of injury, read
the operating instructions!

Wear goggles!

Disposal information for the old
machine!
(See page 19)

)i

Machine type PE 14-2150

Tool @ max. mm 200
Spindle diameter M14
Idle speed r.p.m. 380-2100
Rated speed r.p.m. 2600
Power input w 1400
Power output w 880
Weight (without power cord) kg 2.2
Protection class ]

12
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Overview

1 Spindle
2 Gear head with handle cover
With air outlet and direction-of-rotation
arrow.
3 Fastening screw for handle cover
4 Handle
5 Spindle lock
Secures the spindle when the tool
is changed.

6 Rating plate

©

Locking button

Locks the switch during continuous
operation.

Switch

Switches the power tool on and off and
also accelerates it up to the preselected
speed.

4.0 m power cord with plug

Dial for preselecting the speed

13
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For your safety

VAN WARNING!
Before using the power tool, please read and
follow:

— these operating instructions,

— the “General safety instructions” on the
handling of power tools in the enclosed
booklet (leaflet-no.: 315.915),

— the currently valid site rules and the
regulations for the prevention of accidents.

This power tool is state of the art and has been

constructed in accordance with the acknow-

ledged safety regulations.

Nevertheless, when in use, the power tool

may be a danger to life and limb of the user

or a third party, or the power tool or other
property may be damaged.

The polisher may be used only

— as intended,

— in perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Intended use

The polisher is designed

— for commercial use in industry and trade,

— for all types of polishing work with
polishing sponges, lambskins and
woolskins, felt plate, buffing disc,

— for use with polishing tools which are
permitted to run at a speed of at least
2600 r.p.m.

14

Safety instructions for polishing

N\ WARNING!

Read and follow all safety instructions

and other instructions in this manual.

Failure to observe the warnings and instruc-
tions may cause an electric shock, fire and/or
serious injuries. Keep this manual in a safe
place for subsequent use.

B This electric power tool must be used as
a polisher. Observe all safety information,
instructions, diagrams and data which
you receive with the power tool.

If you do not observe the following
instructions, an electric shock, fire
and/or serious injuries may occur.

B This electric power tool is not suitable
for grinding, sanding, for use with wire
brushes or for cut-off grinding.

If the electric power tool is not used
as intended, the user may be exposed
to hazards and may be injured.

® Never use accessories which the manu-
facturer did not intend or recommend
especially for this electric power tool.
Just because you can attach the acces-
sory to your electric power tool does not
guarantee safe use.

B The permitted speed of the insertion tool
must be at least as high as the maximum
speed indicated on the electric power
tool. An accessory which rotates faster
than permitted may shatter and fly off.

B QOuter diameter and thickness of the
insertion tool must correspond to the
dimensions of the electric power tool.
Incorrectly measured insertion tools
cannot be adequately shielded
or controlled.

B Flanges or other accessories must fit
exactly on the spindle of your electric
power tool. Insertion tools, which do not
fit exactly on the spindle of the electric
power tool, rotate unevenly, vibrate
violently and may result in loss of control.
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B Do not use any damaged insertion tools.
Before use, always check the insertion
tools for splinters and cracks.

If the electric power tool or the insertion
tool is dropped, check for damage or use
an undamaged insertion tool.

When you have checked and inserted
the tool, ensure that you and anybody

in the vicinity remain outside the plane

of the rotating insertion tool and leave
the power tool running for one minute

at maximum speed. Damaged insertion
tools usually break during this test time.

B Wear personal protective equipment.
Depending on the application, wear
full face protection, eye protection
or goggles. If appropriate, wear a dust
mask, hearing protection, protective
gloves and/or a special apron which
protect you from small material particles.
You should protect your eyes from foreign
objects which are egjected for different
applications. Dust and respirator masks
must filter the dust which is generated
by the power tool for the particular appli-
cation. If you are exposed to loud noise
for a prolonged period, you may suffer
hearing loss.

B Ensure that other persons are situated
at a safe distance from the work area.
Anyone who enters the work area must
wear personal protective equipment.
Fragments of the workpiece or broken
insertion tools may fly off and cause
injuries even outside the direct working
area.

B Keep the power cord away from rotating
insertion tools. If you lose control
of the appliance, the power cord could
be severed or become caught and your
hand or arm may strike the rotating
insertion tool.

B Never put down the electric power
tool until the insertion tool has come
to a standstill. The rotating insertion tool
may come into contact with the support
surface, possibly resulting in you losing
control of the electric power tool.

B Never leave the electric power tool
running while you are carrying it.

Your clothing may become caught

by accidental contact with the rotating
insertion tool which may then drill into
your body.

B Regularly clean the ventilation slots
on your electric power tool.

The motor fan draws dust into the
housing; a large build-up of metal dust
may cause electrical hazards.

B Never use the electric power tool near
combustible materials. Sparks may ignite
these materials.

B Never use insertion tools which require
liquid coolants. The use of water or other
liquid coolants may result in electric shock.

B Do not allow any loose parts of the
polishing hood, in particular fixing cords.
Stow or shorten the fixing cords.

Loose, entrained fixing cords may
trap your fingers or become entangled
in the workpiece.

Recoil and appropriate safety
instructions

Recaoil is the sudden reaction caused

by a rotating insertion tool which sticks

or is blocked. A rotating insertion tool which
sticks or is blocked stops abruptly.

As a result, an uncontrolled electric power
tool is accelerated against the direction

of rotation of the insertion tool at the blocking
point.

A recoil occurs if the electric power tool

is used incorrectly or improperly.

A recoil can be prevented by appropriate
precautions as described below.

15
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B Hold the electric power tool firmly and
position your body and arms to allow you
to absorb kickback forces. If fitted, always
use the auxiliary handle to ensure the best
possible control over the recoil forces
or reaction torques when acceleration
occurs. The operator can control kickback
and reaction forces by taking appropriate
precautions.

B Keep your hands away from the rotating
insertion tool. The insertion tool may
kickback over your hand.

B Keep your body out of the area into which
the electric power tool moves when
a recoil occurs. Kickback propels
the electric power tool in the direction
opposite to the movement of the polisher
at the point of pinching.

B Work especially carefully near corners,
sharp edges, etc. Prevent the insertion
tool from recoiling off the workpiece and
jamming. The rotating insertion tool has
a tendency to snag on corners, sharp
edges or if it bounces. This causes a loss
of control or kickback.

B Do not use a chain or toothed saw blade.
Such insertion tools frequently cause
a kickback or the loss of control of the
electric power tool.

Additional safety instructions

B The mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate must
correspond.

B Do not press the spindle lock until the tool
stops.

16

Noise and vibration

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 60745.
The A evaluated noise level of the power tool
is typically:

— Sound pressure level L' 80 dB(A);
— Sound power level Lya: 91 dB(A);
— Uncertainty: K=3dB.

Total vibration value (when polishing painted
surfaces):

— Emission value ay:
— Uncertainty:

CAUTION!

The indicated measurements refer to new
power tools. Daily use causes the noise and
vibration values to change.

[i] NOTE

The vibration emission level given in this infor-
mation sheet has been measured in accordance
with a standardised test given in EN 60745 and
may be used to compare one tool with another.
It may be used for a preliminary assessment

of exposure. The declared vibration emission
level represents the main applications of the tool.
However if the tool is used for different applica-
tions, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ.
This may significantly increase the exposure level
over the total working period.

For a precise estimation of the vibration load

the times should also be considered during which
the power tool is switched off or even running, but
not actually in use. This may significantly decrease
the exposure level over the total working period.
|dentify additional safety measures to protect

the operator from the effects of vibration such as:
maintain the tool and the accessories, keep

the hands warm, organisation of work patterns.

CAUTION!
Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

<2.5 m/s?
K=1.5m/s?
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Operating instructions

VAN WARNING!

Before carrying out any work on the polisher,
always pull out the mains plug.

CAUTION!

The available mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate must
be the same.

Before switching on the power tool
B Unpack the polisher and check that there
are no missing or damaged parts.

Attaching the auxiliary handle

The auxiliary handle can be attached
to improve handling of the polisher.

To do this, remove the handle cover fastening
screw from the side on which the handle

is to be attached.

When removing the handle, put back

the screw which was removed beforehand.

Switching on and off

Brief operation without engaged
switch rocker

B Press and hold down the switch.
B To switch off, release the switch.

Continuous operation with engaged
switch rocker

2.

j(/@

W Press and hold down switch (1.).
B To lock into position, hold down the locking
button and release the switch (2.).

)f/@

B To switch off, briefly press and release
the switch.

17
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Preselecting the speed

W To set the operating speed, move the dial
to the required value.

B Gently press the switch to accelerate the
power tool up to the preselected speed.

CAUTION!
Risk of injury due to destruction of the tool.
Use the appropriate tool for the job.

[i] NoTE

If an overload or overheating occurs during
continues operation, the power tool auto-
matically reduces the speed until the power
tool has cooled down adequately.

Attaching the tool holder
B Pull out the mains plug.
B Press and hold down the spindle lock (1.).

W Screw the tool holder (Velcro pad, fleece
pad) clockwise onto the spindle and tighten
hand-tight (2.).

18

B Attach the tool to the tool holder.

Insert the mains plug into the socket.

B Switch on the polisher (without engaging it)
and run the polisher for approx.
30 seconds. Check for imbalances and
vibrations.

W Switch off the polisher.

Changing the tool holder

B Pull out the mains plug.

B Press and hold down the spindle lock.

B Unscrew tool holder anti-clockwise and
screw it off the spindle.

W Attach new tool holder (see above).

Attaching the tools

CAUTION!

Attach the tools in the centre of the tool holder.
Imbalances may damage the power tool.

The work result may be impaired.

Operating instructions

[i] n~oTE

When the power tool is switched off, the tool
continues running briefly.

If using a polishing paste, use the respective
tool for each paste.

On sensitive surfaces (e.g. car paintwork)

do not work aggressively but work at slow
speeds applying low contact pressure.
Sponges can be washed in the washing
machine.

For further information on the manufacturer’'s
products go to www.flex-tools.com.
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Maintenance and care

VAN WARNING!
Before carrying out any work on the polisher,
always pull out the mains plug.

Cleaning

AN\ WARNING!

If metals are work over a prolonged period,
conductive dust may become deposited
inside the housing. Impairment of the protec-
tive insulation! Operate the power tool via

a residual-current-operated circuit-breaker
(tripping current 30 MA,).

Regularly clean the power tool and ventilation
slots. Frequency of cleaning is dependent on
the material and duration of use.

Regularly blow out the housing interior and
motor with dry compressed air.

Carbon brushes
The polisher features cut-off carbon brushes.

When the wear limit of the cut-off carbon
brushes is reached, the polisher switches
off automatically.

[i] NoOTE

Use only original parts supplied by the manu-
facturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guarantee
obligations of the manufacturer will be deemed
null and void.

When the power tool is being used, the carbon
brushes can be seen sparking through the rear
air inlet apertures.

If the carbon brushes spark excessively,
switch off the polisher immediately.

Take the polisher to a customer service
workshop authorised by the manufacturer.

Gears

[i] NoTE

Do not completely remove the handle cover
during the warranty period.

Non-compliance will deem the guarantee
obligations of the manufacturer null and void.

Repairs
Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

Spare parts and accessories

Spare-part/Accessory Order no.
Side handle 252.721
Velcro polishing pad PP 125 350.737
Velcro polishing pad PP 150 350.745

For other accessories, in particular tools and
polishing aids, see the manufacturer’s
catalogues.

Disposal information

Vi WARNING!

Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

EU countries only

Do not throw electric power tools
into the household waste!

In accordance with the European Directive
2002/96/EG on Waste Electrical and
Electronic Equipment and transposition into
national law used electric power tools must
be collected separately and recycled in an
environmentally friendly manner.

[i] NoTE

Please ask your dealer about disposal
options!

19
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( €-Declaration of Conformity

We hereby declare that this product
corresponds with the following standards
or normative documents:
EN 60745 in accordance with the regulations
of the directives 2004/108/EC,
2006/42/EC.
Technical file at:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

\\
pad
/%TW&
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Guarantee

When a new machine is purchased, FLEX
issues the end user with a 2-year manu-
facturer’s warranty which comes into force
on the date the machine was purchased.
The guarantee covers only defects which
can be attributed to a material and/or
production fault as well as non-performance
of warranted characteristics. When making
a claim under the guarantee, enclose the
original sales receipt with purchase date.
Repairs under the guarantee may be carried
out only by workshops or service centres
authorised by Flex. A claim may be made
under the guarantee only if the power tool
has been used as intended.
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The guarantee excludes in particular
operational wear, improper use, partly or
completely dismantled machines as well as
damage caused by overloading the machine,
use of non-permitted, defective or incorrectly
used application tools.

Damage which is caused by the machine on
the application tool or workpiece, use of force,
conseqguential damage which can be attribu-
ted to improper or inadequate maintenance
on the part of the customer or a third party,
damage caused by external effects or foreign
objects, e.g. sand or stones, as well as
damage caused by non-observance of the
operating manual, e.g. connection to an
incorrect mains voltage or current type.
Claims for insertable tools or accessories can
only be made under the guarantee provided
they are used with power tools for the
intended or permitted use.

Exemption from liability

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage and lost profit

due to interruption in business caused

by the product or by an unusable product.

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage which was caused
by improper use of the power tool or by use
of the power tool with products from other
manufacturers.
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Données techniques

/\  AVERTISSEMENT !

Ce symbole prévient d’un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent
s’accompagne d’un danger de mort

ou de blessures tres graves.

PRUDENCE !

Ce symbole désigne une situation potentielle-
ment dangereuse. Si vous ne respectez pas
cette consigne, vous risquez de vous blesser
ou de causer des dégats matériels.

[i]  REMARQUE
Ce symbole vous donne des conseils
d’utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur I'appareil

Pour réduire le risque de blessure,
veuillez lire attentivement la notice
d’utilisation !

Portez des lunettes de protection !

Consignes pour la mise au rebut
de I'ancien appareil !

(Voir page 28)

)4

Type d’appareil PE 14-2150

@ max. de I'outil mm 200
Diametre de la broche M14
Vitesse de marche a vide t/mn 380-2100
Vitesse de référence t/mn 2600
Puissance absorbée w 1400
Puissance débitée W 880
Poids (sans le cordon) kg 2,2
Classe de protection g
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Vue d’ensemble

1 Broche
2 Boite d’engrenage avec capot
a poignée

Avec sortie d’air et fleche directionnelle.
3 Poignée de fixation pour capot
a poignée
4 Poignée
5 Dispositif de blocage de la broche
Ce dispositif sert a bloguer la broche
lors d’'un changement d’outil.

6 Plaque signalétique

22

10

Cran d’arrét

Il maintient I'interrupteur en position

de marche permanente.

Interrupteur

Pour allumer et éteindre la polisseuse,
ainsi que pour la faire accélérer jusqu’a
la vitesse présélectionnée.

Cordon d’alimentation électrique

de 4,0 m, terminé par une fiche male
Molette de préréglage de la vitesse
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Pour votre sécurité

/\  AVERTISSEMENT !

Avant d’utiliser cet appareil électrique, veuillez
lire les documents suivants et respecter leurs
contenus :

— la présente notice d'utilisation,

— les « Consignes générales de sécurité »
régissant 'emploi des appareils électriques
et réunies dans le fascicule ci-joint
(référence : 315.915),

— les regles et prescriptions preventives des
accidents applicables sur le lieu de mise en
ceuvre.

Cet appareil électrique a été construit en I'état

de la technique et des regles techniques de

securité reconnues. Toutefois, de son emploi
peut émaner un danger de mort et un risque
de blessures graves pour I'utilisateur ou les
tiers, ou un risque d’endommager la machine
elle-méme ou d’autres objets de valeur.

Veuillez n’utiliser cette polisseuse

— qu’a des fins conformes a I'usage prévu,

— dans un état technique et de sécurité
parfait.

Supprimez immediatement tout dérangement

susceptible de compromettre la sécurité.

Conformité d’utilisation

Cette polisseuse-lustreuse est destinée

— aux utilisations professionnelles dans
I'industrie et I'artisanat,

— des travaux de polissage/lustrage
de toute sorte avec une éponge a poalir,
toison de mouton et toison en laine, un
plateau en feutre, disque souple en coton,

— a étre montée sur des outils a polir
homologués pour tourner au minimum
a 2600 tr/mn.

Consignes de sécurité pour
le poncage

/N  AVERTISSEMENT !

Il faut lire et respecter toutes les consignes
de sécurité et instructions figurant dans cette
notice. Siles consignes d’avertissement et
instructions ne sont pas toutes respectées,
risque d’électrocution, d’incendie et/ou

de blessures graves. Conservez cette notice
d’instructions en vue de sa réutilisation future.

W Cet outil électroportatif est a utiliser
comme polisseuse. Veuillez respecter
toutes les consignes de sécurité, instruc-
tions, illustrations et données recues avec
Pappareil. Si vous ne respectez pas les
instructions qui suivent, vous risquez une
électrocution, de provoquer un incendie
et/ou des blessures graves.

W Cet outil électroportatif ne permet pas
de meuler, poncer avec du papier émeri,
travailler avec des brosses a crins métalli-
ques et des disques de trongonnage.
Les formes d'utilisation non prévues
de cet outil électroportatif peuvent
engendrer des risques et des blessures.

B N’utilisez jamais d’accessoires qui n’ont
pas été spécialement prévus et recom-
mandés par le fabricant pour servir sur cet
outil électroportatif. Le seul fait de pouvoir
fixer I'accessoire contre votre outil électro-
portatif ne garantit aucunement que son
utilisation sera sdre.

B La vitesse admissible de I'outil installé
doit étre au minimum aussi élevée que
la vitesse maximum indiquée sur l'outil
électroportatif. Les accessoires tournant
a une vitesse supérieure a celle admise
peuvent casser et étre catapultés dans
tous les sens.

B Le diametre extérieur et I'épaisseur de
P'outil installé doivent se conformer aux
indications dimensionnelles de I'outil
électroportatif . Les outils aux dimensions
incorrectes ne peuvent pas étre
suffisamment protégés ou contrélés.

B Les flasques et autres accessoires
doivent correspondre exactement
a la broche équipant votre outil électro-
portatif. Les outils mis en ceuvre qui
ne correspondent pas exactement
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a la broche de pongage de votre outil
électroportatif tournent irrégulierement,
vibrent fortement et peuvent vous faire
perdre le contréle de ce dernier.

m N’utilisez jamais d’outils endommagés.
Avant chaque utilisation, vérifiez si les
outils installés présentent des ébréchures
et fissures. Si I'outil électroportatif ou
I'outil monté chutent, vérifiez s’ils sont
endommageés ou utilisez un outil intact.
Aprés avoir controlé et monté I'outil, faites
tourner I'appareil pendant une minute
a la vitesse maximale en vous tenant,
vous et d’autres personnes proches
de vous, loin du plan de I'outil installé
en train de tourner. Les outils installés
endommagés cassent généralement au
cours de cette période d’essai.

B Portez une tenue de protection person-
nelle. Suivant Iutilisation, portez une
protection faciale intégrale, une protec-
tion oculaire ou des lunettes enveloppan-
tes. Si nécessaire, portez un masque
a poussiére, un casque anti-bruit, des
gants de protection ou une blouse
spéciale faisant barrage aux petites
particules de matiére.

Protégez-vous les yeux contre les corps
étrangers catapultés, engendrés au cours
des différentes applications.

Les maques a poussiere ou de protection
respiratoire doivent pouvoir filtrer la pous-
siere engendrée par I'application.

Si vous restez exposé longtemps a un
niveau de bruit élevé, vous risquez une
perte d’acuité auditive.

W Si d’autres personnes se trouvent a proxi-
mité, veillez a ce qu’elles soient a une
distance sare de votre zone de travail.
Quiconque pénétre dans la zone de travail
doit porter un équipement de protection
personnelle. Des fragments de la piece
ou de 'outil installé brisé peuvent étre
catapultés et provoquer des blessures
aussi hors de la zone de travail immédiate.

B Eloignez le cordon électrique des outils en
train de tourner. Si vous perdez le controle
de l'appareil, I'outil risque de sectionner
le cordon d’alimentation ou de la happer,
et votre main ou votre bras risquent
de se retrouver en contact avec I'outil
en rotation.

24

B Ne déposez jamais I'outil électroportatif
sur une surface tant que I'outil installé
ne s’est pas complétement immobilisé.
L’outil installé risquerait d’entrer en
contact avec la surface de déposition
et vous risqueriez de perdre le contréle
de I'outil électroportatif.

B Ne laissez jamais I'outil électroportatif
tourner pendant que vous le transportez.
['outil en train de tourner risquerait,

s’il entre fortuitement en contact avec
un vétement, de le happer et de pénétrer
dans votre corps.

B Nettoyez régulierement les ouies de venti-
lation de votre outil électroportatif.

Le ventilateur du moteur aspire de la
poussiere dans le carter, et une forte
accumulation de poussieres métalliques
peut engendrer des risques électriques.

m N'utilisez pas I'outil électroportatif
a proximité de matériaux combustibles.
Les étincelles risquent d’enflammer ces
matériaux.

m N'utilisez jamais d’outils requérant un
liquide de refroidissement.
|'utilisation d’eau ou d’autres liquides
de refroidissement peut provoquer une
électrocution.

B Ne permettez jamais que des parties
de la coiffe a polir se détachent, en
particulier les cordelettes de fixation.
Rangez ou raccourcissez les cordelettes
de fixation. Les cordelettes de fixation mal
fixées et entrées elles aussi en rotation
peuvent happer vos doigts ou se prendre
dans la piece.

Recul brutal et consignes de
sécurité correspondantes

Le recul brutal est la réaction subite d’un outil
installé qui vient d’accrocher un obstacle

ou d’étre blogué par lui. L’accrochage ou

le blocage provoquent 'arrét brutal de I'outil
installé qui était en train de tourner. De ce fait,
un outil électroportatif non fermement tenue
subit une accélération en sens opposé

de celui de I'outil installé.

Le recul brutal est engendré par une utili-
sation erronée ou inexperte de la ponceuse
électroportative. Il est possible de I'empécher
en prenant les mesures de précaution
ci-apres décrites.
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B Tenez fermement I'outil électroportatif
et placez votre corps et vos bras dans
une position qui vous permettra
d’absorber les forces de recul.

Utilisez toujours la poignée d’appoint

si présente, pour conserver le contrble
le plus ample possible des forces

de recul ou des couples de réaction
pendant I'accélération. Par des mesures
de précaution appropriées, I'opérateur
peut maitriser les forces de recule

et de réaction.

B N’approchez jamais vos mains des outils
en place en train de tourner.

Lors d’un recul brutal, I'outil en place
pourrait passer sur votre main.

B Ne vous tenez pas dans la zone dans
laquelle outil électroportatif risque
de se déplacer en cas de recul brutal.

Le recul force I'outil électroportatif

a tourner en direction opposée a celle
de I'accessoire a polir a I'endroit ou ce
dernier est resté bloqué.

B Travaillez avec une particuliére prudence
dans les recoins, angles vifs, etc..
Empéchez que les outils installés
rebondissent sur la piéce et s’y coincent
dedans. L'outil en place en train de tourner
tend a se coincer dans les angles, sur les
arétes vives ou en cas d’impact.

Ceci provoque une perte de contréle
ou un recul brutal.

m N'utilisez jamais de chaine de
trongonneuse ou de lame de scie dentée.
De tels outils provoquent fréquemment
des reculs brutaux ou vous feront perdre
le contréle de I'outil électroportatif.

Autres consignes de sécurité

W | a tension du secteur et celle indiquée sur
la plague signalétique doivent concorder.

B N’appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche gu’une fois que I'outil s’est
immobilisé.

Bruit et vibrations

Les niveaux de bruits et vibrations ont été
déterminés conformément a EN 60745.
Le niveau de bruit évalué en décibels (A)
s’éleve typiquement a :

— Niveau de pression

acoustique L 80 dBA) ;
— Niveau de puissance

sonore Lyya : 91 dBA) ;
— Marge d'incertitude : K=3dB.

Valeur totale de vibration

(lors du polissage de surfaces peintes) :

— Valeur émissive gy : <2,5 m/s?
— Marge d'incertitude : K=1,5m/s?

PRUDENCE !

Les valeurs de mesure indiquées s’appliquent
aux appareils neufs. Pendant la mise en ceuvre
quotidienne, les valeurs de bruit et de vibra-
tions varient.

[i]  REMARQUE

Le niveau de vibrations indiqué dans ces instruc-
tions a été mesuré selon un procédé standardisé
dans la norme EN 60745, et peut servir a com-
parer les outils électroportatifs entre eux.

Ce procédé convient également pour estimer
provisoirement la contrainte en vibrations.

Le niveau de vibrations indiqué se réfere aux
principales applications de I'outil électroportatif.
Le niveau de vibrations représente les principales
formes d'utilisation de I'outil électroportatif.

Si toutefois ce demier est utilisé a d’autres fins,
avec des outils montés différents ou s'il ne subit
qu’une maintenance insuffisante, le niveau de
vibrations pourra dévier de ce qui est indiqué.
Cela peut accroitre nettement la contrainte en
vibrations sur I'ensemble de la période de travail.
Pour pouvoir évaluer exactement la contrainte en
vibrations, il faudrait également tenir compte des
temps au cours desquels I'appareil est éteint,

ou tourne mais sans étre effectivement en action.
Cela peut réduire nettement la contrainte en
vibrations sur I'ensemble de la période de travail.
Pour protéger I'utilisateur contre les effets des
vibrations, définissez des mesures de sécurité
supplémentaires, dont par exemple :
Maintenance de I'outil électroportatif et des outils
installés, maintien des mains au chaud,
organisation des séguences de travail.

PRUDENCE !
Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antibruit.
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Instructions d’utilisation

/\  AVERTISSEMENT!

Avant d’effectuer tous travaux sur la polis-
seuse, debranchez la fiche male de la prise
de courant.

PRUDENCE !

La tension du secteur et celle indiquée sur
la plaque signalétique doivent concorder.

Avant la mise en service

B Déballez la polisseuse et contrélez que
la livraison est au complet et si elle présente

des dégéats survenus en cours de transport.

Monter la poignée supplémentaire

Pour mieux manier la polisseuse-lustreuse,
il est possible de monter la poignée supplé-
mentaire.

A cette fin, enlevez la vis de fixation du capot
a poignée sur le coté sur lequel vous voulez
monter la poignée.

Lors du démontage de la poignée, remontez
la vis qui avait été enlevée.
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Allumage et extinction

Marche de courte durée, sans activer
le cran d’arrét

B Appuyez sur I'interrupteur et retenez-le.
W Pour éteindre 'appareil, relachez l'inter-
rupteur.

Marche permanente avec encrantage

2.

5(/\ /

B Appuyez sur la gachette et maintenez-la
appuyée (1.).

W Pour que le cran encoche, maintenez
le bouton de verrouillage appuyé puis
relachez I'interrupteur (2.).

)f/@

W Pour éteindre 'appareil, appuyez brieve-
ment sur I'interrupteur puis relachez-le.
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Présélection de la vitesse

B Pour régler la vitesse de travail, amenez
la molette sur le chiffre souhaité.

B Modifiez avec doigté le réglage de I'inter-
rupteur pour que I'appareil accéléere jusqu’a
la vitesse présélectionnée.

PRUDENCE !
Risque de blessures si I'outil casse.
Utilisez un outil adapté a la tache a accomplir.

[i]  REMARQUE

En cas de surcharge ou de surchauffe

en marche permanente, I'appareil réduit

sa vitesse automatiquement jusqu’a ce qu'il
ait suffisamment refroidi.

Fixer le logement d’outil
B Débranchez la fiche méle de la prise
de courant.
B Appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche et maintenez-le appuyé (1.).

W Vissez le logement d’outil (plateau auto-
agrippant, plateau en feutre) dans le sens
des aiguilles d’'une montre sur la broche,
puis serrez a la main (2.).

B Fixez I'outil sur le logement.

B Branchez la fiche méle dans la prise
de courant.

W Enclenchez la polisseuse (sans faire
encranter l'interrupteur) puis laissez-la
tourner pendant 30 secondes environ.
Contrélez I'absence de balourds et de
vibrations.

B FEteignez la polisseuse.

Changer de logement d’outil
B Débranchez la fiche méle de la prise
de courant.
B Appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche et maintenez-le appuyé.
B Pour dévisser le logement d’outil
de la broche, tournez-le en sens inverse
des aiguilles d’une montre.
W Fixez un nouveau logement d’outil
(voir ci-dessus).

Consignes relatives a la fixation
des outils

PRUDENCE !

Fixez chaque outil bien centré sur le logement
d’outil. Les balourds peuvent endommager
I'appareil. La qualité du résultat du travail
peut diminuer.

Consignes de travail

[i]  REMARQUE

Apres avoir éteint le moteur, I'outil continue
de tourner brievement.

En cas d’emploi de péate a polir, utilisez un outil
différent par péte.

En présence de surfaces délicates (laques
automobiles par ex.), travaillez de fagon
«non agressive », c’est-a-dire a petite vitesse
et en appuyant peu.

Les éponges peuvent se nettoyer

a la machine.

Vous trouverez des informations avancées
sur les produits du fabricant a I'adresse
www.flex-tools.com.
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Maintenance et nettoyage

/\  AVERTISSEMENT!

Avant d’effectuer tous travaux sur la polis-
seuse, débranchez la fiche male de la prise
de courant.

Nettoyage

/\  AVERTISSEMENT !

Lors du travail des métaux dans des condl-
tions d’emploi intensives, de la poussiere
électroconductrice peut se déposer a I'inté-
rieur du boitier de I'appareil.

Détérioration de I'isolation protectrice !

Ne raccordez I'appareil qu’a une prise proté-
gée par un disjoncteur différentiel réagissant
des une intensité différentielle de 30 mA.
Nettoyez régulierement I'appareil et les ouies
de ventilation. La fréquence des nettoyages
dépend du matériau et de la durée d’utili-
sation.

Nettoyez régulierement I'intérieur du boitier
et le moteur a I'aide d’air comprimé sec.

Balais de charbon
Le moteur de la polisseuse est équipé

de balais de charbon a coupure automatique.

Une fois atteinte leur limite d’usure, la polis-
seuse s’éteint automatiquement.

[i]  REMARQUE

Ne remplacez ces balais que par des pieces
d’origine fournies par le fabricant.

En cas d’empiloi de pieces d’autres marques,
le fabricant déclinera toute obligation au titre
adu recours en garantie.

Les ouies d’entrée d’air situées a I'arriere
permettent, pendant I'utilisation, de surveiller
les étincelles des balais sur le collecteur.

En présence de fortes étincelles au niveau
du collecteur, entre les balais de charbon,
éteignez immédiatement la polisseuse.
Remettez la polisseuse a I'un des ateliers

de service apres-vente agréés par le fabricant.
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Réducteur

[il  REMARQUE

Pendant la période de garantie, n’enlevez pas
completement le capot a poignee.

En cas de non-respect de cette consigne,

le fabricant déclinera toute obligation au titre
adu recours en garantie.

Réparations

Ne confiez les réparations qu’a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.

Pieces de rechange et accessoires

Piece de rechange / Accessoires| N° de réf.

Poignée latérale 252.721
Plateau PP125 auto-agrip. 350.737
Plateau PP150 auto-agrip. 350.745

Pour connaitre les autres accessoires

et notamment les outils et moyens auxiliaires
de polissage, reportez-vous s.v.p. aux
catalogues du fabricant.

Consignes pour la mise au rebut

/N\  AVERTISSEMENT !

Lorsque les appareils ont fini de servir, enle-
vez leur cordon d’alimentation électrique pour
les rendre inutilisables.

Pays de I'UE uniquement
E Ne mettez pas les outils électriques
a la poubelle des déchets
domestiques !
Conformément a la directive européenne
2002/96/CE visant les appareils électriques
et électroniques usagés, et a sa transposi-
tion en droit national, les outils électriques
ne servant plus devront étre collectés sépa-
rément et introduits dans un circuit de recyc-
lage respectueux de I'environnement.
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[i]  REMARQUE

Pour connaitre les possibilités de mise
au rebut, veuillez consulter votre revendeur
spécialisé.

Conformité ( €

Nous déclarons sous notre exclusive

responsabilité que ce produit correspond aux

normes ou documents normatifs suivants :
EN 60745 conformément aux dispositions
énoncées dans les directives 2004/108/CE,
2006/42/CE.

Dossier technique aupres de :

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Lol
Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
S\
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Garantie

FLEX consent 2 années de garantie fabricant
a I'achat d'une machine neuve.

La période de garantie commence a la date
de vente de la machine au consommateur
final. La garantie couvre uniguement les vices
de matiere et/ou de fabrication, ainsi que le
manqguement des caractéristiques garanties.
En cas de recours en garantie, munissez-
vous de la preuve d’achat originale compor-
tant la date d'achat. Les réparations sous
garantie ne pourront étre réalisées que par
des ateliers agréés par FLEX ou par des
stations de service apres-vente.

La garantie n’est valide que si lamachine a été
utilisée de maniere conforme.

Ne sont pas couverts par la garantie notam-
ment I'usure conditionnée par I'utilisation, les
applications inexpertes, les machines qui ont
été démontées intégralement ou en partie,
ainsi que les dégats imputables & une sur-
charge de la machine, I'utilisation d’outils non
homologués, défectueux ou ne correspon-
dant pas a I'utilisation prévue.

Sont également exclus les dommages occa-
sionnés par la machine sur 'outil utilisé, sur
la piece, I'emploi de la force, les dommages
consécutifs imputables a une maintenance
inexperte ou insuffisante de la part du client
ou de tiers, les dommages provoqués par une
intervention tierce ou des corps étrangers
tels que le sable ou des pierres, ainsi que les
dommages provoqués par le non-respect du
contenu de la notice (par ex. le raccordement
a une tension secteur ou a un type de courant
erroné(e)). Les recours en garantie concernant
les outils et/ou accessoires ne seront valides
que si ces demniers ont fonctionné sur des
machines prévues ou autorisées pour une telle
utilisation.

Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages

et du bénéfice perdu en raison d’une inter-
ruption du fonctionnement de I'affaire, provo-
qués par le produit ou par I'impossibilité

de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d’autres fabricants.
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Indice Simboli utilizzati
Simboli utilizzati ................... 30 & PERICOLO!
Datitecnici ....................... 30 Indlica un pericolo imminente. In caso d’inos-
Guidarapida . ... 31 servanza dell’avvertenza, pericolo di morte
Per la vostra sicurezza. . ........... .. 32 o di ferite gravi.
Rumore e vibrazione ... ............. 34
Istruzioniper'uso ................. 35 , P RUDENZA-’ )
Manutenzione e cura . . ... ..o 37 Indica una situazione eventualmente perico-
Istruzioni per la rottamazione losa. In caso d’inosservanza dell’avviso,
elosmaltimento ............. .. .... 37 per/CO/O di ferite o danni materiali.
ConformitaC€ . ................... 38 [i] AWVISO
Garanzia ...................... 38 Indlica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.
Simboli sull’apparecchio
Per ridurre il pericolo di lesioni
leggere le istruzioni per I'uso!
Indossare occhiali protettivi!
AWiISo per la rottamazione
E dell’apparecchio dimesso!
(Vedi pagina 37)
Dati tecnici
Tipo di apparecchio PE 14-2150
@ max. utensile mm 200
Diametro alberino M14
Numero giri a vuoto g/min 380-2100
Velocita nominale g/min 2600
Potenza assorbita W 1400
Potenza resa W 880
Peso (senza cavo) kg 2,2
Classe di protezione V=]
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Guida rapida

1 Alberino

2 Testa ingranaggi nella copertura
di presa
Con uscita aria e freccia per il senso
di rotazione.

3 Vite di fissaggio per copertura
di presa

4 Maniglia

5 Arresto alberino

Per bloccare I'alberino nella sostituzione

dell’'utensile di rettifica.
6 Targhetta d’identificazione

10

Pulsante d’arresto

Blocca linterruttore in funzionamento
continuo.

Interruttore

Per accendere e spegnere, nonché
per accelerare fino alla velocita presele-
zionata.

Cavo d’alimentazione 4,0 m con
spina

Rotella di regolazione per
preselezione velocita
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Per la vostra sicurezza

/\  PERICOLO!
Leggere prima di usare l'elettroutensile
ed agire conformemente:

— queste istruzioni per I'uso,

— le «Istruzioni di sicurezza generali» per I'uso
di elettroutensili, nell’accluso fascicolo
(Scritti-N°: 315.915),

— leregole e le norme per la prevenzione degli
infortuni vigenti nel luogo d’impiego.

Questo elettroutensile e costruito secondo

lo stato dell’arte e le regole tecniche di sicu-

rezza riconosciute. Tuttavia nel suo impiego

possono derivare pericoli per I'incolumita

e la vita dell' utilizzatore e dli terzi, nonché danni

alla macchina o ad altri beni materiali.

Usare la lucidatrice solo

— per 'uso regolare previsto,

— in perfetto stato tecnico di sicurezza.
Eliminare immediatamente i guasti che
pregiudicano la sicurezza.

Uso regolare

La lucidatrice & prevista

— per l'impiego professionale nell'industria
e nell’artigianato,

— per lavori di lucidatura di qualsiasi specie
con spugne per lucidare, pelli di agnello
e dilana, dischi di feltro, disco per pulitura,

— per I'impiego con utensili per lucidatura,
che sono autorizzati per una velocita
minima di 3700 rpm.
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Avvertenze di sicurezza per la
lucidatura

/\  PERICOLO!

Leggere ed applicare tutte le avvertenze di
sicurezza e le istruzioni in questo manuale di
istruzioni per I'uso. Gli errori nell’applicazione
delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni
per I'uso possono causare scosse elettriche,
incendio e/0 lesioni gravi. Conservare bene
questo libretto d’istruzioni per I'uso futuro.

B Usare questo elettroutensile come lucida-
trice. Osservare tutte le istruzioni di sicu-
rezza, indicazioni, illustrazioni e dati
consegnati con I'apparecchio.

In caso di mancata osservanza delle
istruzioni seguenti, possibilita di scossa
elettrica, incendio e/o lesioni gravi.

B Questo elettroutensile non & idoneo
per la levigatura, smerigliatura a carta
abrasiva, per lavori con spazzole metal-
liche e per troncare. Gli impieghi, per
i quali I'elettroutensile non & previsto,
pOssono causare pericoli e lesioni.

B Non usare accessori, che non siano stati
espressamente previsti e raccomandati
dal costruttore per questo elettroutensile.
Il solo fatto che 'accessorio pud essere
fissato a questo elettroutensile non garan-
tisce un uso sicuro.

B |l numero di giri consentito dell’'utensile
montato deve essere come minimo
uguale al numero di giri massimo indicato
sull’elettroutensile. L’accessorio che gira
ad una velocita superiore a quella consen-
tita puod frantumarsi ed essere proiettato
tutt’intorno.

H |l diametro esterno e lo spessore
dell’utensile montato devono corris-
pondere alle dimensioni indicate
dell’elettroutensile. Gli utensili con carat-
teristiche sbagliate non possono essere
schermati o controllati adeguatamente.

B Le flange o altri accessori devono essere
precisamente adatti al mandrino di questo
elettroutensile. Gli utensili non esatta-
mente adatti al mandrino dell’elettro-
utensile girano in modo irregolare, vibrano
fortemente e possono causare la perdita
del controllo.
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B Non impiegare utensili danneggiati.
Prima di ogni impiego, controllare
se gli utensili montati presentano scheg-
giature ed incrinature. In caso di caduta
dell’elettroutensile o dell’'utensile, control-
lare se hanno subito danni, o montare
un utensile di lavoro privo di danni.

Dopo avere controllato e montato I'uten-
sile di lavoro, allontanare le persone che
sono nelle vicinanze dal piano di rotazione
dell’'utensile e fare girare I'apparecchio
per un minuto al massimo numero di giri.
In questo tempo di prova, gli utensili
montati che presentano danni per lo piu
Si rompono.

B |ndossare I'equipaggiamento protettivo
personale. A seconda dell’impiego, usare
la protezione integrale per il viso, la prote-
zione per gli occhi oppure occhiali protet-
tivi. Se necessario, indossare lamaschera
antipolvere, la protezione acustica, guanti
protettivi o il grembiule speciale, che pro-
tegge da piccole particelle di materiale.
Gli occhi devono essere protetti contro
corpi estranei volanti, che hanno origine
in diversi impieghi. La maschera antipol-
vere 0 maschera di respirazione deve
filtrare la polvere che si sviluppa durante
I'impiego. In caso di lunga esposizione
a forte rumore, Vi € la possibilita di danni
all’udito.

B |n presenza di altre persone, prestare
attenzione alla loro distanza di sicurezza
dalla vostra zona di lavoro.

Chiunque entri nella zona di lavoro deve
indossare I'’equipaggiamento protettivo
personale. Frammenti di materiale lavo-
rato o di utensili montati che si rompono
pPOSSONO essere proiettati e causare anche
lesioni all’esterno dell’area di lavoro
diretta.

B Tenere il cavo di alimentazione lontano
da utensili montati in rotazione.

In caso di perdita del controllo dell’appa-
recchio, il cavo di alimentazione potrebbe
essere troncato oppure potrebbe avvol-
gersi sull’'utensile in rotazione avvicinan-
dolo cosi alla vostra mano oppure

al braccio.

B Non deporre mai I'elettroutensile, prima
che 'utensile montato sia completamente
fermo. L'utensile montato in rotazione
puo entrare in contatto con la superficie
di appoggio, causando cosi la perdita
del vostro controllo sull’elettroutensile.

B Non tenere I'elettroutensile in funzione
durante il trasporto. A causa del contatto
accidentale con I'utensile in rotazione
il vostro abbigliamento s’impiglia nell’uten-
sile e cosi lo awvicina e lo fa penetrare nel
VOstro corpo.

W Pulire regolarmente le fessure di ventila-
zione dell’elettroutensile. La ventola del
motore attira la polvere nella carcassa,
ed un forte accumulo di polvere metallica
puod causare pericoli elettrici.

B Non usare I'elettroutensile in prossimita
di materiali infiammabili. Le scintille pos-
sono incendiare questi materiali.

B Non usare utensili montati, che richiedono
Pimpiego di refrigeranti liquidi.

L’impiego di acqua o di altri liquidi di raffred-
damento pud causare una scossa €elettrica.

B Evitare la presenza di parti sciolte delle
cuffie per lucidare, specialmente i lacci
di fissaggio. Sistemare nell’interno
o tagliare i lacci di fissaggio.

I lacci di fissaggio sciolti durante la rota-
zione del disco possono colpire le dita
o impigliarsi nel pezzo.

Contraccolpo e corrispondenti
istruzioni di sicurezza

Il contraccolpo & la reazione improvvisa
causata da un utensile intercambiabile

in rotazione che s’incastra o si blocca.
L’incastrarsi o bloccarsi provoca un arresto
improwviso dell’'utensile in rotazione.

A causa di ci0 un elettroutensile, che non

€ mantenuto saldamente, subisce nel punto
di arresto un’accelerazione nel senso

di rotazione contrario a quello dell’utensile
montato.

Un contraccolpo & la conseguenza di un uso
errato o imperfetto dell’elettroutensile.

Esso puo essere impedito per mezzo

di idonee precauzioni, come in seguito
descritto.
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B Afferrare saldamente I'elettroutensile
e assumere con il corpo e le braccia
una posizione, nella quale sia possibile
intercettare le forze di contraccolpo.

Se disponibile, usare sempre I'impugna-
tura supplementare, al fine di avere

il massimo controllo possibile sulle forze
di contraccolpo o sulle coppie di reazione
durante I'accelerazione.

Attraverso idonee precauzioni, I'operatore
riesce a controllare le forze di contrac-
colpo e di reazione.

B Non avvicinare mai la mano agli utensili
in rotazione. In caso di contraccolpo
I'utensile impiegato puod raggiungere
la mano.

B Evitare con il proprio corpo la zona, verso
la quale I'elettroutensile si muove in caso
di un contraccolpo. Il contraccolpo spinge
I'elettroutensile in direzione opposta
al senso di rotazione della lucidatrice
nel punto di arresto.

B Lavorare con precauzione particolare
negli angoli, sugli spigoli vivi, ecc.
Impedire il rimbalzo o il bloccarsi
dell’'utensile montato sulla superficie
lavorata. L’'utensile in rotazione tende
ad incastrarsi in prossimita di angoli,
spigoli acuti oppure in caso di rimbalzo.
Questo provoca una perdita di controllo
oppure un contraccolpo.

B Non impiegare lame per seghe a catena
o lame per sega dentate.

Questi utensili provocano spesso in
contraccolpo o la perdita di controllo
sull’elettroutensile.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

B |a tensione di rete e 'indicazione di ten-
sione sulla targhetta d’identificazione
devono coincidere.

B Premere 'arresto dell’alberino solo quando
I'utensile e fermo.
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Rumore e vibrazione

| valori di rumore e vibrazione sono stati rilevati
secondo EN 60745.

Il livello di rumore stimato A dell’apparecchio
¢ tipicamente:

— Livello di pressione acustica La: 82 dB(A);
— Livello di potenza acustica Lya: 93dB(A);
- Insicurezza: K=3dB.

Valore totale di vibrazione

(nella lucidatura di superfici verniciate):

— Valore di emissione ay: <3,0 m/s?
— Insicurezza: K=1,5m/s?

PRUDENZA!

I valori di misura indicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nell'impiego quotidiano

i valori di rumore e vibrazione cambiano.

[i]  Awiso

IIivello di vibrazioni indicato in queste istruzioni

& stato misurato conformemente ad un procedi-
mento di misura standardizzato in EN 60745

€ puo essere Utilizzato per il confronto tra elettro-
utensili. Esso € idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.
IIivello di vibrazioni indicato rappresenta gli
impieghi principali dell’elettroutensile.

Se tuttavia I'elettroutensile viene impiegato

per altri usi, con diverso utensile montato

0 manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni
puo differire. Questo pud aumentare notevol-
mente la sollecitazione da vibrazioni per tutta

la durata del lavoro.

Per una stima precisa della vibrazione considerare
anche i tempi, nei quali I'apparecchio & spento
oppure & in funzione, tuttavia non effettivamente
impiegato. Questo pud ridurre notevolmente

la sollecitazione da vibrazioni per tutta la durata
del lavoro.

Per proteggere I'operatore dall’effetto delle
vibrazioni, stabilire misure di sicurezza aggiuntive,
come ad esempio: manutenzione dell’elettro-
utensile e degli utensili impiegati, riscaldamento
delle mani, organizzazione delle procedure

di lavoro.

PRUDENZA!
In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione acustica.
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Istruzioni per I'uso

/\  PERICOLO!

Prima di eseguire lavori alla lucidatrice, estrarre
la spina d’alimentazione.

PRUDENZA!

La tensione di rete disponibile e la tensione
indlicata sulla targhetta porta-dati devono
coincidere.

Prima della messa in funzione

B Disimballare la lucidatrice e controllare
se la fornitura &€ completa ed esente
da danni di trasporto.

Montare I'impugnatura

supplementare

Per maneggiare meglio la lucidatrice si pud
montare I'impugnatura supplementare.

A tal fine rimuovere la vite di fissaggio sul
lato della cuffia sul quale si vuole montare
I'impugnatura.

Quando si smonta I'impugnatura, rimontare
la vite che ¢ stata rimossa.

Accendere e spegnere
Servizio discontinuo senza arresto

del bilico

B Premere e mantenere premuto l'inter-
ruttore.
B Per spegnere rilasciare I'interruttore.

Servizio continuo con arresto del bilico

B Premere l'interruttore e mantenerlo
premuto (1.).

B Per'arresto mantenere premutoil pulsante
di arresto e rilasciare I'interruttore (2

-

B Per spegnere premere brevemente
e rilasciare I'interruttore.

35



it

PE 14-2 150

Preselezione del numero di giri

B Per la regolazione del numero di giri di
lavoro, disporre la rotella di regolazione
sul valore desiderato.

B Azionando delicatamente I'interruttore
si accelera I'apparecchio fino al numero
di giri preselezionato.

PRUDENZA!

Pericolo di ferite a causa di distruzione
dell’'utensile. Utilizzare utensili adeguati
al compito di lavoro.

[i]  Awvso

In caso di sovraccarico o surriscaldamento
in servizio continuo, I'apparecchio riduce
automaticamente la velocita di rotazione,
finché non si € raffreddato a sufficienza.

Fissare il portautensile

B Estrarre la spina d’alimentazione.

B Premere I'arresto dell’alberino e mante-
nerlo premuto (1.).

B Avvitare e stringere a mano in senso orario
I'attrezzo portautensile (platorello velcro,
platorello di feltro) sull’alberino (2.).
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B Fissare 'utensile sul portautensile.

B |nserire la spina d’alimentazione nella
presa.

B Accendere lalucidatrice (arresto disinserito)
e lasciarla funzionare per ca. 30 secondi.
Controllare eventuali squilibri e vibrazioni.

B Spegnere la lucidatrice.

Sostituire il portautensile

B Estrarre la spina d’alimentazione.

B Premere I'arresto dell’alberino e mante-
nerlo premuto.

B Ruotare il portautensile in senso antiorario
e svitarlo dal mandrino.

W Fissare il portautensile nuovo (vedi sopra).

Avvertenze per il fissaggio
degliutensili

PRUDENZA!

Fissare I'utensile centrato sul portautensile.

Gli squilibri possono causare danni all’appa-
recchio. Il risultato di lavoro puo peggiorare.

Istruzioni per il lavoro

[i]  Awwso

Dopo avere spento I'apparecchio, I'utensile
continua ancora brevemente a girare.

Se s’impiega pasta per lucidare, usare per
ogni tipo pasta un diverso utensile.

Sulle superfici sensibili (per es. vernici di auto-
mobili) lavorare non in modo aggressivo, bensi
con una bassa velocita di rotazione e pres-
sione di contatto.

La spugne possono essere lavate a macchina.

Altre informazioni sui prodotti del produttore
www.flex-tools.com.
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Manutenzione e cura

/\  PERICOLO!
Prima di eseguire lavori alla lucidatrice, estrarre
la spina d’alimentazione.

Pulizia

/\  PERICOLO!

Nella lavorazione di metalli, in caso d’impiego
in condiizioni estreme, nell’interno della
carcassa puo accumularsi polvere condut-
trice. Pregiudizio per I'isolamento protettivo!
Collegare la machina tramite un interruttore
differenziale (corrente di scatto 30 mA).

Pulire regolarmente I'apparecchio € le fessure
di ventilazione. La frequenza dipende dal
materiale lavorato e dalla durata dell’uso.

Soffiare regolarmente con aria compressa
secca 'interno della carcassa con il motore.

Spazzole di carbone

La lucidatrice & dotata di spazzole di sicurezza.

Quanto il limite di usura delle spazzole € stato
raggiunto, la lucidatrice si spegne
automaticamente.

[i] Awiso

Per la sostituzione usare solo parti originali del
produttore. In caso di uso di prodotti d’altra
provenienza si estinguono i doveri di garanzia
del produttore.

Attraverso le aperture di entrata aria posteriori
si puo osservare lo scintillio delle spazzole
durante il funzionamento.

In caso di forte scintillio delle spazzole,
spegnere immediatamente la lucidatrice.
Portare la lucidatrice ad un’officina del servizio
assistenza clienti autorizzata dal produttore.

Meccanismo

[i]  Awwiso

Nel periodo di garanzia non rimuovere
completamente la copertura di presa.

In caso d’inosservanza si estinguono i doveri
adi garanzia del produttore.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori

Ricambi/Accessori Cod.
d’ord.
Impugnatura laterale 252.721

Disco di lucidatura con attacco |350.737
velcro PP 125

Disco di lucidatura con attacco |350.745
velcro PP 150

Per altri accessori, in particolare utensili
e mezzi ausiliari di lucidatura, consultare
i cataloghi del produttore.

Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

/\  PERICOLO!

Rendere inservibili gli apparecchi fuori
uso eliminando il cavo d’alimentazione.

Solo per paesi del’lUE
E Non gettare elettroutensili nei rifiuti
domesticil
Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e sua conversione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili dimessi devono
essere raccolti separatamente ed avviati
ad un riciclaggio ecologico.

[i] Awwiso

Informarsi presso il rivenditore specializzato
sulle possibilita di rottamazione.
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Conformita €

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva
responsabilita che questo prodotto
& conforme alle seguenti norme o documenti
normativi:
EN 60745 secondo le disposizione delle
direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE.

Fascicolo tecnico presso:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

4 ( )
{ - /

é/\/‘ ’ €
} ” “

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
S\
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Garanzia

All'acquisto di una macchina nuova, FLEX
concede 2 anni di garanzia del produttore,
ad iniziare dalla data di vendita della mac-
china all’'utente finale. La garanzia si estende
solo ai vizi riconducibili a difetti di materiale
e/o difabbricazione, nonché all’assenza delle
proprieta garantite. Per I'esercizio di un diritto
di garanzia € necessario esibire il documento
originale d’acquisto con la data di vendita.
Le riparazioni in garanzia devono essere
eseguite esclusivamente da officine o da
stazioni di assistenza autorizzate da FLEX.
Un diritto alla garanzia sussiste solo in caso
d’uso regolare. Sono esclusi dalla garanzia
specialmente I'usura dipendente dal normale
funzionamento, I'impiego inappropriato,

la macchina parzialmente o completamente
smontata, nonché danni derivanti da sovrac-
carico della macchina, impiego di utensilinon
autorizzati, difettosi o male utilizzati.
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Inoltre danni causati dalla macchina all’'uten-
sile impiegato ed al pezzo lavorato, forzatura
durante I'impiego, danni indiretti derivanti

da manutenzione inappropriata o insuffi-
ciente da parte del cliente o di terzi, danni
derivanti da effetti esterni o corpi esterni,

per es. sabbia o pietre, nonché danni causati
da inosservanza delle istruzioni per 'uso,

per es. collegamento ad una tensione di rete
o tipo di corrente errati. | diritti di garanzia per
gli utensili montati e gli accessori possono
essere fatti valere solo se essi sono utilizzati
con macchine per le quali un simile impiego
€ previsto oppure autorizzato.

Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante
non rispondono di danni e lucro cessante
derivanti da interruzione dell’esercizio
dell’attivita causata dal prodotto o da
impossibilita d’utilizzazione del prodotto.

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da impiego
inappropriato o in collegamento con prodotti
di altri produttori.
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/\  jADVERTENCIA!

Indlica un peligro inminente. En caso de incum-
plimiento, existe peligro de muerte o lesiones
de la mayor gravedad.

jCUIDADO!

Indica una situacion posiblemente peligrosa.
El incumplimiento implica el peligro de lesiones
0 darios materiales.

[i] nNoTA
Indica consegjos para el uso e informaciones
importantes.

Simbolos en el aparato

iLeer las instrucciones de funciona-
miento a fin de disminuir el riesgo
de lesiones!

jUlilizar proteccion para la vista!

Eliminacidn de maquinas

)54

en desuso.

(Consultar pagina 46)
Datos técnicos

Tipo de equipo PE 14-2150

@ maximo de la herramienta mm 200
Diametro del husillo M14
Velocidad de giro sin carga r.p.m. 380-2100
Velocidad de giro dimensionada r.p.m. 2600
Consumo de energia W 1400
Potencia entregada W 880
Peso (sin cable) kg 2,2
Tipo de proteccion V=]
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De un vistazo

Husillo

Cabezal de engranaje con cubierta
manija

Con salida para el aire y flecha
indicadora del sentido de giro.
Tornillo de sujecion para la cubierta
manija

Manija

Traba para el husillo

Para trabar el husillo durante el cambio
de herramienta.

Chapa de caracteristicas

10

Botoén de traba
Traba el conmutador en caso
de marcha continua.

Conmutador

Para el encendido y apagado asi como
para la aceleracion hasta la velocidad
prefijada.

Cable de conexion a lared de 4,0 m
con el enchufe correspondiente

Rueda de ajuste para la preseleccion
de la velocidad de giro
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Para su seguridad

/\  jADVERTENCIA!
Leer antes del uso y obrar segun se indica:

— las instrucciones de funcionamiento
presentes,

— las «Indicaciones generales de seguridad»
en el uso de herramientas eléctricas en el
cuadernillo adjunto (n° de texto: 315.915),

— las reglas y prescripciones para la preven-
cion de accidentes vigentes en el lugar.

Esta herramienta eléctrica fue construida

segun el estado actual de la técnica y reglas

técnicas de seguridad reconocidas.

A pesar de ello, pueden producirse riesgos

para la vida y salud del operario durante su

uso, 0 bien dafios en la maquina u otros
valores.

La pulidora debera utilizarse exclusivamente

— para trabajos adecuados a su funcion,
— en estado dptimo de condiciones

de técnicas de seguridad.
Deben eliminarse inmediatamente todas
aquellas perturbaciones que afecten
la seguridad.

Utilizacion adecuada a su funcién

La pulidora esté destinada

— asu uso profesional en la industria
y el oficio,

— aefectuar tareas de pulido con esponja
pulidoras, pieles de cordero y de lana,
disco de fieltro y disco flexible,

— asu uso como herramientas pulidoras,
aprobadas para velocidades de giro
de un minimo de 2600 R.P.M..

Advertencias de seguridad para
el pulido

VN JADVERTENCIA!

Deben leerse y cumplimentarse todas las
advertencias de seguridad e instrucciones
comprendidas en estas instrucciones.

Fallos en el cumplimiento de las advertencias
de seguridad y las instrucciones, pueden
ser causa de descargas eléctricas, incendios
y/0 lesiones graves. Conserve estas
instrucciones para su uso posterior.

B Esta herramienta eléctrica debe utilizarse
como pulidora. Tener en cuenta todas las
advertencias de seguridad, instrucciones,
representaciones y datos que se entregan
conjuntamente con este equipo.

En caso de ignorar estas advertencias,
se corre peligro de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

B Esta herramienta eléctrica no es adecua-
da para el amolado, lijado con papel de
lija, efectuar tareas con cepillo de acero
o para el tronzado. Usos para los cuales
es inadecuado el equipo eléctrico, pueden
causar peligros y lesiones.

W Utilizar exclusivamente accesorios que
hayan sido aprobadas especificamente
por el fabricante, para su uso con esta
herramienta eléctrica. El solo hecho
de poder sujetar el accesorio en la herra-
mienta eléctrica, no garantiza que su uso
presente la seguridad necesaria.

B La velocidad de giro de la herramienta
utilizada debe ser como minimo del
valor que aquella indicada en el equipo
eléctrico. Accesorios que giran a velocida-
des superiores que las permitidas, pueden
destrozarse, haciendo volar los trozos por
los alrededores.

B Las dimensiones externas y el espesor
de la herramienta utilizada debe corres-
ponder a las medidas indicadas
en el equipo eléctrico.

Herramientas de aplicacién mal dimensio-
nadas, no pueden protegerse o contro-
larse de modo suficiente.
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Los acoplamientos y otros accesorios
deben estar correctamente adaptados

a su herramienta eléctrica.

Herramientas que no estan correcta-
mente adaptadas al husillo de la herra-
mienta eléctrica, giran en forma irregular
vibrando de forma pronunciada, pudiendo
conducir a la pérdida del control.

No utilizar accesorios dafiados.
Controlar antes de cada uso, si la herra-
mienta no se ha astillado o presenta
rajaduras. Si la herramienta eléctrica

o bien la herramienta de aplicacién caen
al suelo, controlar si se ha dafiado o bien
utilizar una herramienta sin dafnos.

Una vez controlada y colocada la herra-
mienta de aplicacién, mantenerse

a si mismo y a otras personas fuera

del plano de rotacion, dejando el equipo
en marcha durante un minuto a su veloci-
dad maxima.

Herramientas dafadas generalmente

se destrozan en este tiempo.

Usar equipo de proteccién personal.
Utilice proteccion facial integral,
proteccién para los ojos o gafas
protectoras segun la aplicacion. Utilizar
mascara contra el polvo, proteccién para
el oido, calzado de seguridad y un delan-
tal especial de modo de estar protegido
contra particulas pequefas de material.
Los ojos deben estar protegidos contra
cuerpos extranos que puedan producirse
durante las diversas aplicaciones.

LLa méascara contra el polvo o para la respi-
racion debe filtrar el polvo que se genera
durante el amolado. Si se esta expuesto
a ruidos fuertes durante un tiempo prolon-
gado, puede producirse la pérdida

de la audicion.

Cuide que otras personas en su cercania
se encuentren fuera de su zona de tra-
bajo. Toda persona que acceda a la zona
de trabajo debe estar provista con

el equipamiento de proteccién adecuado.
Pueden volar trozos de la pieza en pro-
ceso o de la herramienta destrozada,
produciendo lesiones en zonas adn
externas a la zona de trabajo.

Mantener el cable de alimentacién alejado
de partes de la herramienta que se
encuentren en movimiento. Si se pierde
el control sobre el equipo, puede cortarse
o ser tomado el cable de alimentacion
de red, entrando la mano o el brazo

en contacto con la herramienta de aplica-
cién que esta girando.

Nunca asentar la herramienta eléctrica
antes que la herramienta de aplicacion
se haya parado completamente.

La herramienta de aplicacion puede entrar
en contacto con la superficie de asiento,
lo que lleva a la pérdida de control sobre
el equipo.

No dejar la herramienta eléctrica

en marcha mientras se la lleva

de un sitio a otro.

La indumentaria del operador puede
entrar casualmente en contacto con

la herramienta de aplicacion, penetrando
la herramienta de aplicacion en el cuerpo
del mismo.

Limpiar con regularidad las rendijas

de ventilacion de la herramienta eléctrica.
El ventilador del motor aspira polvo hacia
el interior de la carcasa y una cantidad
suficiente de polvo metélico dentro

de ésta, puede ser causa de peligros

de descargas eléctricas.

No utilizar la herramienta eléctrica

en la cercania de sustancias inflamables.
Las chispas pueden producir la ignicion
de estas sustancias.

No utilizar herramientas de aplicacion
que requieran de refrigerantes liquidos.
La utilizacién de agua u otros agentes
refrigerantes liquidos puede ser causa

de descargas eléctricas.

No admitir piezas sueltas de la cubierta
de pulido, especialmente hilos de suje-
cién. Alimacenamiento o cortado de los
hilos de sujecion. Hilos de sujecion sueltos
que acompanan el movimiento de giro,
pueden enrollarse en los dedos o bien

en la pieza a procesar.
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Retroceso y medidas de seguridad
correspondientes

El retroceso es la reaccion repentina debida

a una herramienta giratoria que se traba

0 bloguea. El trabado o el bloqueo conduce

a un paro repentino de la herramienta.

Esto causa la aceleracion descontrolada

del equipo eléctrico en el punto de bloqueo,

en sentido de giro opuesto a aquél

de la herramienta.

Un contragolpe es la consecuencia de un uso

incorrecto o deficiente de la herramienta

eléctrica. Puede evitarselo mediante medidas
preventivas, segun se describe a conti-
nuacion.

B Sujetar firmemente la herramienta eléc-
trica y ubicar el cuerpo y los brazos
en una posicién que permita contrarrestar
los contragolpes. En caso de existir,
utilizar siempre la manija adicional a fin
de disponer del mayor control en caso
de contragolpes o momentos de reaccion
durante el arranque. El operario puede
dominar las fuerzas de contragolpe
0 reaccion, mediante las medidas
de precaucion adecuadas.

B Nunca acercar la mano a la herramienta
de aplicacion en movimiento giratorio.
La herramienta puede moverse sobre
SU mano en caso de un contragolpe.

W Evite penetrar con el cuerpo en la zona
donde el equipo eléctrico eventualmente
se mueve durante un retroceso.

El contragolpe impulsa a la herramienta
eléctrica en sentido opuesto al movi-

miento del pulidor en el punto de impacto.

B Trabaje con especial precaucion en la
cercania de esquinas, cantos filosos,
etc. Evite que la herramienta rebote
de la pieza en proceso y se trabe.

La herramienta de aplicacion en movi-
miento de giro, tiende a trabarse

en las esquinas, bordes agudos o cuando
rebota de la pieza en proceso.

Esto causa la pérdida de control o bien
un contragolpe

B No utilizar hojas de cadenas o de sierra.
Herramientas de aplicacion de este tipo,
muchas veces causan contragolpes
o la pérdida de control.

Otras indicaciones de seguridad

B [ a tension de la red de alimentacion
y las indicaciones de tension de la chapa
de caracteristicas, deben coincidir.

W Presionar la traba para el husillo Unica-
mente con la herramienta parada.

Ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido y de vibracion fueron
determinados segun EN 60745.

El nivel de presion sonora A evaluado del
equipo es tipicamente de:

— Nivel de presion sonora La: 80 dB(A);
— Nivel de potencia sonora Lya: 91 dB(A);
— Incertidumbre: K=3dB.

Valor total de las vibraciones

(durante el pulido de superficies lacadas):

— Valor de emission ay: <2,5m/s?
— Incertidumbre: K=1,5m/s?

jCUIDADO!

Los valores indicados son validos para
equipos nuevos. Los valores de ruido y de
vibracion se modifican durante el uso diario.

[i] nNoTA

El nivel de las oscilaciones indicado en estas
instrucciones fue medido seguin un procedi-
miento de medicion conforme a EN 60745

y puede utilizarse para la comparacion

de las herramientas eléctricas entre si.

También es apto para una estimacion provisoria
de las oscilaciones. El nivel de oscilaciones
indicado, es representativo para las principales
aplicaciones de la herramienta eléctrica.

Sin embargo, si la herramienta eléctrica se utiliza
con herramientas de aplicacion diferentes o con
un mantenimiento deficiente, pueden diferir

los niveles de oscilacion. Esto puede aumentar
significativamente la carga por oscilaciones

alo largo de la totalidad del tiempo.

Para la determinacion de las cargas por vibra-
ciones deberan tenerse en cuenta también, los
tiempos durante los cuales €l equipo ha estado
parado o bien, durante los cuales si bien ha
estado en marcha, no ha trabajado reaimente.
Esto puede reducir significativamente la carga por
oscilaciones a lo largo de la totalidad del tiempo
de trabagjo.
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Implemente medidas de seguridad adicionales

para la proteccion del operario, antes de deter-
minar las oscilaciones, como por ejemplo:

el mantenimiento de las herramientas eléctricas
y de aplicacion, mantener calientes las manos,

organizacion de las secuencias de trabajo.

jCUIDADO!

Utilizar proteccion para el oido en caso
de niveles de presion sonora superiores
alos 85 dB(A).

Indicaciones para el uso

/\  JADVERTENCIA!

Antes de realizar cualquier trabajo en la puli-
dora, desconectar el enchufe de red.
jCUIDADO!

La tension de red presente en el enchufe
y la tension indicada en la chapa de caracte-
risticas deben coincidir.

Antes de la puesta en marcha

B Desembalar la pulidora y controlar que el
volumen de entrega esta completo y si se
produjeron danos durante el transporte.

Montar la manija adicional

Para un manejo mas confortable de la pulidora
puede montarse una manija adicional.

A tal fin debe quitarse el tornillo de sujecion
lateral de la cubierta manija, donde debera
montarse la manija.

En caso de desmontaje de la manija, debe
volverse a colocar el tornillo de sujecion.
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Encendido y apagado

Marcha de tiempo reducido sin
trabado

B Presionar el conmutador y sujetarlo.
B Para el paro, soltar el conmutador.

Funcionamiento continuo con traba

2.

j(/‘ /

W Presionar el conmutador y sujetarlo en esta
posicion (1.).

W Para trabarlo, mantener el boton de traba
presionado y soltar el conmutador (2.).

B Para el paro, presionar brevemente
el conmutador y soltarlo.
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Preseleccion de la velocidad
de giro

B Para ajustar la velocidad de trabajo, girar
la rueda de ajusta al valor deseado.

B Mediante un movimiento cuidadoso
del conmutador el equipo acelera hasta
la velocidad de giro preseleccionada.

iCUIDADO!

Peligro de lesiones debido a la destruccion
de la herramienta. Utilizar una herramienta
adecuada al trabajo a realizar.

[i] nNOTA

En caso de sobrecarga o recalentamiento
durante el funcionamiento continuo, el equipo
reduce su velocidad de giro automaticamente,
hasta que se ha enfriado suficientemente.

Sujecion del receptaculo para la
herramienta

B Desconectar el enchufe de red.
B Presionar la traba del husillo y sostenerla
en esta posicion (1.).

B Enroscar el alojamiento para la herramienta
(abrojo, plato de fieltro) en sentido horario
sobre el husillo y ajustarlo con la mano (2.).

B Sujetar la herramienta sobre el alojamiento
correspondiente.

B Conectar el enchufe de red.

B Encender la pulidora (sin trabar el conmuta-
dor) dejandola marcha aprox. 30 segun-
dos. Controlar si existen excentricidades
0 vibraciones.

B Parar la pulidora.

Cambio del receptaculo para la

herramienta

B Desconectar el enchufe de red.

B Presionar la traba del husillo y sostenerla
presionada.

W Girar el receptaculo para la herramienta
en sentido antihorario y desenroscarlo
del husillo.

W Sujetar el receptaculo para la herramienta
nuevo (ver arriba).

Advertencias respecto del montaje
de lasherramientas

jCUIDADO!

Sujetar las herramientas correctamente
centradas sobre el alojamiento correspon-
diente. El equipo puede dariarse debido

a desequilibrios. El resultado del trabajo
puede empeorar.

Indicaciones para el trabajo

[i] NOTA

Despugs de apagado, la herramienta presenta
una breve marcha inercial.

En caso de utilizar pastas para pulir, emplear
una herramienta para cada tipo de pasta.

En caso de trabajar superficies sensible

(p. €. lacas de automavil) trabajar si agresivi-
dad, con velocidad de giro y presiones bajas.
Las esponjas pueden limpiarse con

la maquina.

Obtendra mas informaciones sobre

el producto por parte del fabricante,
visitando el sitio www.flex-tools.com.
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Mantenimiento y cuidado

/\  jADVERTENCIA!
Antes de realizar cualquier trabajo en la puli-
dora, desconectar el enchufe de red.

Limpieza

/\  jADVERTENCIA!

Cuando se procesan metales, puede deposi-
tarse polvo conductor en el interior de la
carcasa. jInfluencias sobre el aislamiento

de proteccion! Hacer funcionar la maquina

a través de un disyuntor diferencial (corriente
de accionamiento maxima de 30 mA).
Limpiar regularmente el equipo y las ranuras
de ventilacion. La frecuencia de la limpieza
dependera del material y la intensidad de uso.

Limpiar periédicamente la parte interior de la
carcasa y el motor con aire comprimido seco.

Escobillas de carbén

La pulidora esta equipada con escobillas
de desconexion automatica.

Al llegar al nivel de desgaste maximo, las
escobillas de desconexién automatica
paran la pulidora.

[i] NoTA

Utilizar unicamente repuestos legitimos del
fabricante. En caso de uso de productos

de terceros, expira la garantia del fabricante.
Através de las ranuras de ventilacion posterio-
res, puede observarse el chispeo de las esco-
billas durante el funcionamiento.

En caso que se observe una formacion
intensa de chispas en las escobillas,
desconectar inmediatamente la pulidora.
Entregar la pulidora a un taller de servicio
a clientes autorizado por el fabricante.

Engranaje

[i] NoTA

No quitar completamente la cubierta manija
mientras dure la garantia.

El incumplimiento conduce a que la garantia
del fabricante caduque.
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Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Repuesto o accesorio N° de
pedido
Manija lateral 252.721
Pulidora abrojo PP 125 350.737
Pulidora abrojo PP 150 350.745

Por otros accesorios, en especial herramien-
tas y agentes de pulido, consultar el catalogo
del fabricante.

Indicaciones para
la depolucion

/\  jADVERTENCIA!

Inutilizar equipos radiados, cortando el cable
de alimentacion.

Unicamente para paises

E pertenecientes a la CEU
iNo arroje herramientas eléctricas
en los residuos domiciliarios!

Segun la pauta europea 2002/96/EG

y su implementacion a través de leyes
nacionales, los equipos eléctricos o electro-
nicos en desuso deben coleccionarse por
separado, haciéndoselos llegar a un
reciclado que proteja el medio ambiente.

[i] NoTA

jHagase informar por su comerciante
especializado respecto de las posibilidades
de eliminacion!
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Conformidad C €

Declaramos bajo nuestra responsabilidad
exclusiva, que este producto concuerda
con las siguientes normas y documentos
normativos:

EN 60745 segun determinaciones

de las directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE.
Expediente técnico en:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
= 2AN
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Garantia

Al adquirir una maquina nueva, FLEX ofrece
una garantia de fabricacién de 2 afios a partir
de la fecha de venta al consumidor final de la
misma. La garantia abarca exclusivamente
deficiencias originadas por fallos en el material
y/0 fallos originados durante la fabricacion,
asi como al incumplimiento de caracteristicas
aseguradas. En caso de hacer valer esta
garantia, debera adjuntarse el certificado de
compra original, conteniendo la fecha deventa.
Las reparaciones de garantia solamente
pueden efectuarlas los talleres autorizados
de FLEX, o bien sus estaciones de servicio.
Solamente existe derecho a la garantia

si el equipo fue utilizado de modo adecuado
a su funcion.

Se excluyen de la garantia el desgaste
producido por el uso normal, utilizacion
inadecuada, maquinas parcial o totalmente
desmontadas asi como dafos causados
por sobrecarga de la maquina o aquellos

causados por el uso de herramientas no
autorizadas, o mal empleadas. Al igual se
excluyen dafios causados por maquinas

y herramientas de aplicacion o piezas

a procesar, por la aplicacion de la fuerza,
danos que son consecuencia de un uso
inadecuado o debidos a la falta de mante-
nimiento o la influencia de cuerpos extraios
como arena o piedras o bien debidos

al incumplimiento de las instrucciones

de funcionamiento, p. €j. la aplicacion de
tensiones o corrientes de red inadecuadas.
Solamente se dara garantia sobre las herra-
mientas de aplicacion, si fueron utilizadas
con la maquina con las cuales se ha previsto
0 estuviera debidamente autorizada su
utilizacion.

Exclusién de la garantia

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o pérdi-
das de ganancia causados a la interrupcion
del funcionamiento de la empresa, debidos
al producto o la no utilizacion del mismo.

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios causados
por el uso indebido o la utilizacién en com-
binacién con productos de otros fabricantes.
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Indice Simbolos utilizados
Simbolos/ qtilizadlos R R 48 A AVISO!
Caracteristicas técnicas . ............ 48 Caracteriza um perigo imediato e eminente.
Panoramica da maquina ............. 49 A ndo observacdo da indicacéo, pode implicar
Para sua seguranca . ............... 50 morte ou ferimentos muito graves.
Ruidoevibragdo .................. 52 ~
Instruges de utilizaggo . ............ 53 ATENCAO! '
Manutengéo etratamento ........... 55 Caracteriza uma S/tuag:ao pOSS/Ve/mente
Indicacdes sobre reciclagem . ........ 55 perigosa. A ndo observagdo da indicagéo,
Conformidade C€ . ........ ... ..... 56 pode implicar ferimentos ou prejuizos
Garantia . ... 56 materiais.

Caracteristicas técnicas

[i]  INDICACAO
Caracteriza conselhos para utilizacdo
e informagdes importantes.

Simbolos no aparelho

Para diminuicdo do risco de feri-
mentos, ler as Instrugdes
de Servico!

Usar dculos de protecgéo!

Indicagbes sobre reciclagem para
o aparelho antigo!
(Ver a pag, 55)

hi{

Tipo do aparelho PE 14-2150

@ maximo da ferramenta mm 200
Diametro do veio M14

Nr. de rotagbes em vazio rom 380-2100
Rotagdes de medicéo rpm 2600
Poténcia absorvida W 1400
Poténcia util w 880
Peso (sem cabo) kg 2,2
Classe de proteccao [V [=]

48



PE 14-2 150

pt

Panoramica da maquina

1 Veio roscado

2 Cabeca da engrenagem com tampa
do punho
Com saida de ar e seta indicadora
do sentido das rotacgdes.

3 Parafuso de fixacédo para a tampa
do punho

4 Punho

5 Bloqueio do veio
Para fixagcdo do veio na mudanca
da ferramenta.

6 Chapa de caracteristicas

Botéao de retencao

Bloqueia o interruptor quando em
funcionamento continuo.

Interruptor

Para ligar e desligar bem como para
aumentar a velocidade até a rotacéo
pré-seleccionada.

Cabo de rede com 4,0 m e com ficha
de ligacao a rede.

Volante de ajuste para prévia
seleccao das rotacdes
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Para sua seguranca

/N Aviso!
Ler antes da utilizagdo da ferramenta eléctrica
e proceder em conformidade:

— estas Instrugcbes de servico,

— as instrugbes gerais de seguranca,
para utilizacdo com ferramentas
eléctricas na documentacéo anexa
(Textos n.: 315.915),

— asregras e as normas em vigor para pre-
vencgdo contra acidentes no local de utiliza-
¢&o e proceder em conformidade.

Esta ferramenta eléctrica foi fabricada

de acordo com a situacéo da técnica e com

as regras tecnicas de seguranga em vigor.

No entanto, na sua utilizaggo, podem existir

danos para o utilizador ou terceiros, ou danos

na maquina ou noutros bens.

A polidora so deve ser utilizada

— de acordo com as disposicoes legais,

— em perfeita situacdo de seguranca técnica.
As anomalias que prejudiquem a segurancga
devemn ser imediatamente eliminadas.

Utilizacdo de acordo com as

disposicoes legais

A polidora esta preparada para

— para utilizagao profissional na industria
e artesanato,

— para trabalhos de polir de qualquer tipo
com esponjas de polir, boinas de pele
de cordeiro e de &, pratos de feltro,
discos de camurga para polir.

— para utilizagdo com ferramentas de polir
que estejam homologadas para uma
rotagcao de, pelo menos, 2600 rpm.
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Indicagdes de segurancga para polir

/N Aviso!

Devem ser lidas e respeitadas todas as
instrugcbes sobre seguranca e recomenda-
¢bes constantes destas Instrugbes de
Servico. Erros causados pelo desrespeito
das instrugbes sobre seguranca e das
recomendagdées podem provocar choques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos graves.
Guardar em local seguro estas Instrucées
de Servigo, para posterior utilizag&o.

B Esta ferramenta eléctrica deve ser utili-
zada como polidora. Respeitar todas
as indicacoes de seguranga, instrucoes,
apresentacdes e dados fornecidos
juntamente com o aparelho. Se as instru-
¢oes seguintes ndo forem respeitadas,
podem ser surgir choques eléctricos,
incéndios e/ou ferimentos graves.

B Esta ferramenta eléctrica nao é propria
para lixar, lixar com lixa de papel, para
trabalhos com escovas de arame e para
trabalhos de rectificar. Utilizaces para
as quais a ferramenta eléctrica nao esta
prevista podem provocar perigos e feri-
mentos.

B Nao utilizar qualquer acessorio que nao
tenha sido previsto e recomendado
especialmente pelo fabricante para
esta ferramenta eléctrica. S6 porque foi
possivel fixar o acessoério na sua ferra-
menta eléctrica, isso ndo garante uma
utilizagdo com seguranca.

B A rotagcéo permitida para a ferramenta
de utilizagdo tem, no minimo, que ser tao
elevada como a rotagdo maxima indicada
na propria ferramenta eléctrica.

Um acessorio que gire com uma rotagéo
superior a recomendada pode partir-se
e ser projectado em varias direcgdes.

B Diametro exterior e espessura da ferra-
menta de utilizacdo tém que correspon-
der as indicagdes de medidas referidas
na ferramenta eléctrica.

Ferramentas mal dimensionadas podem
n&o ser suficientemente protegidas
ou controladas.
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B Flanges ou outros acessorios tém que

se adaptar exactamente ao veio de tra-
balho da sua ferramenta eléctrica.
Ferramentas de utilizacao, que nao

se adaptem exactamente ao veio de tra-
balho da sua ferramenta eléctrica, tém
uma rotagao irregular, vioram fortemente
e podem provocar a perda de controlo
sobre o aparelho.

Nunca usar ferramenta danificadas.
Antes de qualquer utilizagdo, controlar
se a ferramenta de utilizacao apresenta
estilhagos e fissuras. Se a ferramenta
eléctrica ou a ferramenta de adaptacéao
sofrer uma queda, verificar se alguma
delas apresenta danos ou utilizar outra
ferramenta livre de danos. Depois de ter
sido controlada e aplicada a ferramenta,
o operador e, eventualmente, outras
pessoas, devem manter-se fora da area
da ferramenta em rotagéo e deixar

o aparelho funcionar com a rotagcéo
maxima durante um minuto.

As ferramentas danificadas partem-se
na maioria das vezes durante este tempo
de teste.

Utilizar equipamento de seguranca
pessoal. De acordo com a utilizagdo
usar proteccéo total da face, proteccao
para os olhos e 6culos de proteccao.

E conveniente a utilizacdo de mascara
para o p6, protec¢ao para os ouvidos,
luvas de proteccéo ou um avental
especial que mantém afastadas

de si pequenas particulas de material.
Os olhos devem estar protegidos contra
corpos estranhos projectados, o que
pode acontecer em diversas situacoes
de utilizag&o do aparelho.

Mascaras para o p6 e de respiragdo
tém que filtrar o pd provocado durante
a utilizacdo. Se o operador estiver sujeito
a ruido intenso e prolongado, pode sofrer
danos de audi¢éo.

B Tomar atencéo relativamente a uma

distancia de seguranca entre outras
pessoas e o seu local de trabalho.
Qualquer pessoa que entre na zona

de trabalho tem que usar equipamento
de proteccao pessoal.

Pedagos de material da obra ou ferra-
mentas partidas podem ser projectados
e provocar ferimentos, mesmo distancia-
dos do local de trabalho directo.

Manter o cabo de rede afastado de ferra-
mentas em rotagéo. Se o operador perder
o controlo do aparelho, o cabo de rede
pode ser cortado ou colhido e a m&o ou
0 braco do operador podem ser atingidos
pela ferramenta em rotagéo.

Nunca pousar o aparelho antes da ferra-
menta estar completamente parada.

A ferramenta em rotac@o pode entrar
em contacto com a superficie de assento,
0 que pode provocar a perda de controlo
do aparelho.

Nao deixar a ferramenta eléctrica funcio-
nar enquanto esta é transportada.

O vestuario do operador pode, por
contacto ocasional, ser captado pela
ferramenta em rotagao e provocar-lhe
ferimentos graves.

Limpar regularmente as ranhuras

de ventilacdo da ferramenta eléctrica.

A turbina do motor aspira p6 para

o0 interior do aparelho e uma forte
acumulacao de pd com teor de metal
pode provocar perigo de choque
eléctrico.

Nao utilizar a ferramenta eléctrica nas
proximidades de materiais inflamaveis.
Faiscas podem inflamar estes materiais.
N3&o utilizar ferramentas que exijam
agentes de refrigeracdo liquidos.

A utilizagao de agua ou outros agentes

de refrigeracao liquidos pode provocar
choques eléctricos.

Nao permitir a existéncia de pegas soltas
da boina de polir, principalmente fios

de fixagdo. Arrumar ou encurtar os fios
de fixacao. Fios de fixagdo soltos ou
rodando conjuntamente podem atingir
0s seus dedos ou enrolar-se na peca.
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Contragolpe e instrucdes de segu-
ranca correspondentes

Contragolpe é uma reacgao subita em

consequéncia de uma ferramenta adicional

em rotagao com efeito de prisdo ou de blo-
queio. Priséo ou blogueio da lugar a uma
paragem abrupta da ferramenta de utilizagao
em rotacdo. Devido a isso, uma ferramenta
eléctrica descontrolada € acelerada, no
ponto de blogueio, contra o sentido de rota-

G&o da ferramenta de utilizacao.

Um contragolpe € a consequéncia de uma

utilizacado errada ou defeituosa da ferramenta

eléctrica. Ele pode ser evitado através

de medidas de precaucado adequadas,

conforme descrito a seguir.

B Manter a ferramenta eléctrica bem presa
e colocar o corpo e os bragos numa posi-
¢ao, em que as forcas do contragolpe
possam ser suportadas. Utilizar sempre
o punho adicional, caso esteja disponivel,
para ter o maximo controlo possivel sobre
as forcas do contragolpe ou momentos
de reacgao no funcionamento do apa-
relho em rotagéo elevada.

O operador pode dominar as forcas
de contragolpe e de reacgéo com
medidas de precaugao adequadas.

B Nunca colocar as maos na proximidade
de ferramentas em rotac&o.

A ferramenta em utilizagdo pode movi-
mentar-se contra as maos do operador
em caso de contragolpe.

m Evite, com o seu corpo, o espaco onde
a ferramenta eléctrica € movimentada
no caso dum contragolpe.

O contragolpe impele a ferramenta eléc-
trica em sentido contrario em relagao
ao movimento da polidora no ponto

de blogueio.

B Trabalhar com precaucéo redobrada
em esquinas, cantos agucados etc.
Evitar que ferramentas de utilizagéo
ressaltem da peca a trabalhar e se encra-
vem. A ferramenta em rotacao tem
tendéncia para encravar em cantos,
arestas agugadas ou se fizer ricochete.
Isto provoca uma perda de controlo ou
um contragolpe.

52

B Nao utilizar laminas de serra de corrente
ou de dentes. As ferramentas deste tipo
provocam frequentemente um contra-
golpe ou a perda de controlo sobre
a ferramenta eléctrica.

Outras indicacdes de seguranga

B Atensdo da rede e aindicagéo de tenséao
na chapa de caracteristicas tém que ser
coincidentes.

B O blogueio do veio s6 deve ser premido
com a ferramenta completamente parada.

Ruido e vibracao

Os valores de ruido e de vibragéo foram
apurados de acordo com a EN 60745.

O nivel de ruido A estimado do aparelho
comporta normalmente:

— Nivel de press&o acustica L,a: 80 dB(A);
— Nivel de poténcia acustica Lya: 91 dB(A);

— Inseguranca: K=3dB.
Valor global da vibragao

(ao polir superficies pintadas):

— Valor de emiss&o ay,: <2,5 m/s?
— Inseguranca: K=15m/s?

ATENCAO!

Os valores de medigéo indicados séo validos
para aparelhos novos. Na utilizacdo didria
alteram-se 0s valores de ruido e de oscilagéo.

[i]  INDICACAO

O nivel de vibragdes indicado nestas instrucdes
foi medido em conformidade com um processo
de medic&o normalizado na EN 60745 e pode
ser utilizado para a comparacéo de ferramentas
eléctricas entre si. Este processo também é ade-
quado para uma estimativa proviséria da carga
das vibragdes. O nivel de vibragbes indicado
representa as principais utilizagdes das ferra-
mentas eléctricas. Se, no entanto, a ferramenta
eléctrica for aplicada noutras situagdes com
ferramentas diferentes ou com insuficiente
manutencao, o nivel de vibragdes também pode
ser diferente. Isto pode aumentar claramente

a carga das vibragdes durante o periodo global
de trabalho.

Para uma avaliagéo exacta da carga de vibragdes,
devem também ser considerados os tempos
em que o aparelho esta desligado ou embora
estando a funcionar ndo esta em utilizagéo.
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Isto pode reduzir claramente a carga das vibra-
¢Oes durante o periodo global de trabalho.
Determinar medidas de seguranca adicionais
para proteccao do utilizador do efeito das
vibragdes, como, por exemplo: Manuten¢éo da
ferramenta eléctrica e das ferramentas aplicadas,
manutenc¢ao das maos quentes, organizacao
dos ciclos de trabalho.

ATENCAO!

Com um nivel de presséo acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um protector
para 0s ouvidos.

Instrucdes de utilizacéo

/N  Aviso!

Antes de qualquer interven¢do na polidora,
desligar a ficha da tomada de corrente.
ATENGCAO!

A tenséo de rede disponivel e a indicacdo

de tensdo na placa de caracteristicas tém
que ser coincidentes.

Antes da colocagao em funciona-

mento

B Desembalar a polidora e verificar,
se o fornecimento estéa completo
Ou se existem danos.

Montar o punho adicional

Para melhor manejamento da polidora pode
ser montado o punho adicional.

Para isso, remover o parafuso de fixagéo
lateral da tampa do punho, na qual o punho
deve ser montado.

Para desmontagem do punho, voltar a montar
0 parafuso antes removido.

Ligar e desligar

Funcionamento descontinuo sem
engrenamento

B Premir o interruptor e manté-lo nessa
posicao.

B Para desligar, soltar o bloqueio de ligagao.

Funcionamento continuo com

engrenamento

2.

5(/\ /

B Pressionar e manter premido o inter-
ruptor (1.).

B Paraengrenar, manter o botao de reten¢ao
premido e libertar o interruptor (2.).

)f/@

B Para desligar, premir o interruptor
brevemente e, depois, solta-lo.
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Pré-seleccao de rotacdes

B Para regular as rotagdes de servico,
colocar o volante de ajuste no valor
desejado.

B Accionando suavemente o interruptor,

0 aparelho vai aumentando a velocidade
até atingir a rotagao pré-seleccionada.

ATENCAO!

Perigo de ferimentos através da destruicao
da ferramenta. Ultilizar a ferramenta adequada
ao trabalho que se quer efectuar.

[i]  INDIcAcAO

Em caso de sobrecarga ou sobreaquecimento
em funcionamento continuo, o aparelho
reduz automaticamente a rotacdo até estar
suficientemente frio.

Fixar a admissao da ferramenta

B Desligar a ficha da tomada.

B Premir e manter premido o bloqueio
do veio (1.).

B Enroscar a admissao da ferramenta (prato
auto-aderente, prato de feltro) no sentido
dos ponteiros do relégio e, depois, efectuar
o aperto final @ méao (2.).
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B Fixar a ferramenta no seu dispositivo
de admissé&o.

B Encaixar a ficha de rede na tomada.

B Ligar a polidora (sem a fixar) e deixa-la
funcionar durante 30 segundos. Verificar,
se existem desequilibrios ou vibragdes.

B Desligar a polidora.

Substituir a admissao

da ferramenta

B Desligar a ficha da tomada.

B Premir e manter premido o blogueio
do veio.

B Rodar a admissao da ferramenta em
sentido contrario ao dos ponteiros
do relogio e desaparafusar do fuso.

B Fixar a nova admissao de ferramenta
(ver acima).

Indicacbes sobre a fixacao
da ferramenta

ATENCAO!

Fixar a ferramenta centrada na admisséo

de ferramenta. Possibilidade de danos

no aparelho provocados por desequilibrio.
O resultado do trabalho pode néo satisfazer.

Indicagbes sobre trabalho

[i]  INDIcAcAO

Depois de desligada, a ferramenta ainda
se movimenta durante alguns momentos.
Na aplicagcao de pasta de polir, deve ser
utilizada uma ferramenta para cada tipo
de pasta.

Em superficies sensiveis (p. ex. pintura dum
automaovel), ndo trabalhar de forma agressiva,,
mas sim, com rotagdes baixas e suave
pressao de encosto.

As esponjas podem ser lavadas em maguinas
de lavar proéprias.

Mais informacdes sobre os produtos do fabri-
cante no site www.flex-tools.com.
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Manutencgao e tratamento

/N Aviso!
Antes de qualquer interven¢do na polidora,
desligar a ficha da tomada de corrente.

Limpeza

/A Aviso!

Ao trabalhar-se com metais e em caso

de utilizac&o extrema, pode depositar-se po
condutivo no interior da estrutura.

Danos no isolamento de protecg¢do!

A maquina deve funcionar através dum inter-
ruptor de protecgdo contra corrente de falha
(corrente de activacdo maxima 30 mA).
Limpar regularmente o aparelho e as ranhuras
de ventilagao.

A frequéncia da limpeza depende do material
a trabalhar e da duragédo da utilizag&o.
Limpar, regularmente, com ar comprimido
seco, o interior da estrutura com motor.

Escovas de carvao

A polidora esta equipada com escovas
de desligar.

Depois de atingido o limite de desgaste das

escovas, a polidora desliga automaticamente.

[i]  INDICACAO

Na substituicdo, utilizar somente pecas origi-
nais do fabricante. Sendo utilizadas pecas
de outros fabricantes, expiram as obrigacdes
de garantia do fabricante.

Através das entradas de ar traseiras, pode-se
observar a ignigéo dos carvdes, durante

o funcionamento.

Caso a chama das escovas seja muito forte,
desligar imediatamente a polidora.

Entregar a polidora num Posto Oficial

de Assisténcia Técnica.

Engrenagem

[i]  INDICACAO

Né&o remover completamente a tampa

do punho durante o tempo de garantia.

Se esta indicacdo néo for respeitada, expiram
as obrigacdes de garantia do fabricante.

Reparacgoes
As reparagdes devem ser executadas,

exclusivamente, por Servigos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

Pecas de reparacao e acessorios

Pecas de reparagéo/acessorios | N.°
de enco-
menda
Punho lateral 252.721
Prato de polir auto-aderente 350.737
PP 125
Prato de polir auto-aderente 350.745
PP 150

Para acesso a mais acessorios, principal-
mente ferramentas e meios auxiliares de poli-
mento, consulte o catélogo do fabricante.

Indicacdes sobre reciclagem

/A Avso!

Os aparelhos fora de servico devem ser inutili-
zados, retirando-lhes os cabos de ligacéo

a rede.

S6 para os paises da UE

Nao colocar as ferramentas eléctricas
no lixo doméstico!

Em conformidade com a Directiva Europeia
2002/96/EG sobre aparelhos eléctricos

e electronicos usados e com a transposicéo
para o Direito Nacional, as ferramentas eléc-
tricas usadas tém gque ser reunidas separada-
mente e encaminhadas para o reaproveita-
mento sem poluicdo do meio ambiente.

[i]  INDICACAO

Informe-se sobre possibilidades de reciclagem
junto do agente especializado!
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Conformidade C €

Declaramos, sob nossa inteira responsa-
bilidade, que este produto corresponde
as seguintes normas ou documentos
normativos:
EN 60745 em conformidade com as
determinacdes das Directivas 2004/108/CE,
2006/42/CE.
Processo técnico em:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
= AN
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

t o ( /,)
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantia

Na compra duma nova maquina, a FLEX
concede uma garantia de 2 anos, a contar
da data de venda da maquina ao consumidor
final. A garantia s6 cobre deficiéncias que
sejam atribuidas a erros no material e/ou na
producéo, bem como ao nao cumprimento de
caracteristicas asseguradas. Para se fazerem
valer os direitos sobre a garantia, deve ser
apresentado o documento de venda valido
com a respectiva data. As reparagdes durante
o periodo de garantia, s podem ser execu-
tadas, exclusivamente, pelos Postos de
Assisténcia autorizados pela FLEX.

O direito a garantia s6 existe com uma
utilizacdo de acordo com as disposicdes
legais. Ficam excluidos da garantia, principal-
mente, desgaste provocado pelo funciona-
mento, utilizagdo inadequada, maquinas
parcial ou completamente desmontadas,
bem como danos provocados por sobrecarga
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da maquina, utilizacdo de ferramentas nao
homologadas, com defeito, ou mal aplicadas.

Danos provocados pela maquina na ferra-
menta ou na pecga, utilizagdo de violéncia,
danos subsequentes atribuidos a uma
manuteng&o inadequada ou insuficiente

por parte do cliente ou de terceiros, danos
causados por influéncias estranhas ou por
corpos estranhos, por exemplo, areia ou
pedras, bem como danos por inobservancia
das instrucdes de servigo, p. ex., ligagcao

a uma tens@o de rede ou tipo de corrente
incorrectos. As reivindicagdes de garantia
sobre ferramentas e acessoérios s6 podem ser
consideradas, se os mesmos forem utilizados
com maquinas, nas quais a sua utilizagao foi
prevista ou homologada. Exclusdo de respon-
sabilidades. O fabricante e seus represen-
tantes nao se responsabilizam por danos

e perda de lucros, resultantes da interrupgao
do negdcio, provocada pelo produto ou pela
possivel ndo utilizagdo do mesmo. O fabricante
€ seus representantes nao se responsabilizam
por danos provocados por uma utilizagao
inadequada ou em ligagao com produtos

de outros fabricantes.

Exclusao de responsabilidades

O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos € perda de
lucros, resultantes da interrupgao do negocio,
provocada pelo produto ou pela possivel nédo
utilizagdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos provocados
por uma utilizacdo inadequada ou em ligagéo
com produtos de outros fabricantes.
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VAN WAARSCHUWING!

Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar aan.
Als de waarschuwing niet in acht woradt
genomen, dreigen levensgevaarljjke of zeer
ernstige verwondingen.

VOORZICHTIG!

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt genomen,
kunnen persoonilijk letsel of materiéle schade
het gevolg zijn.

[i] LETOP
Geetft gebruikstips en belangrijke informatie
aan.

Symbolen op het gereedschap

Lees de bedieningshandleiding
om het letselrisico te verminderen.

Draag een oogbescherming.

Afvoeren van het oude apparaat!
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(Zie pagina 64)

Technische gegevens

Machinetype PE 14-2150
Gereedschap-@ max. mm 200
Diameter uitgaande as M14
Onbelast toerental 0.p.m. 380-2100
Ontwerptoerental o.p.m. 2600
Opgenomen vermogen W 1400
Afgegeven vermogen W 880
Gewicht (zonder kabel) kg 2,2
Isolatieklasse gl

57



PE 14-2 150

In één oogopslag

1 Uitgaande as

2 Transmissiekop met greepkap
Met luchtafvoeropening en draairich-

tingpijl.
3 Bevestigingsschroef voor greepkap
4 Handgreep

5 Blokkering van de uitgaande as
Voor het vastzetten van de uitgaande
as bij het wisselen van inzetgereed-
schap.

6 Typeplaatje
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Blokkeerknop

Vergrendelt de schakelaar bij continu
gebruik.

Schakelaar

Voor het in- en uitschakelen en voor
de versnelling tot aan het vooraf inge-
stelde toerental.

Netsnoer 4,0 m met stekker

Stelwiel voor vooraf instelbaar
toerental
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Voor uw veiligheid

VAN WAARSCHUWING!
Lees voordat u het elektrische gereedschap
gebruikt en handel daarna volgens:

— deze gebruiksaanwijzing,

— de ,Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische gereeds-
chappen in de meegeleverde brochure
(document-nummer: 315.915),

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.

Dit elektrische gereedschap is geconstrueerd

volgens de stand van de techniek en de

erkende veiligheidstechnische regels.

Toch kunnen bij het gebruik ervan levens-

gevaar en verwondingsgevaar voor de

gebruiker en voor andere personen resp.
gevaren voor beschadigingen aan de machine
of aan andere zaken optreden.

De poljjstmachine mag alleen worden gebruikt

— volgens de bestemming,

— in een veiligheidstechnisch optimale
toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid in gevaar

brengen onmiddelliik.

Gebruik volgens bestemming

De polijstmachine is bestemd

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor polijstwerkzaamheden van allerlei
aard met een polijstspons, lamsvel,
wolschijf, viltschijf of moltonschif,

— voor het gebruik met
polijstgereedschappen die zijn toegelaten
voor een toerental van minstens
2600 o.p.m.

Veiligheidsvoorschriften
voor polijstwerkzaamheden

/N  WAARSCHUWING!

Alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
in deze gebruiksaanwijzing moeten worden
gelezen en opgevolgd.

Als de waarschuwingen en aanwijzingen niet
op de juiste wijze in acht worden genomen,
kan dit een elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed

om deze later te kunnen gebruiken.

W Dit elektrische gereedschap is te
gebruiken als polijstmachine.

Neem alle veiligheidsvoorschriften, aan-
wijzingen, afbeeldingen en gegevens die
u bij het gereedschap ontvangt in acht.
Als u de volgende aanwijzingen niet in acht
neemt, kunnen een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel het gevolg zijn.

B Dit elektrische gereedschap is niet
geschikt voor slijp- en doorslijpwerk-
zaamheden, schuurwerkzaamheden
(met schuurpapier) en werkzaamheden
met draadborstels.

Toepassingen waarvoor het elektrische
gereedschap niet is voorzien, kunnen
gevaren en verwondingen veroorzaken.

B Gebruik uitsluitend toebehoren dat door
de fabrikant speciaal voor dit elektrische
gereedschap is voorzien en geadviseerd.
Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt bevestigen,
waarborgt nog geen veilig gebruik.

B Het toegestane toerental van het inzet-
gereedschap moet minstens even hoog
zZijn als het maximale toerental dat op het
elektrische gereedschap vermeld staat.
Toebehoren dat sneller draait dan toege-
staan, kan onherstelbaar beschadigd
worden en wegvliegen.

B De buitendiameter en de dikte van het
inzetgereedschap moeten overeenkomen
met de maatgegevens van het elektrische
gereedschap. Inzetgereedschappen
met onjuiste afmetingen kunnen niet
voldoende afgeschermd of gecontroleerd
worden.
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B Flenzen en ander toebehoren moeten
nauwkeurig op de uitgaande as van het
elektrische gereedschap passen.
Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig
op de uitgaande as van het elektrische
gereedschap passen, draaien ongelijk-
matig, trillen sterk en kunnen tot het verlies
van de controle leiden.

B Gebruik geen beschadigde inzetgereed-
schappen. Controleer voor elk gebruik
de inzetgereedschappen op afsplinte-
ringen en scheuren. Als het elektrische
gereedschap of het inzetgereedschap
valt, dient u te controleren of het bescha-
digd is, of gebruik een onbeschadigd
inzetgereedschap. Als u het inzetgereed-
schap hebt gecontroleerd en ingezet, laat
u de machine een minuut lang met het
maximale toerental lopen.

Daarbij dient u en dienen andere perso-
nen uit de buurt van het ronddraaiende
inzetgereedschap te blijven.
Beschadigde inzetgereedschappen
breken meestal gedurende deze testtijd.

B Draag persoonlijke beschermende uitru-
sting. Gebruik afhankelijk van de toepas-
sing een volledige gezichtsbescherming,
oogbescherming of veiligheidsbril.

Draag voor zover van toepassing een
stofmasker, een gehoorbescherming,
werkhandschoenen of een speciaal
schort dat kleine materiaaldeeltjes
tegenhoudt. Uw ogen moeten worden
beschermd tegen wegvliegende deeltjes
die bij verschillende toepassingen ont-
staan. Een stof- of ademmasker moet het
stof filteren dat bij de toepassing ontstaat.
Als u lang wordt blootgesteld aan luid
lawaai, kan uw gehoor worden
beschadigd.

B et erop dat andere personen zich op een
veilige afstand bevinden van de plaats
waar u werkt. ledereen die de werkom-
geving betreedt, moet persoonlijke
beschermende uitrusting dragen.
Brokstukken van het werkstuk
of gebroken inzetgereedschappen
kunnen wegvliegen en verwondingen
veroorzaken, ook buiten de directe
werkomgeving.
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B Houd de stroomkabel uit de buurt
van draaiende inzetgereedschappen.
Als u de controle over het gereedschap
verliest, kan de stroomkabel worden
doorgesneden of meegenomen en uw
hand of arm kan in het ronddraaiende
inzetgereedschap terechtkomen.

B Leg het elektrische gereedschap nooit
neer voordat het inzetgereedschap
volledig tot stilstand is gekomen.

Het draaiende inzetgereedschap kan

in contact komen met het opperviak,

waardoor u de controle over het elek-
trische gereedschap kunt verliezen.

B Laat het elektrische gereedschap niet
lopen terwijl u het draagt. Uw kleding kan
door toevallig contact met het draaiende
inzetgereedschap worden meegenomen
en het inzetgereedschap kan zich in uw
lichaam boren.

B Reinig regelmatig de ventilatieopeningen
van het elektrische gereedschap.

De motorventilator trekt stof in het huis
en een sterke ophoping van metaalstof
kan elektrische gevaren veroorzaken.

B Gebruik het elektrische gereedschap niet
in de buurt van brandbare materialen.
Vonken kunnen deze materialen
ontsteken.

B Gebruik geen inzetgereedschappen
waarvoor vloeibare koelmiddelen
vereist zijn. Het gebruik van water
of andere Vvioeibare koelmiddelen kan
tot een elektrische schok leiden.

B De polijstkap mag geen losse delen
hebben, in het bijzonder geen losse
bevestigingssnoeren. Maak de bevestig-
ingssnoeren vast of kort deze in.

Losse, meedraaiende bevestigingssnoe-
ren Kunnen uw vingers meenemen
of in het werkstuk vasthaken.

Terugslag en bijbehorende
veiligheidsvoorschriften

Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg
van het vasthaken of blokkeren van een
draaiend inzetgereedschap.

Vasthaken of blokkeren leidt tot abrupte
stilstand van het ronddraaiende inzetgereed-
schap.
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Daardoor wordt een ongecontroleerd elek-
trisch gereedschap tegen de draairichting
van het inzetgereedschap versneld

op de plaats van de blokkering.

Een terugslag is het gevolg van verkeerd

of onjuist gebruik van het elektrische gereed-

schap. Terugslag kan worden voorkomen

door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals
hieronder beschreven.

B Houd het elektrische gereedschap goed
vast en breng uw lichaam en uw armen in
een positie waarin u de terugslagkrachten
kunt opvangen. Gebruik altijd de extra
handgreep, indien aanwezig, om de
grootst mogelijke controle te hebben
over terugslagkrachten of reactiemomen-
ten bij het op toeren komen.

De bediener kan door geschikte voor-
zorgsmaatregelen de terugslag- en
reactiekrachten beheersen.

B Breng uw hand nooit in de buurt
van draaiende inzetgereedschappen.

Het inzetgereedschap kan bij de terugslag
over uw hand bewegen.

B Mijd met uw lichaam het gebied waarheen
het elektrische gereedschap bij een
terugslag wordt bewogen.

De terugslag drijft het elektrische gereed-
schap in de richting die tegengesteld

is aan de beweging van de polijstmachine
op de plaats van de blokkering.

B Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van
hoeken, scherpe randen, enz. Voorkom
dat inzetgereedschappen van het
werkstuk terugstoten en vastklemmen.
Het ronddraaiende inzetgereedschap
neigt er toe, zich vast te klemmen
bij hoeken, scherpe randen of wanneer
het terugspringt. Dit veroorzaakt een
controleverlies of terugslag.

B Gebruik geen kettingblad of getand zaag-
blad. Zulke inzetgereedschappen veroor-
zaken vaak een terugslag of het verlies
van de controle over het elektrische
gereedschap.

Overige veiligheidsvoorschriften

B De netspanning en de op het typeplaatje
vermelde spanningsgegevens moeten
overeenkomen.

B Druk de blokkering van de uitgaande as
alleen in als het inzetgereedschap stilstaat.

Geluid en trillingen

De geluids- entrillingswaarden zijn vastgesteld
volgens EN 60745.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van het
gereedschap bedraagt kenmerkend:

- Geluidsdrukniveau Ly 80 dB(A);
— Geluidsvermogenniveau Lyya: 91 dB(A);
— Onzekerheid: K=3dB.

Totale trillingswaarde (bij het polijsten van
lakopperviakken):

— Emissiewaarde ay,:
— Onzekerheid:

VOORZICHTIG!

De aangegeven meetwaarden gelden voor
nieuwe gereedschappen. Bij dagelijks gebruik
veranderen geluids- en trillingswaarden.

[i] LETOP

Het is deze instructies vermelde trilingsniveau

is gemeten volgens de meetmethode zoals
beschreven in de norm EN 60745 en kan worden
gebruikt voor de onderlinge vergeliking van elek-
trische gereedschappen. Het is ook geschikt
VOOr een voorlopige inschatting van de trillings-
belasting. Het vermelde trillingsniveau geldt voor
de voornaamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Indien het elektrische gereedschap
wordt gebruikt voor andere toepassingen, met
afwilkende inzetgereedschappen of zonder
voldoende onderhoud, kan het trilingsniveau
afwijken. Dit kan de trilingsbelasting over het
gehele arbeidstijdvak duidelik verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trilings-
belasting moet ook rekening worden gehouden
met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld
is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar
niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trilings-
belasting over het gehele arbeidstijdvak duidelijk
verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter
bescherming van de bediener tegen het

effect van trilingen vast, zoals: onderhoud

van elektrische gereedschap en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen,
organisatie van de arbeidsprocessen.

VOORZICHTIG!
Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

<2,5 m/s?
K=1,5m/s?

61



PE 14-2 150

Gebruiksaanwijzing

/N WAARSCHUWING!
Trek altijd voor werkzaamheden aan de poljjst-
machine de stekker uit het stopcontact.

VOORZICHTIG!

De aanwezige netspanning en de spanning
die is aangegeven op het typeplaatje moeten
overeenkomen.

Voor de ingebruikneming

B Pak de polijstmachine uit, controleer
of de levering compleet is en controleer
de machine op transportschade.

Extra handgreep monteren

De extra handgreep van de polijstmachine kan
gemonteerd worden, zodat de machine beter
kan worden vastgehouden.

Daarvoor de bevestigingsschroef van

de greepkap verwijderen aan de zijde waar
de handgreep gemonteerd moet worden.
Bij demontage van de handgreep de eerder
verwijderde schroef weer aanbrengen.
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In- en uitschakelen

Gebruik voor korte duur zonder
vergrendeling

B Druk de schakelaar in en houd deze vast.

B Als u het gereedschap wilt uitschakelen,
laat u de schakelaar los.

Continu gebruik met vergrendeling

5(/\ /

2.

B Schakelaar indrukken en vasthouden (1.).

B Als u de schakelaar wilt vastzetten, houdt
u de vergrendelingsknop ingedrukt en laat
u de schakelaar los (2.).

)f/@

B Als u het gereedschap wilt uitschakelen,
drukt u de schakelaar kort in laat u deze los.
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Vooraf instelbaar toerental

B Als u het werktoerental wilt instellen, zet
u het stelwiel op de gewenste waarde.

B Door de schakelaar met gevoel te bedienen
wordt het gereedschap versneld tot aan
het vooraf ingestelde toerental.

VOORZICHTIG!
Verwondingsgevaar door beschadiging
van het inzetgereedschap.

Gebruik het inzetgereedschap dat bij
de werkzaamheden past.

[i] LETOP

Bijj overbelasting of oververhitting bij continu
gebruik vermindert het gereedschap het toe-
rental automatisch totdat het gereedschap
voldoende is afgekoeld.

Gereedschapopname bevestigen
B Trek de stekker uit de contactdoos.

B Druk op de blokkering van de uitgaande
as en houd deze ingedrukt (1.).

B Schroef de gereedschapopname (klithech-
tingsschijf, viltschijf) met de wijzers van de
klok mee op de uitgaande as en draai
de opname handvast aan (2.).

B Bevestig het inzetgereedschap op
de gereedschapopname.
B Steek de stekker in de contactdoos.
W Schakel de polijstmachine in (zonder
de schakelaar vast te klikken) en laat
de polijstmachine ca. 30 seconden lopen.
Controleer de machine op onbalans
en trillingen.
B Schakel de polijstmachine uit.

Gereedschapopname wisselen

B Trek de stekker uit de contactdoos.

B Druk op de blokkering van de uitgaande
as en houd deze ingedrukt.

B Gereedschapopname tegen de richting
van de wijzers van de klok draaien en van
de uitgaande as losschroeven.

B Nieuwe gereedschapopname bevestigen
(zie boven).

Aanwijzingen voor het bevestigen
van de inzetgereedschappen

VOORZICHTIG!

Bevestig het inzetgereedschap gecentreerd
op de gereedschapopname.

Beschadiging van het gereedschap door
onbalans is mogelijjk. Daardoor kan het werk-
resultaat slechter worden.

Tips voor de werkzaamheden

[i] LETOP

Na het uitschakelen loopt het gereedschap
nog Korte tijd uit.

Gebruik bij de toepassing van polijstpasta
voor elke pasta apart inzetgereedschap.
Werk bij kwetsbare opperviakken (zoals
autolak) niet agressief, maar met een laag
toerental en een geringe aandrukkracht.
Sponzen kunnen machinaal worden gereinigd.
Zie www.flex-tools.com voor meer informatie
over de producten van de fabrikant.
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Onderhoud en verzorging

VAN WAARSCHUWING!

Trek altijd voor werkzaamheden aan de poljjst-
machine de stekker uit het stopcontact.
Reiniging

/N WAARSCHUWING!

Bij het bewerken van metalen kan zich bif
intensief gebruik geleidend stof in het
machinehuis ophopen.

Gevaar voor beschadiging van de veiligheids-
isolatie! Gebruik de machine via een aardlek-
schakelaar (inschakelstroom 30 mA).

Reinig de machine en de ventilatieopeningen
regelmatig. De frequentie van de reiniging

is afhankelijk van het bewerkte materiaal

en van de duur van het gebruik.

Blaas de binnenzijde van het machinehuis

met de motor regelmatig met droge perslucht
door.

Koolborstels

De polijstmachine is uitgerust met uitschakel-
koolborstels.

Na het bereiken van de slijtagegrens van

de uitschakelkoolborstels wordt de polijst-
machine automatisch uitgeschakeld.

[i] LETOP

Gebruik uitsluitend originele vervangings-
onderdelen van de fabrikant. Bjj het gebruik
van onderdelen van een andere fabrikant
vervallen de garantieverplichtingen van

de fabrikant.

Door de luchttoevoeropeningen aan

de achterzijde kunnen de koolborstelvonken
tijdens het gebruik worden geobserveerd.
Schakel de polijstmachine onmiddellijk uit bij
sterke vonkvorming. Breng de polijstmachine
naar een door de fabrikant erkende klanten-
servicewerkplaats.

Machinekop

[i] LeTOP

De greepkap tijdens de garantieperiode
niet volledig verwijderen. Anders vervallen
de garantieverplichtingen van de fabrikant.
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Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een
door de fabrikant erkende klantenservice.
Vervangingsonderdelen

en toebehoren

Vervangingsonderdeel/ Bestelnr.
toebehoren

Zijwaartse handgreep 252.721

Polijstschijf met klithechting 350.737
PP125

Polijstschijf met klithechting 350.745
PP 150

Zie de catalogi van de fabrikant voor overig
toebehoren, in het bijzonder inzetgereed-
schappen en polijsthulpmiddelen.

Afvoeren van verpakking
en machine

/N WAARSCHUWING!

Maak een versleten machine onbruikbaar
door het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen
E Gooi elektrische gereedschappen niet
bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
betreffende afgedankte elektrische en elektro-
nische apparatuur en de omzetting van de
richtlijn in nationaal recht moeten versleten
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze opnieuw worden gebruikt.

[i] LETOP

Vraag uw vakhandel naar de mogelijkheden
om uw oude gereedschap af geven.
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C €-Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
dit product voldoet aan de volgende normen
en normatieve documenten:

EN 60745 volgens de bepalingen van de

richtlijinen 2004/108/EG, 2006/42/EG.
Technisch dossier bij:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

/

Lol
Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
= AN
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Garantie

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt
FLEX 2 jaar fabrieksgarantie vanaf de verkoop-
datum van de machine aan de eindverbruiker.
De garantie heeft alleen betrekking op
gebreken die zijn terug te voeren op materiaal-
en/of fabricagefouten en op het niet nakomen
van de toezegging van bepaalde eigen-
schappen. Bij een garantieclaim moet

het oorspronkelijke aankoopbewijs met

de verkoopdatum worden bijgevoegd.
Garantiereparaties mogen uitsluiten worden
uitgevoerd door werkplaatsen of service-
stations die door FLEX zijn erkend.

Er bestaat alleen recht op garantie bij gebruik
volgens bestemming. Van de garantie
uitgesloten zijn in het bijzonder slijtage als
gevolg van normaal gebruik, schade door
onjuist gebruik van de machine, geheel

of gedeeltelijk gedemonteerd ingeleverde
machines, schade door overbelasting van

de machine of het gebruik van niet-toege-
stane, defecte of verkeerde toegepaste

inzetgereed-schappen. Schade die door de
machine aan inzetgereed-schappen of
werkstuk wordt veroorzaakt, gebruik van
geweld, gevolgschade die kan worden
teruggevoerd op ondeskundig

of onvoldoende onderhoud door de klant

of derden, beschadi-gingen door externe
inwerking of inwerking van voorwerpen, zoals
zand of stenen, alsmede schade door het niet
in acht nemen van de gebruiksaanwijzing,
bijvoorbeeld aansluiting aan een verkeerde
netspanning of stroomsoort.

Garantieclaims ten aanzien van inzetgereed-
schappen en toebehoren zijn alleen mogelijk
als deze worden gebruikt met machines
waarbij een dergelijk gebruik is voorzien

of toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade en verloren winst
door onderbreking van de werkzaamheden
die door het product of het niet-mogelijke
gebruik van het product zijn veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade die door onjuist
gebruik of in combinatie met producten van
andere fabrikanten is veroorzaak.
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Indhold Anvendte symboler
Anvendte symboler . ................ 66 A ADVARSEL!
Tekniske data . ... 66 Betegner en umiddelbar truende fare.
Oversigt ...... S 67 Ved tilsidesasttelse af henvisningen opstar
For Deres egen sikkerheds skyld .. .. ... 68  der livstare eller fare for alvorlig tilskadekomst.
Stej og vibration . ........ ..o L 70
Brugsanvisning . ........... ... ... 71 FORS’GT’G{ o
Vedligeholdelse og eftersyn . ......... 73 Befegnef en mulig farlig situation.
Bortskaffelseshenvisninger . .......... 73 Ved tilsidesaettelse af henvisningen er der fare
C €-Overensstemmelse . .. ... .. 74 for tilskadekomst, eller der kan opsta materielle
Garanti .. ... 74 Skader.
[i] BEM&RK
Betegner anvendelsestips og vigtige
informationer.
Symboler pa maskinen
Lees betjeningsvejledningen for at
formindske risikoen for kvaestelse!
Benyt gjenveern!
Henvisning om bortskaffelse
E af den udtjente maskine!
(Se side 73)
Tekniske data
Maskintype PE 14-2150
Max. veerktojs @ mm 200
Spindeldiameter M14
Tomgangsomdrejningstal omdr./min 380-2100
Dimensioneringsomdrejningstal omdr./min 2600
Optagen effekt w 1400
Afgiven effekt W 880
Veegt (uden kabel) kg 2,2
Beskyttelsesklasse g
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Oversigt

1 Spindel
2 Gearhoved med grebshaette
Med luftudslip og omdrejningsret-

ningspil.
3 Fastggringsskrue til grebshaette
4 Handtag
5 Spindellas

Til lasning af spindlen ved vaerktejsskift.
6 Typeskilt

Laseknap
Laser kontakten i konstantdrift.

Afbryder

Med denne kontakt teendes og slukkes
maskinen og opkeres pa det forvalgte
omdrejningstal.

Netkabel 4,0 m med netstik

Indstillingshijul til forvalg af omdrej-
ningstal
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For Deres egen sikkerheds
skyld

/\  ADVARSEL!
Lees betjeningsvejledningen inden elvaerktajet
tages i brug og folg:

— betjeningsvejledningen,
— ,Generelle sikkerhedsanvisninger*”
for handtering af elveerktajer i vedlagte
heefte (skrift-nr.: 315.915),
— de for anvendelsesstedet gaeldende regler
og forskrifter vedrarende forebyggelse
af ulykker.
Dette elveerktoj er konstrueret i henhold til
aktuelt teknisk niveau og anerkendte sikker-
hedstekniske regler. Alligevel kan der ved
brug af maskinen opsta fare for brugers eller
tredjemands liv og lemmer, maskinen kan
beskadiges, og der kan opsta materielle
skader.
Polermaskinen ma kun benyttes

— til det dertil beregnede formal,

— | sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.
Feji, der har negativ indflydelse pa
sikkerheden, skal afhjeelpes omgédende.

Bestemmelsesmaessig brug

Polermaskinen er beregnet

— til erhvervsmaessig brug inden for industri
og handvaerk,

— polerarbejder af hvilkken som helst art med
polersvampe, lamme- og uldskind,
filtskive, polerskive,

— brug med polerveerktej, som er godkendt
til en omdrejningshastighed pa mindst
2600 o/min.
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Sikkerhedsanvisninger vedrgrende
polering

/\  ADVARSEL!

Alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger

i denne vejledning skal leeses og falges.

Fejl ved overholdelse af advarselsinstrukser
og anvisninger kan fordrsage elektriske stod,
brand og/eller alvorlig tilskadekomst.
Opbevar denne vejledning pa et sikkert sted
for senere brug.

B Dette elveerktoj skal anvendes som
poleremaskine. Fglg alle sikkerheds-
henvisninger, anvisninger, illustrationer
og data, der felger med maskinen.

Hvis efterfelgende anvisninger tilside-
seettes, kan det medfore elektriske sted,
brand og/eller alvorlige kvaestelser.

B Dette elvaerktgj er ikke beregnet til slib-
ning, sandpapirslibning, arbejdsopgaver
med tradbaerster og slibeskiveskaering.
Hvis elvaerktgjet anvendes til andre formal,
end det er beregnet til, kan personer
udseettes for fare og kvaestes.

B Der ma ikke anvendes tilbehor, der ikke
specielt er beregnet og anbefalet af fabri-
kanten til dette elvaerktgj. Selv om tilbe-
haret kan fastgeres pa elvaerktgjet, er det
ikke en garanti for en sikker brug.

B Det tilladte omdrejningstal af indsats-
veerktgjet skal vaere mindst lige sa haijt
som det pa elvaerktgjet angivne maksi-
male omdrejningstal.

Tilbehor med et ulovligt hgjt omdrejnings-
tal kan breekke og kastes rundt.

B Det anvendte indsatsvaerktgjs yderdia-
meter og tykkelse skal svare til
malangivelserne for elveerktojet.

Forkert dimensionerede vaerktgjer kan
ikke afskaermes tilstraekkeligt eller kontrol-
leres.

B Flanger eller andet tilbehor skal passe
preecist pa elvaerktgjet. Indsatsvaerktgjer,
der ikke passer praecist pa elvaerktojets
spindel, roterer ujgevnt, vibrerer meget
kraftigt og kan resultere i, at man mister
kontrollen.
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B Beskadigede indsatsvaerktgjer ma ikke
anvendes. Kontrollér indsatsveerktgjerne
for afsplintring og revner hver gang inden
brug. Hvis elvaerktajet er faldet pa gulvet,
kontrolleres, om det er beskadiget.
| sa tilfelde skal der anvendes et ubeska-
diget indsatsvaerktgj. Nar indsatsvaerk-
tgjet er kontrolleret og sat pa plads,
skal du holde dig selv og andre personer,
der befinder sig i neerheden, uden for
det niveau, hvor indsatsveerktgjet roterer.
Lad maskinen kgre et minut med maks.
omdrejningstal. Beskadiget indsatsvaerk-
toj breekker for det meste i lobet af denne
testtid.

B Baer personligt beskyttelsesudstyr.
Benyt helmaske til ansigtet, gjenvaern
eller beskyttelsesbriller, afheengigt
af det udfarte arbejde. | det nedvendige
omfang beeres stovmaske, harevaern,
beskyttelseshandsker eller specialfor-
klzede, der afskaermer mod sma
materialepartikler. Jjnene skal beskyttes
mod fremmedlegemer, der kastes rundt
og som opstar i forbindelse med forskelligt
arbejde. Stov- eller &ndedrastsmasken
skal filtrere det stev, der opstar under
arbejdet. Udseettes du for kraftig stoj
i leengere tid, kan du lide heretab.

B Sorg for tilstraekkelig afstand til andre
personer under arbejdet.

Enhver, der betraeder arbejdsomradet,
skal bruge personligt beskyttelsesudstyr.
Brudstykker af arbejdsemnet eller braskket
indsatsvaerktoj kan blive kastet rundt

og medfare kvasstelser, ogsa uden

for selve arbejdsomréadet.

H Hold ledningen borte fra roterende
indsatsvaerktgj. Mister du kontrollen
over maskinen, kan netkablet skeeres
over eller rammes, og din hand eller
arm kan treekkes ind i det roterende
indsatsveerktgj.

B Laeg aldrig elveerktgjet til side for det star
helt stille. Det roterende indsatsveerktoj
kan komme i kontakt med fraleegnings-
fladen, hvorved du kan miste kontrollen
over elveerktoijet.

B Lad ikke elveerktgjet kare, mens det
baeres. Ved tilfeeldig kontakt med
det roterende indsatsveerktoj kan dit toj
blive fanget og trukket ind i det roterende
indsatsvaerktej, hvorved indsatsveerktojet
kan bore sig ind i din krop.

B Ventilationsabningeme pa elvaerktojet
skal rengares med regelmaessige mellem-
rum. Motorblaeseren traekker stov ind
i huset, og store meengder metalstov
kan veere farligt rent elektrisk.

B Elvaerktojet mé ikke anvendes i naerheden
af braendbare materialer.

Gnister kan antaende disse materialer.

B Der ma ikke anvendes indsatsveerktgijer,
der kreever flydende kglemidler.

Brug af vand eller andre flydende kelemidler
kan medfere, at der opstar elektriske sted.

B Lose dele pa polerheetten, iszer fastgorel-
sessnore, er forbudt. Laeg fastgorelsess-
nore pa plads eller afkort dem.

Lose fastgerelsessnore, der drejer med
rundt, kan gribe fat i fingrene eller saette
sig fast i arbejdsemnet.

Tilbageslag og tilsvarende
advarsler

Tilbageslag er en pludselig reaktion, som
skyldes, at et roterende indsatsveerktgj

har sat sig fast eller blokerer.

Fastseettelse eller blokering ferer til et plud-
seligt stop af det roterende indsatsveerktgj.
Derved accelereres et ukontrolleret elvaerktoj
mod indsatsveerktgjets omdrejningsretning
pa blokeringsstedet.

Et tilbageslag skyldes forkert eller fejloehaeftet
brug af elveerktgjet. Det kan forhindres ved
at traeffe egnede forsigtighedsforanstalt-
ninger, der beskrives nedenfor.
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B Hold godt fast i elveerktgjet og serg for,
at bade krop og arme befinder sig
i en position, der modvirker tilbageslags-
kreefterne. Anvend altid ekstrahandtaget,
hvis et sadant findes, for at have sa meget
kontrol som muligt over tilbageslagskreef-
terne eller reaktionsmomenterne, nar
maskinen karer op i hastighed.

Brugeren kan beherske tilbageslags- og
reaktionskreefterne ved at traeffe egnede
sikkerhedsforanstaltninger.

W Sorg for at heendemne aldrig kommer
i naerheden af det roterende indsats-
vaerktgj. Indsatsveerktojet kan beveege
sig hen over din hand i forbindelse med
et tilbageslag.

B Udga at kroppen befinder sig i det
omrade, hvor elveerktojet bevaeger
sig i forbindelse med et tilbageslag.
Tilbageslaget driver elvaerktojet i modsat
retning af polermaskinens bevaegelse
pé blokeringsstedet.

W Veer saerlig forsigtig ved arbejder i om-
rader som f.eks. hjorner, skarpe kanter
osv. Det skal forhindres, at indsatsvaerk-
tojet slar tilbage fra emnet og saetter sig
fast. Det roterende indsatsveerktegj har
tendens til at saette sig fast, nér det
anvendes i hjorner, skarpe kanter, eller
hvis det springer tilbage.

Dette medferer, at man mister kontrollen,
eller der opstar et tilbageslag.

B Brug ikke kaedesavklinger eller fortan-
dede savklinger. Sadant indsatsvaerktgj
bevirker ofte et tilbageslag, eller at man
mister kontrollen over elveerktojet.

Andre sikkerhedsanvisninger

B Netspaendingen og spaendingsangivelsen
pa typeskiltet skal stemme overens.

B Tryk kun pé spindelldsen nér veerktojet
star stille.
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Stgj og vibration

Stej- og svingningsveerdierne er beregnet
ifolge EN 60745.

Det A-vurderede stajniveau for maskinen
er typisk:

— Lydtryksniveau Lpa: 80 dB(A);
— Lydeffektniveau Lyya: 91 dB(A);
— Usikkerhed: K=3dB.

Samlet svingningsveerdi (ved polering af
lakoverflader):
— Emissionsveerdi ay,:
— Usikkerhed:

FORSIGTIG!

De angivne maleveerdier geelder kun for nye
maskiner. Staj- og svingningsveerdierne
gendrer sig ved daglig brug.

[i] BEM&RK

Det svingningsniveau, der er angivet i disse
instruktioner, er blevet malt i henhold til en
standardiseret maleproces i EN 60745 og kan
bruges til at sammenligne elvaerktojeme.

Det egner sig ogsa til en forelabig vurdering

af svingningsbelastningen.

Det angivne svingningsniveau repraesenterer
elveerktejets hovedsagelige anvendelse.

Hvis elveerktejet dog benyttes til andre formal,
med afvigende arbejdsveerktgijer eller det vediige-
holdes utilstraekkeligt, kan svingningsniveauet
aendre sig. Dette kan oge svingningsbelastningen
i hele arbejdstidsrummet.

For nejagtigt at kunne vurdere svingningsbelast-
ningen bar man ogsa tage hejde for de tider, hvor
apparatet er slukket eller karer, men ikke bruges.
Dette kan reducere svingningsbelastningen
betydeligt i hele arbejdstidsrummet.

Fastleeg derfor yderligere sikkerhedsforanstalt-
ninger til beskyttelse af brugeren imod pavirkning
af svingninger, f.eks. vedligeholdelse af elvaerktoj
0g arbejdsveerktejer, varmholdelse af haender,
organisation af arbejdsforlgb.

FORSIGTIG!

Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyttes harevaern.

<2,5 m/s?
K=1,5m/s?
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Brugsanvisning

/\  ADVARSEL!

Treek altid netstikket ud for der arbejdes
pa polermaskinen.

FORSIGTIG!

Den forhdndenvaerende netspaending og
spaendingsangivelsen pa typeskiltet skal
stemme overens.

Inden ibrugtagning

B Pak polermaskinen ud og kontrollér,
om leveringen er komplet, eller om den
er blevet beskadiget under transporten.

Montering af ekstragreb

Ekstragrebet kan monteres for bedre
handtering af polermaskinen.

Taend og sluk
Kortvarig drift uden indgreb

Fiern til dette formal fastgeringsskruen
pé grebshastten pa den side, hvor grebet
skal monteres.

Ved afmontering af grebet skal skruen,
der er fiernet forinden, monteres igen.

B Tryk pé kontakten og hold den fast.
W Slip afbryderen for at slukke maskinen.

Konstant drift med indgreb

e

2.

W Tryk pé afbryderen og hold den inde (1.).
B Hold laseknappen inde for at lase den
og slip afbryderen (2.).

B Tryk kortvarigt pa afbryderen og slip den
for at slukke maskinen.
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Forvalg af omdrejningstal

W Stil indstillingshjulet p& den gnskede veerdi
for indstilling af arbejdshastigheden.

m Nar der trykkes forsigtigt pa kontakten,
opkeres maskinen til det forvalgte
omdrejningstal.

FORSIGTIG!

Fare for tilskadekomst, hvis veerktajet
odelsegges. Anvend et passende veerktoj
til arbejdsopgaven.

[i]  BEM&RK

Ved overbelastning eller overophedning

i konstantdrift reduceres maskinens omdrej-
ningstal automatisk, indtil maskinen er afkaolet
tilstraekkeligt.

Fastgerelse af veerktgjsholderen

B Treek netstikket ud.
B Tryk pa spindelldsen og hold den inde (1.).

W Skru veerktejsholderen (velcro-, filtskive)
pa spindlen i retningen med uret og skru
den fast med handen (2.).
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B Fastgor veerktgjet pa vaerktejsholderen.
W Saet netstikket i stikkontakten.
B Teend polermaskinen (uden indgreb) og lad
den lgbe i ca. 30 sekunder.
Kontrollér den for ubalance og vibrationer.
W Sluk polermaskinen.

Udskiftning af vaerktajsholderen
B Treek netstikket ud.
B Tryk pa spindelldsen og hold den inde.
W Skru veerktejsholderen i retningen imod
uret og skru den af spindlen.
B Fastger den nye veerktgjsholder
(se over for).

Henvisninger vedrgrende
fastgering af veerktojer
FORSIGTIG!

Fastgar veaerktgjerne centreret pa veerktajs-
holderen. Maskinen kan beskadiges ved

uligeveegt. Arbejdsresultatet kan blive
aarligere.

Arbejdsinstrukser

[i] BEM&RK
Veerktojet har et kortvarigt efterlob, efter
at motoren er standset.

Ved brug af polerpasta skal der anvendes
et separat veerktgj for hver pasta.

P4 sarte overflader (f.eks. billak) mé der ikke
arbejdes aggressivt men derimod med let tryk.

Svampe kan renses maskinelt.

Besag vores hiemmeside www.flex-tools.com
for flere oplysninger.




PE 14-2 150

da

Vedligeholdelse og eftersyn

/\  ADVARSEL!
Treek altid netstikket ud for der arbejdes
pa polermaskinen.

Renggring

/\  ADVARSEL!

Der kan aflgjres lededygtigt stov i husets indre
ved ekstrem anvendelse i forbindelse med
bearbejdning af metaller.

Dette har negativ indflydelse pa beskyttelses-
isoleringen! Maskinen skal drives via

et HFl-relee (belastningssikring 30 mA,).
Renger maskinen og ventilationsaboningerne
regelmaessigt. Intervallerne afhaenger

af materialet, der skal bearbejdes, og af brugs-
varigheden.

Blaes husets indre med motor ud regel-
maessigt med tor trykluft.

Kulbgrster
Polermaskinen er udstyret med udkoblingskul.

Nar udkoblingskullenes slidgraense nas,
slukkes polermaskinen automatisk.

[i|  BEM&RK

Der mé kun anvendes originale dele fra fabri-
kanten ved udskiftning.

Fabrikantens garantiforpligtelser bortfalder
ved benyttelse af fremmede fabrikater.

llden fra kullet kan iagttages gennem de
bagerste luftindgangsabninger under brugen.

Hvis ilden fra kullet bliver kraftigt, skal poler-
maskinen slukkes omgaende.

Aflever polermaskinen til et autoriseret
kundeservice-vaerksted.

Gearkasse

[i] BEM&RK

Grebshestten ma ikke fiernes helt inden for
garantiperioden. Ved tilsideseettelse af dette
bortfalder producentens garantiforpligtelser.

Reparationer

Reparationer méa kun udferes af et af produ-
centen godkendt kundeservice-veerksted.

Reservedele og tilbehgr

Reservedel/tilbehor Vare-nr.
Handtag i siden 252.721
Velcro-polertallerken PP 125 350.737
Velcro-polertallerken PP 150 350.745

Andet tilbeher, iseer veerktgjer og polerhjeelpe-
midler, findes i katalogerne fra producenten.

Bortskaffelseshenvisninger

/N ADVARSEL!
Gor udtjente maskiner ubrugelige
ved at fierne netkablet.
Kun for EU-lande
Elektroveerktejer er ikke normalt
husholdningsaffald.
I henhold til europaeisk direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
0g omseetning til national ret skal udtjente
elektriske veerktojer samles separat og afle-
veres pa et opsamlingssted for material-
egenvinding.

[i] BEM&ERK

Faghandlen giver oplysninger
om bortskaffelsesmuligheder!
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C €-Overensstemmelse

Vi erkleerer pa eget ansvar, at dette produkt er
i overensstemmelse med folgende standarder
eller normative dokumenter:

EN 60745 ifelge bestemmelsermne

i direktiverne 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Teknisk dossier hos:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

\\
pd
/%}W/\
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Garanti

Ved kab af en ny maskine yder FLEX 2 ars
producentgaranti, der starter med datoen,
da maskinen blev solgt til endeforbrugeren.
Garantien omfatter kun mangler, der skyldes
materiale- og/eller fremstillingsfejl samt
manglende opfyldelse af tilsikrede egens-
kaber. Den originale kvittering med salgsda-
toen skal vedleegges, hvis garantikrav skal
geres geeldende.

Garantibaserede reparationer mé udeluk-
kende udferes af FLEX autoriserede
veerksteder eller servicestationer.
Garantikravet kan kun geres geeldende

ved bestemmelsesmaessig brug.

Iszer driftsbetinget slid, usagkyndig brug,
delvis eller komplet demonterede maskiner
samt skader som falge af overbelastning

af maskinen, anvendelse af ikke godkendte,
defekte eller forkert anvendte veerktojer

er ikke inkluderet i garantien.
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Skader, som matte opsta pa det anvendte
veerktoj eller emnet pga. maskinen, kraftude-
velse, folgeskader, der skyldes usagkyndig
eller utilstreekkelig vedligeholdelse fra kundens
eller tredjemands side, beskadigelser pa
grund af fremmed péavirkning eller pavirkning
af fremmedlegemer, f.eks. sand eller sten,
samt skader som felge af tilsidesaettelse

af betjeningsvejledningen, f.eks. tilslutning

til forkert netspaending eller stremart.
Garantikrav for anvendte veerktgjer eller
tilbeharsdele kan kun geres geeldende, hvis
de anvendes pa maskiner, der er beregnet

til eller godkendte til denne brug.

Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader og fortjeneste som
virksomheden evt. er gaet glip af som felge
af driftsafbrydelse i virksomheden, forarsaget
af produktet eller fordi produktet ikke kunne
benyttes.

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader, der skyldes usag-
kyndig brug, eller for skader, der er opstéet

i forbindelse med anvendelse af produkter
fra andre fabrikanter.
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Innhold Symboler som brukes
Symboler sombrukes . ............. 75 A ADVARSEL!
Tekniske data . ... 75 Gjer oppmerksom pé en umiddelbar truende
Etoverblikk . ..................... 6 fare. Det er kan oppsta livsfare eller fare for
For din egen sikkerhet .............. 44 alvorfige skader dersom dette ikke blir fulgt.
Stey og vibrasjon . ... . L 79
Bruksanvisning ........... ... 80 F ORS’KT’Cf!
Vedlikehold og pleie . ............... 82 Gjar oppmerksom pa en situasjon som kan
Henvisninger om skroting ... ......... 82 veere farlig. Det kan oppsta skade pa personer
C€-Konformitet ..., 83 eller ting dersom dette ikke blir fulgt.
Garanti . ...... 83 [i] HENVISNING
Betyr tips og informasjoner om bruken.
Symbolene pa apparatet
Bruksveiledningen ma leses
igiennom for & unnga fare for skade!
Bruk ayevern!
Henvisninger om avskaffing
K av gammelt apparat!
(Se side 82)
Tekniske data
Maskintype PE 14-2150
Verktay @ max. mm 200
Spindeldiameter M14
Tomgangsturtall o/min 380-2100
Kalibreringsturtall o/min 2600
Effektopptak W 1400
Avgitt effekt W 880
Vekt (uten kabel) kg 2,2
Beskyttelsesklasse 1]
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Et overblikk

1 Spindel
2 Girhode med gripehette

Med luftutslipp og pil for dreieretning.

3 Festeskrue for gripehette
4 Handtak
5 Spindelstopper

For & feste spindelen ved skift
av verktoy.

6 Typeskilt
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Laseknapp

Laser bryteren i varig drift.

Bryter

For & sla pa og av sdsom a kjgre opp
til forn&dndsvalgt turtall.

Stremkabel 4,0 m med stopsel
Innstillingshjul for forvalg av turtall



PE 14-2 150

no

For din egen sikkerhet

/\  ADVARSEL!
Ma leses igiennom og tas hensyn til ved bruk
av elektroverktoy:

— betjeningsveiledningen som er vedlagt,
— de “generelle sikkerhetshenvisningene”
i omgang med elektroverktay i den vedlagte
brosjyren (Nr.: 315.915),
— de regler og forskrifter som gjelder
pa stedet for uhellsforebyggende tiltak.
Dette elektroverktayet er bygget etter teknik-
kens stand og anerkjente sikkerhetstekniske
regler. Det kan allikevel oppsté skade for liv
0g levnet for brukeren eller tredje personer
eller ogsa skade pa ting under bruken
av maskinen.
Polereren ma kun brukes

— til de arbeider den er beregnet for,

— nar den er i sikkerhetsteknisk lytefri tilstand.
Feil pa maskinen som har innflytelse pa den
tekniske sikkerheten ma straks utbedres.

Forskriftsmessig bruk

Polereren er beregnet for

— profesjonelt bruk i industri og handverk,

— alle slags poleringsarbeider med
poleringssvamp, lam- og ullfell,
filttallerken, poleringsskive,

— 0g med poleringsverktay som er tillatt
for et turtall pa minst 2600 o/min.

Sikkerhetshenvisninger
for polering

/\  ADVARSEL!

Alle sikkerhetshenvisningene og anvisningene
i denne veiledningen ma leses igjiennom

og folges. Feil nér det gjelder & overholde
advarsler og anvisningen kan fordrsake
elektrisk stot, brann og/eller alvorlige skader.
Oppbevar denne veiledningen godt

for senere bruk.

B Dette elektroverktayet kan brukes som
polerer. Ta hensyn til alle sikkerhets-
veiledninger, anvisninger, framstillinger
og data som folger med maskinen.
Dersom de falgende anvisningene ikke blir
tatt hensyn til, kan dette fore til elektrisk
stot, brann og/eller alvorlige skader.

B Dette elektroverktoyet er ikke egnet for
sliping, sliping med sandpapir, arbeid
med tradberster og som skillesliper.
Dersom elektroverktoyet brukes til formal
som det ikke er beregnet for, kan det
oppsta fare og skader.

B |kke bruk tilbehor som ikke er spesielt
beregnet og godkjent av produsenten
for bruk med dette elektroverktoyet.

Kun dersom tilbeheret blir festet fast
til elektroverktoyet, garanteres en sikker
bruk.

B Dettillatte turtallet for det brukte verktoyet
ma vaere minst sa hogyt som det hgyeste
turtallet som er angitt pa elektroverktoyet.
Tilbeher som dreies rundt hurtigere enn
tillatt, kan @delegges og bli slynget bort.

B Brukt verktoy méa passe ngyaktig oppa
opptaket til elektroverktoyet.

Feilt dimensjonert verktay kan ikke bili
tilstrekkelig avskjermet eller kontrollert.

B Flens og annet tilbeher ma passe nayaktig
oppa spindelen til elektroverktoyet.
Verktoy som ikke passer helt oppéa
spindelen til elektroverktoyet, dreier seg
ujevnt, vibrerer sterkt og kan forarsake
at du mister kontrollen.
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Ikke bruk skadet verktey. Kontroller for
hver bruk at verktoyet ikke har avsplit-
tinger eller sprekker. Dersom elektroverk-
tayet eller verktoytilbehgret faller ned,
ma det kontrolleres om det har tatt skade,
bruk i sa fall et annet verktay som ikke

er skadet. Nar du har kontrollert verktoyet
og har satt det inn, ma du og andre per-
soner som befinner seg i naerheten holde
dere pa avstand utenfor omradet for det
roterende verktoyet, og la maskinen forst
gai ett minutt med hoyeste turtall.
Skadet verktoy brekker for det meste

i lopet av denne testtiden.

Bruk personlig verneutstyr.

Alt etter anvendelsen, ma du bruke
ansiktsvern, gyevern og vernebrille.
Dersom det skulle kreves, bar det brukes
stovmaske, harselsvern, vernehansker
eller spesialforkle som holder borte sma
materialbiter. @ynene ma beskyttes mot
fremmedlegemer som kan bli slynget
rundt ved forskjellige anvendelser.

Stov- eller pustevernmaske skal filtrere
det stovet som oppstar under bruken.
Dersom du blir utsatt for sterk stoy i lang
tid, kan dette fore til tap av herselen.
Pass pa at andre personer blir holdt

pa sikker avstand fra arbeidsomradet.
Enhver som kommer innenfor arbeids-
omradet, ma ha pa seg personlig
verneutstyr. Bruddstykker av
arbeidsstykke eller brukne verktay kan bli
slynget rundt og kan forarsake skade ogsa
utenfor det direkte arbeidsomrédet.

Hold stromkabelen alltid borte fra verktoy
som dreier seg. Dersom du mister
kontrollen over maskinen, kan strom-
kabelen bli kuttet over eller henge fast,
slik at h&nden eller armen din kan komme
inn i verktayet som dreies rundt.

Legg elektroverktoyet aldri fra deg

for verktayet er helt stoppet opp.

Et verktey som dreier seg kan komme i
kontakt med arbeidsplaten og du kan
dermed miste kontrollen over elektro-
verktoyet.

Laikke elektroverktoyet veere i gang mens
du beerer det. Kleerne dine kan ved en til-
feldighet komme i kontakt med verktoy
som dreier seg og henge fast i disse slik at
verktoyet kan bore seg inn i kroppen din.
Rengjor regelmessig ventilasjonssprek-
kene pa elektroverktoyet.

Motorviften trekker stov inn i kassen

og dette kan fore til en sterk oppsamling
av metallstev, noe som igjen kan fore

til elektrisk fare.

Ikke bruk elektroverktayet i naerheten

av brennbare materialer.

Gnister kan antenne disse materialene.
Bruk ikke verktgy som krever flytende
kjelemiddel. Bruk av vann eller andre vaesker
kan fore til elektrisk stet.

Ikke legg lose deler oppa poleringshetten,
i saerdeleshet festesnorer.

Legg bort eller forkort alle festesnorene.
Lose festesnorer som kan bli dreiet rundt
under arbeidet, kan henge fast i fingrene
eller kan bli fanget opp i arbeidsstykket.

Tilbakeslag og tilsvarende
sikkerhetsveiledninger

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon som folge
av et roterende verktay som henger fast eller
som blokkerer. Opphenging eller blokkering
forer til en abrupt stopp av det roterende
innsatsverkteyet. Dermed blir et ukontrollert
elektroverktoy akselerert imot dreieretningen
til innsatsverktoyet ved blokkeringsstedet.
Et tilbakeslag er folgen av en feil eller ikke
sakkyndig bruk av elektroverktoyet.

Dette kan forhindres ved egnete
forsiktighetstiltak som beskrevet under.
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B Hold elektroverktgyet godt fast og hold
kroppen og armene i en posisjon som
kan fange opp tilbakeslagskraften.

Bruk alltid det ekstra handtaket, dersom
dette finnes, for & ha mest mulig kontroll
over tilbakeslagskraften eller reaksjons-
momentet nar maskinen kjores opp.
Betjeningspersonalet kan ved egnete
vernetiltak kontrollere tilbakeslags- og
reaksjonskreftene.

B Hendene ma aldri komme i nzerheten
av verktay som dreier seg.

Verktoyet kan ved et tilbakeslag bevege
seg over handen din.

B Unnga at kroppen din kommer inn i det
omréadet hvor elektroverktoyet beveger
seg ved et tilbakeslag. Et tilbakeslag driver
elektroverktayet i motsatt retning til beve-

gelsen av polereren ved blokkeringsstedet.

B Arbeid seerlig forsiktig i omrader
ved hjorner, skarpe kanter osv.
Forhindre at innsatsverktgyet blir slatt
tilbake fra arbeidsstykket eller klemmes
fast. Det roterende verktoyet har lett
for & klemme fast ved hjerner, skarpe
kanten eller nér det kastes tilbake.
Dette forarsaker at du mister kontrollen
eller at det oppstér et tilbakeslag.

B lkke bruk et sagblad med kjede eller
tenner. Slikt verktoy forarsake ofte
et tilbakeslag eller gjor at du mister
kontrollen over elektroverktoyet.

Andre sikkerhetsveiledninger

B Strgmspenningen ma stemme overens
med angivelsene om spenning
pé typeskiltet.

B Spindelstopperen ma kun trykkes nar
verktoyet stér stille.

Stoy og vibrasjon

Lyd- og svingningsverdiene er mélt i henhold til
EN 60745.
Det malte A lydnivaet pa apparatet er typisk:

- Lydtrykkniva Lol 80 dB(A);
— Lydeffektniva Liya: 91 dB(A);
— Usikkerhet: K=3dB.

Samlet verdi for svingning (ved polering av
lakkoverflater):
— Emisjonsverdi ay:
— Usikkerhet:

FORSIKTIG!

De angitte méleverdiene gjelder for nye
maskiner. Under den daglige bruken
forandres lyd- og svingningsverdiene.

[i]  HENVISNING

Det svingningsnivaet som er angitt i denne
anvisningen er malt i henhold til et mélemetode
som er normert etter EN 60745, og kan brukes
for sammenligning av elektroverktoy.

Den egner seg ogsa for en forelepig vurdering
av svingningsbelastningen.

Det angitte svingningsnivaet representerer

de hovedsakelige bruken av elektroverktoyet.
Dersom elektroverktayet blir brukt for annen
bruk med awikende verktay, eller det ikke foretas
tilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivaet
awike. Dette kan fore til en tydelig forhaying

av svingningsbelastningen for hele arbeidstiden.
For en ngyaktig vurdering av svingningsbelast-
ningen ber ogsa tidene tas hensyn til hvor
maskinen er slétt av eller er i gang, men ikke
blir brukt. Denne kan tydelig redusere
svingningsbelastningen over hele arbeidstiden.
Det ber fastlegges ekstra sikkerhetstittak

for vern av brukeren overfor svingninger,

som f. eks. vedlikehold av elektroverktay

og arbeidsverktay, oppvarming av hendene,
organisasjon av arbeidsforlgpet.

FORSIKTIG!
Ved lydtrykk pé over 85 dB(A) ma det brukes
harselsvern.

<2,5 m/s?
K=1,5m/s?
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Bruksanvisning

/\  ADVARSEL!

For alle arbeider med polereren ma stepselet
trekkes ut.

FORSIKTIG!

Stromspenning som star til disposisjon
ma stemme overens med angivelsene
om spenningen pa typeskiltet.

For ibruktaking

B Pakk ut polereren og kontroller
at leveringen er fullstendig og ikke
har transportskader.

Montering av ekstra handtak

For bedre handtering av polereren kan det
monteres et ekstra handtak.

Fiern festeskruen pa gripehetten pa den siden
hvor handtaket skal monteres.

Ved demontering av handtaket mé den skruen
som ble fiernet monteres igjen.
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Inn- og utkopling
Korttidsdrift uten fastlasing

B Trykk bryteren og hold den fast.
B For utkopling slippes bryteren.

Varig drift med fastlasing

j(/@ 2/

B Trykk bryteren og hold den fast (1.).
B For at den skal l&se fast, holdes lase-
knappen trykket og bryteren slippes (2.).

B For utkopling trykkes bryteren kort
og slippes igjen.
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Turtallsforvalg

W For innstiling av arbeidsturtallet ma
innstillingshjulet stilles pa ensket verdi.

W Bryteren ma betjenes med folelse nér
maskinen kjares opp til forhdndsvalgt
turtall.

FORSIKTIG!

Fornettingsfare ved adeleggelse av verktayet.
Bruk riktig verktey for det arbeidet som skal
utfares.

[i]  HENVISNING

Ved overbelastning eller overoppheting i varig
drift reduserer maskinen automatisk turtallet,
inntil maskinen er tilstrekkelig avkjolt.

Fest verktgyholder

B Trekk ut stopselet.

B Trykk spindelstopperen og hold den
trykket (1.).

B Verkteyopptaket (borrelds, filttallerken)
skrus pa spindelen i klokkens retning
og skrues til med hand (2.).

B Fest verktoyet pa opptaket.

W Stikk stepselet inn i stikkontakten.

W S|4 pa polereren (uten & la den smekke i)
og la polereren ga i ca. 30 sekunder.
Kontroller den for ujevnheter og vibrasjoner.

m Sla av polereren.

Skifting av verktoyholder

W Trekk ut stopselet.

B Trykk spindelldsen og hold den trykket.

B Drei verktoyholderen imot klokkens retning
0g skru den av spindelen.

W Fest ny verkteyholder (se ovenfor).

Henvisninger om feste av verktoy

FORSIKTIG!

Sett verktoyet pa midten pa opptaket.
Ujevnheter kan fare til skade pa maskinen.
Dessuten kan arbeidsresultatet bli darligere.

Arbeidstips

[i]  HENVISNING
Etter utkoplingen gar maskinen etter i kort tid.

Ved bruk av poleringspaste méa det for hver
av pastene brukes egnet verktoay.

Ved emfintlige overflater (f. eks. billakk) m& det
ikke arbeides aggressivt, men brukes lavere
turtall og mindre papresstrykk.

Svampene kan rengjeres i maskin.

Videre informasjoner om produktene finnes
under www.flex-tools.com.
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Vedlikehold og pleie

/\  ADVARSEL!
For alle arbeider med polereren ma stepselet
trekkes ut.

Rengjaring

/\  ADVARSEL!

Ved bearbeiding av metaller kan det ved
ekstrem innsats avleires ledende stov

pa innsiden av kapslingen.

Dette kan ha innvirkning pa beskyttelses-
isolasjonen! Maskinen ma derfor drives via
en feilstrombryter (utlosningsstram 30 mA).
Maskinen og ventilasjonsépningene ma ren-
gjeres regelmessig. Hvor ofte dette ma skje
er avhengig av hvor lenge maskinen er i bruk.

Innsiden av kapslingen med motoren ma
regelmessig blases ut med terr trykkluft.

Kullbgrster

Polereren er utstyrt med utkoplingskull.
Etter at slitasjegrensen pa kullene er nadd,
blir polereren automatisk slatt av.

[i]  HENVISNING

For utskifting ma det kun brukes originaldeler
fra produsenten. Ved bruk av andre fabrikater,
gjelder ikke garantien fra produsentens side.
Igiennom luftinntaksapningen bak kan kullfyret
kontrolleres under bruken.

Ved sterk ild fra kullene ma polereren straks
slas av. Lever inn polereren til et autorisert
fagverksted som er anbefalt av produsenten.

Drevet

[i]  HENVISNING

Gripehetten ma ikke fiernes fullstendig i lopet
av garantitiden. Dersom dette ikke blir fulgt,
slettes produsentens garantiforpliktelse.

Reparasjoner

Reparasjoner ma kun utferes av et kunde-
service verksted som er autorisert av produ-
senten.
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Reservedeler og tilbehor

Reservedel/tilbehor Best. nr.
Handtak pé siden 252.721
Poleringsskive med borrelas 350.737
PP 125
Poleringsskive med borrelas 350.745
PP 150

Annet tilbeher, seerlig verktay og hjelpemidler
ved polering, finnes i katalogen til
produsenten.

Henvisninger om skroting

/\  ADVARSEL!

Utrangerte maskiner ma gjores ubrukelige
ved & fierne stramkabelen.

Kun for EU-land

Ikke kast elektrisk verktoy i bosset.

| henhold til det europeiske direktivet
2002/96/EU om avhending av elektrisk
og elektronisk gammelt utstyr og omsetting
av nasjonal rett, ma brukte elektriske verktay

samles separat og avhendes pé en miljo-
vennlig mate.

[i]  HENVISNING

Faghandelen vil gi deg informasjon
om avhendingsmater.
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C €-Konformitet

Vi erklesrer som vart ansvar at dette produktet
er i overensstemmelse med felgende normer
eller normative dokumenter:

EN 60745 i henhold til bestemmelsene
i direktivet 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Tekniske underlag hos:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
= AN
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Garanti

Ved kjop av en ny maskin gir FLEX som
produsent 2 ars forbrukergaranti fra og med
kiopedatoen. Garantien strekker seg kun

til mangler som kan fores tilbake til feil

péa material eller produksjon, sasom ikke
oppfyllelse av egenskaper som ble garantert
pa forhand. Ved garantikrav méa original
salgskvitteringen med pafert dato vedlegges.
Garantireparasjoner ma kun utferes av FLEX
autoriserte verksted eller service stasjoner.
Et garantikrav gjelder kun dersom maskinen
er brukt forskriftsmessig.

Slitasje under normal bruk, ikke forskrifts-
messig bruk, delvis eller komplett demontert
maskin sdsom skader pa grunn av over-
belastning av maskinen, bruk av ikke tillatt,
defekte eller feilt brukte verktoy er utelukket
innenfor garantien.

Dette gjelder ogsa for skader som blir forar-
saket av maskinen pa verktayet som blir brukt
hhv. pa arbeidsstykket, bruk av vold, felges-
kader som kan feres tilbake til ikke forskrifts-
messig bruk eller ikke tilstrekkelig vedlikehold
av maskinen fra kundens eller tredjes side,
skader som er forarsaket av fremmed innvirk-
ning eller av fremmedlegemer, f. eks. sand
eller stien, sdsom skader som er forarsaket
av at det ikke blir tatt hensyn til betjenings-
anvisningen, f. eks. tilkopling til feil strom-
spenning eller stramtype.

Garantikrav for verktay hhv. tilbeharsdeler kan
kun gjeres gjeldende dersom de blir brukt
sammen med en maskin som er beregnet eller
godkijent for en slik bruk.

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning

pa grunn av avbrytelser i driften som

er forarsaket av produktet og ikke mulig
bruk av produktet.

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forarsaket

av ikke forskriftsmessig bruk av eller

i forbindelse med produkter fra andre
produsenter.
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Innehall Teckenférklaring
Teckenforklaring . .......... ... ... .. 84 A VARNING!
Tekniskadata ..................... 84 Varnar fér en omedelbart hotande fara!
Oversikt ... 85 Risk fér liv och lem om varningen ej beaktas.
Fordinsdkerhet ................... 86 .
Buller och vibration . ................ 88 "VAR F?RSlKTlG-' )
Bruksanvisning . ................... 89 Varnar f6r en mdjlig farlig situation.
Underhdll ... . 91 Om varningen ef beaktas kan person- eller
Skrotning och avfallshantering ... ... .. 91 Sakskador uppsta.
( €-Forsékran om dverensstammelse . .. 92 [i] 0OBS
Garanti ... 92 Hénvisar till tips och viktig information.
Tecken pa maskinen

Lds noggrant igenom bruksanvis-

ningen for att minska risken

for skador!

Anvand skyddsglaségon!

Avfallshantering (skrotning)!

E (Se sida 91)
Tekniska data
Typ PE 14-2150

Verktygsdiameter max. mm 200
Spindeldiameter M14
Tomgangsvarvtal rom 380-2100
Markvarvtal rpm 2600
Markeffekt W 1400
Avgiven effekt w 880
Vikt utan kabel kg 2,2
Skyddsisolering 0]
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Oversikt

1 Spindel
2 Véxelhus med grepphuv
Med luftéppning och rotationsrikt-

ningspil.
3 Fastskruv fér grepphuv
4 Handtag
5 Spindellas

For att lasa spindeln vid verktygsbyte.

6 Typskylt

Sparrknapp
Laser omkopplaren vid kontinuerlig drift.

Stromstallare
For till- och franslagning liksom
for uppstart till installt varvtal.

Natsladd 4,0 m med stickkontakt
Hastighetsinstéalining
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For din sikerhet

VAN VARNING!
Lés innan elvertyget tas i bruk noggrant
igenom och 1ol

— foreliggande bruksanvisning,
— TAllménna sédkerhetsanvisningar” for
elverktyg i det bifogade héftet (nr 315.915),
— gdllande arbetarskyddsbestdmmelser.
Detta elverktyg &r konstruerat enligt modern
teknik och vedertagna sékerhetstekniska
regler. Trots det kan fara fér liv och lem liksom
for maskinen eller andra féremal uppsta.
Polermaskinen far endast anvandas

— for avsett &ndamal,

— | tekniskt felfritt tillstand.

Stérningar som kan paverka sékerheten maste
omgdende atgérdas.

Avsedd anvandning

Polermaskinen &r avsedd

— for anvandning inom industri och hantverk,

— for all sorts polering med polersvampar,
lammullshétta, filtpolerskiva, lumpskiva

— anvandning med polerverktyg som ar
godkéanda for varvtal pa minst 2600 r/min.
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Sékerhetsanvisningar for polering

N\ VARNING!

Alla sékerhetsanvisningar och évriga anvis-
ningar i denna bruksanvisning méste ldsas
och féljas. Ej beaktade varningar och anvis-
ningar kan leda till elektriska stotar, brand
och/eller svara skador.

Férvara denna bruksanvisning pa séker plats
for senare bruk.

B Detta elverktyg ar avsett foér anvandning
som polermaskin. Beakta alla séakerhets-
anvisningar, anvisningar, bilder och data
som erhdlls med maskinen.

Om féljande anvisningar ej beaktas kan
elektriska stétar, brand och/eller svara
personskador uppsta.

B Detta elverktyg ar ej lampligt fér slipning,
slipning med sandpapper, arbete med
tradborstar och kapskivor.

Ej avsedd anvandning av elverktyget kan
leda till skador.

B Anvéand aldrig tillbehér som inte av
tillverkaren rekommenderats fér detta
elverktyg. Bara for att ett tilloehdr kan
monteras pa elverktyget garanteras ingen
séker anvandning.

B Det anvanda tillbehorets tillatna varvtal
maste vara minst sa hégt som elmas-
kinens angivna max varvtal.

Tilloehdr som roterar snabbare an tillatet,
kan ga sonder och flyga omkring.

B Det anvanda verktygets ytterdiameter
och tjocklek maste motsvara elverktygets
angivna métt. Felaktigt uppmatta verktyg
kan inte skarmas eller kontrolleras
tillréckligt.

B Flansar eller andra tillbehér maste passa
exakt pa elverktygets spindel.

Verktyg som inte passar exakt pa elverk-
tygets spindel roterar ojamnt, vibrerar
starkt och kan leda till att man férlorar
kontrollen dver verktyget.
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B Anvand aldrig defekta verktyg. W Lat aldrig maskin vara igang nar den bars.

Kontrollera alltid kapskivornas tillstand
(splitter, sprickor) fére varje anvandning.
Kontrollera att elverktyget eller verktyget
ej tagit skada om det fallit ner eller anvand
ett oskadat verktyg.

Nar verktyget kontrollerats och monte-
rats, maste du halla dig och andra per-
soner utanfoér det roterande verktygets
plan och lata maskinen ga en minut med
hégsta hastighet. Defekta verktyg bryts
oftast redan under denna testtid.

Anvand personlig skyddsutrustning.
Anvand beroende pa tillampning ansikts-
skydd, égonskydd eller skyddsglaségon.
Anvand vid behov dammskyddsmask,
hérselskydd, skyddshandskar eller
specialforklade for att skydda dig mot
sma materialpartiklar.

Ogonen maste skyddas mot kringflygande
partiklar, som uppstar vid olika tillamp-
ningar. Vid anvandning maste damm- eller
andningsskyddsmask filtrera uppstaende
damm. Om du utsétter dig lange for starkt
buller, kan horseln ta skada.

Se till att andra personer haller tillrackligt
avstand till ditt arbetsomrade.

Alla som betrader arbetsomradet maste
bara personlig skyddsutrustning.

Delar av arbetsstycket eller avbrutna
verktyg kan flyga omkring och férorsaka
skador ven utanfor det direkta arbets-
omréadet.

Hall alltid natsladden pa avstand fran
roterande verktyg.

Om du tappar kontrollen éver maskinen,
kan natsladden kapas eller gripas och

din hand eller arm komma i kontakt med
det roterande verktyget.

Lagg aldrig ifran dig maskinen férran
verktyget star helt stilla.

Det roterande verktyget kan komma

i kontakt med avlaggningsytan, varigenom
du kan tappa kontrollen dver maskinen.

Din kladsel kan genom tillféllig kontakt
gripas av det roterande verktyget och
verktyget kan borra in sig i din kropp.

B Rengdr maskinens luftéppningar
regelbundet. Motorflakten suger in damm
i huset och en stérre méangd metalldamm
kan fororsaka elektriska faror.

B Anvéand ej maskinen i nérheten
av brannbart material.

Gnistor kan tdnda dessa material.

B Anvéand aldrig verktyg som kraver
kylvatska. Anvandning av vatten eller andra
kylmedel kan leda till elektriska stotar.

B Se till att inga l6sa delar, sarskilt fast-
snéren, hénger utanfér polerhattan.
Tryck in eller korta fastsndrena.

L&sa medroterande fastsndren kan gripa
tag i fingrarna eller fastna i verktyget.

Backslag och motsvarande
séakerhetsanvisningar

Backslag &r en plotsig reaktion péa att ett
roterande verktyg hakar fast eller blockeras.
Fasthakning eller blockering leder till att det
roterande verktyget stoppas abrupt.
Dérigenom slungas ett okontrollerat elverktyg
bort fran det blockerande stéllet i motsatt
riktning till verktygets rotationsriktning.

Ett backslag &r foliden av felaktig anvandning
av elverktyget. Det kan forhindras genom
lampliga forsiktighetsatgarder enligt
nedanstaende beskrivning.
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m Hall fast maskinen ordentligt och stall
dig s3, att du kan fanga upp eventuella
backslagskrafter. Anvand om méjligt alltid
stédhandtaget for att ha stérsta mojliga
kontroll vid eventuella backslag eller
reaktioner vid uppstarten.

Operatéren kan genom lampliga
forsiktighetsatgérder beharska backslags-
och reaktionskrafterna.

® Hall alltid handerna pa avstand fran
roterande verktyg.

Verktyget kan vid vid backslag rora sig
Over handen.

B Undvik att med kroppen komma in i det
omrade som elverktyget ror sig i vid ett
eventuellt backslag.

Backslag stéter elverktyget i motsatt
riktning till polerverktygets rotation
vid blockeringsstéllet.

B Arbeta sarskilt forsiktigt i nérheten
av hérn och vassa kanter.

Se till att verktyget ej hoppar tillbaka fran
arbetsstycket eller fastnar.

Det roterande verktyget tenderar till att
fastna vid horn och vassa kanter eller
om det studsar tillbaka.

Detta férorsakar kontrollférlust eller
backslag.

B Anvand inte en kedjesag eller ett tandat
sagblad. Sadana verktyg fororsakar
ofta ett backslag eller att man forlorar
kontrollen éver maskinen.

Vidare sakerhetsanvisningar

B Natspanning och spanningsangivelsen
pa typskylten maste Gverensstamma med
varandra.

B Tryck endast pa spindelarreteringen
nar maskinen stér stilla.
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Buller och vibration

Buller- och svangningsvardena har uppmétts
enligt EN 60745.

Maskinens A-uppmétta ljudniva under typiska
fornallanden ger foljande varden:

— Ljudtrycksniva LpA: 84 dB(A);
- Ljudeffektsniva Lyya: 91 dB(A);
— Osékerhet: K=3dB.

Sammanlagt svéngningsvarde (vid polering
av lackerade ytor):

— Emissionsvarde ay: <2,5 m/s?
— Osékerhet: K=1,5m/s?

VAR FORSIKTIG!

De angivna métvérdena géller for nya
maskiner. | dagligt bruk &ndras buller
och svangningsvérdena.

[i] oBs

Den i denna bruksanvisning angivna svangnings-
nivan ar uppmétt enligt en i EN 60745 standardi-
serad matmetod och kan anvandas for jamforelse
av elverktyg med varandra. Den l&mpar sig ocksé
for en prelimindr uppskattning av svangnings-
belastningen. Den angivna svangningsnivan
géller for elverktygets huvudsakliga anvandning.
Om elverktyget anvands for andra andamél med
awikande insatsverktyg eller bristande skotsel,
kan svangningsnivan awvika. Detta kan avsevart
hdja svéngningsbelastningen dver hela
livsléngden.

For en exakt bestdmning av svangningsbelast-
ningen bdr &ven den tid som maskinen

ar franslagen eller visserligen &r igng men

gj arbetar tas med i berékningen.

Detta kan tydligt minska svangningsbelastningen
Over hela livslangden.

Bestam extra sékerhetsatgérder for anvandarens
skydd mot svangningar som till exempel:
Skotseln av elverktyg, att hédnderna hélls varma
och organisering av arbetsforloppen.

VAR FORSIKTIG!
Anvénd horselskydd nér ljudtrycksnivan
Overskrider 85 dB(A).
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Bruksanvisning

VAN VARNING!

Dra ur sladden fére alla atgarder pa maskinen.
VAR FORSIKTIG!

Nérspénningen och den pé typskylten angivna
spénningen maste éverensstadmma.

Fére start

B Packa upp polermaskinen och kontrollera
att leveransen &r fullstdndig och utan
transportskador.

Montering av extrahandtag

Extrahandtaget underlattar hanteringen
av maskinen.

Lossa grepphuvens fastskruv pa den sida som
handtaget ska monteras.

Skruva i den férut lossade skruven igen nér
handtaget demonterats.

Till- och frankoppling
Kort drift utan sparr

W Hall stromstallaren intryckt.
B Slapp stromstallaren for att koppla fran
maskinen.

Kontinuerlig drift med spéarr

B Hall stromstéllaren intryckt (1.).
B For arretering: Hall sparrknappen intryckt
och slépp stromstéllaren (2.).

W For frankoppling: Tryck kort pé strom-
stéllaren och slapp den.
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Hastighetsinstallning

B Stall ratten pa 6nskat arbetsvarvtal.

B Genom férsiktig anvéndning av omkopp-
laren kors maskinen upp till det forinstallda
varvtalet.

VAR FORSIKTIG!

Risk for personskada om tillbehdr brister.
Anvénd alltid till arbetsuppgiften passande
tillbehar.

[i] o8BS

Vid 6verbelastning eller 6verhettning under
kontinuerlig drift reducerar maskinen auto-
matiskt varvtalet tills den svalnat tillrdckligt.

Montering av verktygshallare
B Dra ut natkontakten.
B Hall spindelsparren intryckt (1.).

B Skruva fast verktygshéllaren (kardborr-,
filttallrik) medurs pé spindeln (2.).
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B Fast verktyget pa hallaren.

W Stick natkontakten i uttaget.

B Starta polermaskinen (utan att arretera om-
kopplaren) och lat den gé ca 30 sekunder.
Beakta eventuell obalans och vibration.

B Stang av polermaskinen.

Byte av verktygshallare

B Dra ut ndtkontakten.

B Hall spindelldsningen intryckt.

B Vrid verktygshallaren moturs och skruva
av den frén spindeln.

B Montera ny verktygshallare (se ovan).

Anvisningar fér montering

av verktygen

VAR FORSIKTIG!

Fést verktygen centrerat pa verktygshallaren.

Maskinen kan ta skada vid obalans och
arbetsresultatet bli sémre.

Arbetsanvisningar

[i] o8BS

Nér maskinen slagits fran fortsétter frésskivan
att rotera under kort tid.

Om polerpasta anvands: Anvand ett verktyg
for varje pasta.

Vid émtaliga ytor (t.ex. billackering):

Arbeta forsiktigt med lagt varv och tryck.
Polersvampar kan rengéras maskinellt.
Besdk tillverkarens hemsida
www.flex-tools.com f6r mer detaljerad
information om produkterna.
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Underhall

VAN VARNING!
Dra ur sladden fére alla atgérder pa maskinen.

Rengdring

VAN VARNING!

Vid bearbetning av metall kan vid intensiv
anvéndning strémledande damm avlagras
pé kdpans insida, vilket kan paverka skydds-
isoleringen! Inverkan pa skyddsisoleringen!
Anslut alltid maskinen via jordfelsbrytare
(utlésningsstrém 30 mA).

Rengdr maskin och luftéppningar regel-
bundet. Intervallen &r beroende av det
bearbetade materialet och arbetstiden.

Blas igenom motorrummet och k&pans insida
med torr tryckluft regelbundet.

Kolborstar
Polermaskinen ar utrustad med kolborstar.

N&r kolborstarna nér slitgransen sas
polermaskinen automatiskt fran.

[i] oBs

Anvénd vid byte alltid tillverkarens originaldelar.
Vid anvéndning av andra delar upphor
tillverkarens garanti att gélla.

Kolflamman kan under drift iakttas genom

de bakre luftdppningarna.

Sténg genast av polermaskinen vid stdrre
kolborstgnistbildning. L&mnain polermaskinen
till en av tillverkaren auktoriserad verkstad.

Drev

[i] oBs

Avldgsna inte grepphuven fullsténdigt under
garantitiden. | annat fall upphor tillverkarens
garanti att gélla.

Reparation

Reparation far endast utforas av auktoriserad
verkstad.

Reservdelar och tillbeho6r

Reservdel/Tillbehor Best. nr
Sidhandtag 252.721
Polerrondell PP 125 350.737
Polerrondell PP 150 350.745

For vidare tilloehor — sérskilt verktyg och
poleringshjalpmedel — se tillverkarens
kataloger.

Skrotning och avfallshantering

Vi VARNING!

GOr férbrukade maskiner obrukbara genom
att avldgsna nétsladden.

Endast for EU-stater
E Kasta gj elverktyg i hushallssopornal
Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG

ska férbrukade elverktyg samlas separat och
hanteras enligt géllande avfallsbestammelser.

[i] oBs

Fraga fackhandlaren rérande
avfallsbestammelser!
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C €-Forsakran om dverens-
stammelse

Under eget ansvar forsékrar vi hdrmed
att denna produkt uppfyller kraven
i nedanstéende standarder och direktiv:

EN 60745 enligt bestdmmelserna i direktiven
2004/108/EG, 2006/42/EG.

Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

/

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

04.08.2010
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

\\
pd
/%TW&
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Garanti

Vid kdp av ny maskin ger FLEX 2 &rs garanti
fr om kopdatum. Garantin géller endast for
brister p g a material- och/eller tillverknings-
fel liksom for ej fungerande garanterade
egenskaper. Originalkvittot med forsalj-
ningsdatum maéste uppvisas vid eventuella
garantiansprak. Garantireparationer far
endast utféras av FLEX auktoriserade
verkstader eller servicestationer.
Garantiansprak géller endast om maskinen
anvants pa avsett satt. Garantin omfattar inte
driftbetingat slitage, felaktig anvandning,
helt eller delvis demonterade maskiner eller
skador som uppkommit p& grund av ver-
belastning av maskinen eller pa grund av att
ej godkanda, trasiga eller felaktigt anvanda
verktyg har anvants.
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Skador som orsakats av maskinen pa verktyg
eller arbetsstycken, utévande av vald, folids-
kador som kan hanforas till att kunden eller
tredje part misskott underhallet av maskinen,
skadegdrelse som en folid av yttre paverkans-
faktorer eller frammande partiklar, t.ex. sand
eller sten, samt skador som beror pa att
bruksanvisningen inte foljts, t.ex. att maskinen
anslutes till fel natspanning eller stromtyp.
Garantiansprak for tillbehor kan endast goras
géllande om de anvants med maskiner som
anvants pa avsett eller tillatet satt.

Ansvar

Tillverkaren och hans representant iklader
sig inget ansvar for skador eller férlorad vinst
som uppstar genom produkten eller genom
att produkten gj kan anvandas.

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador som uppstar genom
felaktig anvandning eller i forbindelse med
andra tillverkares produkter.
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Sisalto Kaytetyt symbolit
Kéaytetyt symbolit . ................. 93 A VAROITUS!
Teknisettiedot .................... 93 Viittaa valittémésti uhkaavaan vaaraan.
Kuvakoneesta .................... 94 Ohjeen noudattamatta jéttéminen saattaa
Turvallisuusasiga . ................. 95 johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantumisiin.
Melujatéarind ..................... 97
Kayttoohjeet . .. ......ooooenei . 98 VARO! , ,
Huolto ja hoito .« .« oo oot 100 Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.
Kierratysohieita . . ..o oot 100 Ohjeen noudattamatta jattdminen saattaa
( €-Vaatimustenmukaisuus . . . . .. .. .. 101 johtaa loukkaantumisiin tai esinevaurioihin.
Takuu . ... 101 [i] OHJE
Viittaa koneen kéyttoa koskeviin ohjeisiin
Jja térkeisiin tietoihin.
Symbolit koneessa
Lue kayttéohje loukkaantumisriskin
pienentdmiseksi!
Kayta silmiensuojaimia!
Vanhan laitteen kierréatysohjeet!
ﬁ (katso sivu 100)
Tekniset tiedot
Konetyyppi PE 14-2150
Tydkalun @ max. mm 200
Karan halkaisija M14
Tyhjakayntikierrosluku r/min 380-2100
Nimelliskierrosluku r/min 2600
Ottoteho W 1400
Antoteho W 880
Paino (iman johtoa) kg 2,2
Suojausluokka V=]
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Kuva koneesta

1 Kara

2 Vaihteistopaa ja vaihteistosuoja
[lman ulostulo ja py&rimissuunnan nuoli.

3 Vaihteistosuojan kiinnitysruuvi

4 Kéasikahva

5 Karalukko
Karan lukitsemiseen vaihdettaessa
tyokalu.

6 Tyyppikilpi
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Lukituspainike

Lukitsee kytkimen pitemman ty6jakson
ajaksi.

Kaynnistyskytkin

Tasta kaynnistetaan ja pysaytetédan
kone seké sdédetaan se esivalitulle
kierrosnopeudelle.

Verkkojohto 4,0 m ja pistotulppa

Saatopyora kierrosnopeuden
valitsemiseen
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Turvallisuusasiaa

VAN VAROITUS!
Lue ohjeet ennen sahkotydkalun kdyttdd ja
toimi niiden mukaisesti:

— koneen kayttdohje,

— sdhkotyokalujen kéyttod koskevat »Yleiset
turvallisuusohjeet« oheisessa vihkosessa
(dokumentti-nro: 315.915),

— Kayttdpaikalla voimassa olevat ohjeet
Ja tydsuojelumaéréykset.

Tdma sédhkdtydkalu on valmistettu uusimman

teknisen tietdmyksen ja hyvaksyttyjen

turvateknisten séanndsten mukaisest.

Téstéd huolimatta sen kdytdstad saattaa

aiheutua hengenvaaraa koneen kéyttégjélle ja

muille henkildille ja itse kone tai muu esineisto
voi vaurioitua.

Kiillotuskonetta saa kéyttéda vain

— maédrdystenmukaiseen kayttétarkoitukseen,

— sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat héirict on korjattava

vélittémasti.

Méaaraystenmukainen kaytto

Kiilotuskone on tarkoitettu

— ammattikayttodn teollisuudessa
ja tybpajoissa,

— kaikentyyppisiin Kiillotustoihin, kiillotus-
sienilld, lampaanvillalla, huopalaikoilla
ja kangaslaikoilla,

— kaytettavaksi kiillotustydkalujen kanssa,
joiden kayttd on sallittu vahintaan
2600 r/min kierrosnopeudella.

Kiillotusta koskevat
turvallisuusohjeet

VAN VAROITUS!

Kaikki turvallisuusohjeet ja tassé kéyttéohje-

Kirjassa annetut ohjeet on luettava ja niitéd

on noudatettava. Jos varoituksia ja ohjeita

ei noudateta, saattaa seurauksena olla

séhkdisku, tulipalo ja/tai vakavia loukka-
antumisia. Séilyta ohjeet hyvin myéhempéa

Kéyttotarvetta varten.

B Tama sahkoétyokalu on tarkoitettu kaytet-
tavéksi kiillotuskoneena. Huomioi kaikki
turvallisuusohjeet, kayttéohjeet, piirustuk-
set ja tiedot, jotka toimitetaan koneen
mukana. Jollet noudata seuraavia ohjeita,
seurauksena saattaa olla sahkoisku,
tulipalo ja/tai vakavia loukkaantumisia.

B Tama sahkotydkalu ei sovellu hiontaan,
hiekkapaperihiontaan, tyéskentelyyn
terasharijoilla tai katkaisuhiontaan.
Séhkotydkalun kayttd ohjeidenvastaisiin
kayttotarkoituksiin voi aiheuttaa vaaratil-
anteita ja loukkaantumisia.

B Al3 kayta mitaan tarvikkeita, joita valmi-
staja ei ole hyvéksynyt tai suositellut
nimenomaan télle sdhkotydkalulle.
Vaikka pystyt kiinnittdmaan lisatarvikkeen
séhkotydkaluun, se ei takaa sen turvallista
kayttoa.

B Kayttoétydkalun sallitun kierrosnopeuden
tulee olla vahintaan yhta suuri kuin
sahkoétyokalussa ilmoitettu maksimi
kierrosnopeus. Tarvike, joka pyorii sallittua
nopeammin, saattaa menna hajalle
ja palaset sinkoutuvat ymparistoon.

B Vaihtoty6kalun ulkohalkaisijan ja paksu-
uden tulee vastata sahkoétydkalun mitta-
tietoja. Vaarankokoisia vaihtotydkaluja
ei voida suojata tai hallita riittavasti.

B Laipan tai muun tarvikkeen tulee sopia
tarkasti sdhkotydkalun karaan.
Vaihtotyokalut, jotka eivat sovi tarkasti
sahkdtydkalun karaan, pyorivat epatasai-
sesti, térisevat voimakkaasti ja voivat
johtaa koneen hallinnan menettamiseen.
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m Ali kayta vioittuneita vaihtotydkaluja.
Tarkista aina ennen koneen kayttda, ettei
vaihtotydkalussa ole saréja tai halkeamia.
Jos séhkotydkalu tai vaihtotydkalu
putoaa, tarkista sen kunto.

Kayta vain hyvakuntoisia ja ehjia vaihtoty-
oOkaluja. Kun olet tarkistanut ja asentanut
vaihtoty6kalun, pysyttele poissa py6rivan
vaihtotydkalun tasosta ja varmista, etta
myds lahistélla olevat henkilét toimivat
samoin, ja anna koneen kayda maksimi
nopeudella noin minuutin ajan.
Vioittuneet vaihtotytkalut menevat
yleensa rikki tdssa ajassa.

B Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita.
Kayta kayttokohteesta riippuen kokokas-
vonaamaria, silmiensuojainta tai suoja-
laseja. Mikali olosuhteet niin vaativat,
kayta polynaamaria, kuulonsuojaimia,
suojakasineité tai erikoissuojavaatetta,
joka suojaa pieniltd materiaalihiukkasilta.
Suojaa siliméat lentelevilté vierailta esineilta
tms., joita voi syntya erilaisessa kaytossa.
Pdlynaamarin tai hengityssuojaimen tulee
suodattaa kayton aikana syntyva poly.
Pidempiaikainen voimakkaalle melulle
altistuminen saattaa vaikuttaa heiken-
tavéasti kuuloon.

B Varmista, ettd muut henkilét pysyvat
riittdvan kaukana ty6alueelta.

Jokaisen, joka tulee ty6alueelle, tulee
kayttaa henkildkohtaista suojavarustusta.
TyOstettavasta pinnastairtoavat kappaleet
tai murtuneen vaihtotytkalun osat saat-
tavat sinkoutua kauemmaksi ja aiheuttaa
loukkaantumisia myds varsinaisen
tydalueen ulkopuolella.

B Pida verkkojohto poissa pyorivista
vaihtotydkaluista. Jos menetét koneen
hallinnan, verkkojohto voi katketa
tai tarttua kiinni ja katesi tai kasivartesi
saattaa osua pyodrivaan vaihtotyokaluun.

B Ala laske sdhkotyokalua kéasistési, ennen
kuin se on taydellisesti pysahtynyt.
Pydriva vaihtotydkalu saattaa koskettaa
laskualustaa, jolloin voit menettaa
sa&hkotydkalun hallinnan.
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B Ald kanna koskaan kéynnissa olevaa
séhkoétydkalua. Koskettaessaan
vahingossa vaihtotytkalua vaatteet voivat
tarttua siihen kiinni ja vaihtotytkalu saattaa
porautua kayttajan kehoon.

B Puhdista sdannéllisesti séhkotydkalun
tuuletusaukot. Moottorin puhallin imee
polya koteloon, ja jos metallipdlya kera-
antyy runsaasti, seurauksena voi olla
séhkdisia vaaratilanteita.

B Al k&yta sdhkotydkalua palavien
materiaalien lahella. Tallaiset aineet voivat
syttyé palamaan kipindiden vaikutuksesta.

B Al3 k&yta vaihtotydkaluja, joiden kayttd
vaatii nestemaisia jaahdytysmenetelmia.
Veden tai jonkin muun nesteméisen
jadhdytysaineen kayttd voi aiheuttaa
sahkdiskun.

B Varmista, ettei kiillotushupussa ei olla
irtonaisia osia, erityisesti kiinnitysnauhoja.
Piilota tai lyhenné kiinnitysnauhat.
Irtonaiset, pydrivat kiinnitysnauhat voivat
tarttua sormiin tai tybkappaleeseen.

Takapotku ja siihen liittyvat
turvallisuusohjeet

Takapotku on koneen &killinen reaktio, jonka
aiheuttaa pyorivan vaihtotydkalun kiinnitart-
tuminen tai jumiutuminen.

Kiinnitarttuminen tai jumiutuminen pyséayttaa
pyorivan vaihtotydkalun akillisesti.

Tallsin hallitsematon séhkdtydkalu sinkoutuu
kiinnitarttumiskohdasta vaihtotydkalun
pydrimissuunnan vastaiseen suuntaan.
Takapotkun aiheuttaa séhkdtydkalun vaarin-
kaytto tai kayttd vaaraan kayttotarkoitukseen.
Takapotku voidaan estéa sopivin varotoimen-
pitein, kuten seuraavissa ohjeissa neuvotaan.
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B Pida sahkoétyokalusta kiinni tukevalla
otteella ja pida kehosi ja késivartesi
sellaisessa asennossa, etta pystyt
hallitsemaan takapotkun voimat.

Mikali mahdollista, kayté aina lisdkahvaa,
jotta voit hallita mahdollisimman hyvin
takapotkun voiman tai reaktiomomentin.
Koneen kayttéja pystyy hallitsemaan
takapotkun ja reaktiovoimat noudatta-
malla sopivia varotoimenpiteité.

B Al3 vie koskaan katta pyorivan vaihtoty-
6kalun lahelle. Vaihtotydkalu voi luiskahtaa
kaden péaalle takapotkun sattuessa.

B Varo asettumasta alueelle, jonne sahkoéty-
6kalu liikkuu takapotkun sattuessa.
Takapotku pakottaa sahkotydkalun
vastakkaiseen suuntaan kuin kiillotus-
laikan like jumittumiskohdassa.

B Tydskentele erittdin varovasti kulmien,
teravien reunojen tms. alueella.

Esté vaihtotydkalun ponnahtaminen
takaisin tyostettavasta kohteesta

ja kiinnijuuttuminen.

Pydrivalla vaihtotydkalulla on taipumus
juuttua kiinni kulmissa, teravissa reunoissa
tai saadessaan kimmokkeen.

Tama aiheuttaa takapotkun tai kone
riistaytyy hallinnasta

B Al kéyta ketju- tai hammastettua sahan-
teraa. Téllaiset vaihtotydkalut aiheuttavat
usein takapotkun tai sdhkétydkalun
hallinnan menettamisen.

Muita turvallisuusohjeita

B Verkkojannitteen ja jannitetietojen tulee
olla samat kuin tyyppikilvessa.

B Paina karalukkoa vasta sitten, kun tydkalu
on pysahtynyt.

Melu ja tarina

Melu- ja tarindarvot mitattiin standardin
EN 60745 mukaan.
Koneen A-painotettu melutaso on tavallisesti:

- Aanenpainetaso Ly 80 dB(A);
— Adnitehotaso Lya: 91 dB(A);
— Epévarmuus: K=3dB.

Tarin&n kokonaisarvo (maalipintoja
kiillotettaessa):

— Péaastéano ay; <2,5m/s?
- Epavarmuus: K=1,5m/s?
VARO!

lImoitetut mittausarvot koskevat uusia laitteita.
Péivittdisessd kdytdsséd melu- ja térindarvot
muuttuvat.

[i] OHJE

Naissa ohjeissa iimoitettu tarindtaso on mitattu
standardissa EN 60745 normitetun mittaus-
menetelman mukaan ja sit voidaan kayttaa
sahkotyokalujen keskindiseen vertailuun.

Se soveltuu myds tarindaltistuksen alustavaan
arviointiin. llmoitettu tarindtaso tarkoittaa altistu-
misen tasoa séhkdtydkalun paaasiallisessa
kayttotarkoituksessa. Mutta jos séhkdtydkalua
kéytetédan muihin kéyttdtarkoituksiin, normaalista
poikkeavilla kayttdtydkaluilla tai sité ei ole huollettu
rittavasti, tarindtaso saattaa poiketa imoitetusta.
Talldin koko tybaikaa koskeva tarindaltistus

voi olla selvasti suurempi.

Téarindaltistuksen tarkassa arvioinnissa tulee
huomioida myds ne gjat, jolloin laite on kytketty
pois paalta tai se on kaynnissa, mutta ei
varsinaisesti kéytossé. Talldin koko tydaikaa
koskeva tarindaltistus voi olla selvasti alhaisempi.
Maérittakaa lisdtoimenpiteet koneen kayttajan
suojaamiseksi tarinan vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: séhkdtyokalun ja kayttdtydkalujen
huolto, kdsien suojaaminen kylmalta, tydnkulun
suunnittelu.

VARO!
Melutason ylittdessa 85 dB(A) kdyta kuulon-
suojaimia.
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Kayttdohjeet

VAN VAROITUS!
Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen
kiillotuskoneeseen kohdistuvia toité.

VARO!

Verkkojannitteen tulee olla sama kuin
tyyppikilvessé iimoitettu jénnite.

Ennen kayttdénottoa

m Ota kiillotuskone pois pakkauksesta
ja tarkista, ettei toimituksesta puutu
mit&an ja ettei ole kuljetusvaurioita.

Lisdkahvan asennus

Ké&sittelyn helpottamiseksi kiillotuskoneeseen
voidaan asentaa lisékahva.

Poista vaihteistosuojan kiinnitysruuvi silta
puolelta, jolle haluat asentaa kasikahvan.

Kun irrotat kasikahvan, kiinnita poistettu ruuvi
takaisin paikoilleen.
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Kaynnistys ja pysaytys

Lyhytaikainen kaytto ilman
lukitustoimintoa

B Paina kytkinta ja pida se pohjaan
painettuna.

B Pysaytd kone paastamalla kaynnistys-
kytkin irti.

Pitempi ty6jakso lukitustoiminnolla

j(/@ 2/

B Paina kdynnistyskytkinté ja pida painet-
tuna (1.).

B | ukitus: pida lukituspainike pohjaan painet-
tuna ja paésté kaynnistyskytkin irti (2.).

B Pysaytys: paina kdynnistyskytkinté lyhyesti
ja paasta irti.



PE 14-2 150

fi

Kierrosnopeuden valinta

B Valitse tydhon sopiva kierrosnopeus
asettamalla s&atopyora tarvittavan
nopeuden kohdalle.

B Kaynnista kone valitulle kierrosnopeudelle
painaen kytkinta tarpeen mukaan.

VARO!

Loukkaantumisvaara tydkalun vaurioitumisen
johdosta. Kéyté tydkalua sen
Kkayttotarkoituksen mukaisesti.

[i] OHJE

Koneen ylikuormittuessa tai ylikuumetessa
pitemmén tydjakson aikana kierrosnopeus
alenee automaattisesti, kunnes kone

on jaghtynyt riittavéasti.

Tydkalun pitimen Kiinnitys

W |rrota pistotulppa pistorasiasta.

B Paina karalukkoa ja pida se pohjaan
painettuna (1.).

B Kiinnita tydkalun pidin (tarra-, huopal-
autanen) paikoilleen karaan myotapaivaan
kiertéen ja kirista kasikireydelle (2.).

B Kiinnita tydkalu tydkalun pitimeen.

B Pane pistotulppa pistorasiaan.

B Kaynnista Kiillotuskone (ilman
lukitustoimintoa) ja anna koneen kayda
noin 30 sekuntia. Tarkista, ettei ole
epéatasapainoa tai térinda.

B Kytke Kiillotuskone pois paalta.

Tyoékalun pitimen vaihto

B |rrota pistotulppa pistorasiasta.

B Paina karalukkoa ja pida se pohjaan
painettuna.

B Kierra tydkalun pidinta vastapaivaan
jairrota karasta.

B Kiinnitd uusi tydkalun pidin (katso edelld).

Tydkalujen kiinnittamisté koskevia
ohjeita

VARO!

Kiinnitd tydkalu keskelle tydkalun pidinta.

Kone voi vaurioitua epétasapainon johdosta.
Tyotuloksesta saattaa tulla huonompi.

Tydohjeita

[i]  OHUE

Tybkalu pydrii vield jonkin aikaa koneen
sammuttamisen jélkeen.

Kéaytettaessa Kiillotustahnaa kayta joka
tahnalle omaa tytkalua.

TyOstettaessa arkoja pintoja (esim. autojen
maalipintoja) varo liiallista voiman kayttda.
Tybskentele matalilla kierroksilla ja vain vahan
painaen.

Kiillotussienet voidaan pesta koneellisesti.
Lisatietoja valmistajan tuotteista 10ytyy
osoitteesta www.flex-tools.com.
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Huolto ja hoito

VAN VAROITUS!
Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen
kiillotuskoneeseen kohdistuvia toité.

Puhdistus

VAN VAROITUS!

Metallgja tydstettdessa saattaa darimmaisissé
kéyttoolosuhteissa koneen rungon sisélle
kerédéntyé séhkdoé johtavaa polya.
Suojaeristys heikkenee! Kayta konetta vain
vikavirta-suojakytkimen kanssa (laukaisuvirta
30 mA,).

Puhdista kone ja jadhdytysilma-aukot s&an-
nollisin valein. Puhdistusvali riippuu tydstet-
tévasta materiaalista ja kayttdajan pituudesta.
Puhalla koneen sisétila ja moottori puhtaaksi
kuivalla paineilmalla séanndllisin valein.
Hiiliharjat

Kiillotuskone on varustettu automaattisesti
irtikytkeytyvilla hiililla.

Kun hiilet ovat kuluneet minimipituuteen,
Kiillotuskone kytkeytyy automaattisesti pois
paalta.

[i] OHJUE

Vaihda hiiliharjojen tilalle vain valmistajan
alkuperéisosat. Kéytettdessa muiden
valmistajien hiilid valmistajan mydntamaé takuu
el endd ole voimassa.

Takimmaisista ilman sisaantuloaukoista
voidaan tarkkailla hiilten kipindintia kayton
aikana.

Jos hiilten kipindinti on voimakasta, pyséyta
heti Kiillotuskone. Toimita kiillotuskone valmis-
tajan valtuuttamaan huoltolikkeeseen.

Vaihteisto

[i]  OHJUE

Alé poista kokonaan vaihteistosuojaa
takuuaikana. Jollei ohjetta noudateta,
valmistajan myoéntdamé takuu raukeaa.
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Korjaukset

Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.

Varaosat ja tarvikkeet

Varaosa/tarvike Til.-nro

Sivukahva 252.721
Tarrakiillotuslautanen PP 125 350.737
Tarrakiillotuslautanen PP 150 350.745

Katso muut lisatarvikkeet, etenkin tydkalut ja
Kiillotustarvikkeet valmistajan tuote-esitteesta.

Kierratysohjeita

VAN VAROITUS!

Tee kdytdsta poistetut koneet kéyttckelvotto-
maksi irrottamalla liténtédjohto.

Vain EU-maat
K Kéaytosta poistetut sahkdtydkalut

eivat kuulu sekajatteisiin!

Sahko- ja elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2002/96/EY ja sen voimaan-
saattavien kansallisten sdaddsten mukaisesti
tulee kaytdsta poistetut séhkdtydkalut kerdta
erikseen ja toimittaa asianmukaiseen
hyotykayttopisteeseen.

[i]  OHJE

Lisétietoja kierrédtysmahdollisuuksista saat
alan liikkeista!
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( €-Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme taten yksinvastuullising, etta
tama tuote tayttad seuraavien standardien tai
normatiivisten dokumenttien vaatimukset:

EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
2006/42/EY maéraysten mukaisesti.

Tekninen tiedosto kohdasta:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
= AN
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Takuu

FLEX my&nta& uudelle koneelle 2 vuoden
takuun, alkaen koneen myyntipéaivasta
loppukuluttajalle. Takuu kattaa vain viat, jotka
johtuvat materiaali- ja/tai valmistusvirheesta
ja jos koneelle ilmoitetut ominai-suudet jaavat
tayttymatta. Takuutapauksessa on naytet-
téva alkuperdinen ostokuitti, josta ilmenee
koneen myyntipaiva. Takuun puitteissa
suoritettavat korjaukset saa tehda ainoastaan
FLEXin valtuuttamat korjaamot tai huoltoliik-
keet. Takuu on voimassa vain, kun konetta
kaytetaan maaraysten mukaisesti.
Takuuseen eivét sisélly viat, jotka ovat
aiheutuneet koneen normaali kulumisesta,
vaarinkaytdsta, koneen purkamisesta osiin
osittain tai kokonaan, koneen ylikuormitta-
misesta ja tydvalineiden kaytosta, jotka eivat
ole saaneet valmistajan hyvaksyntaa tai ovat
viallisia tai joita on kaytetty kayttétarkoituksen
vastaisesti.

Takuu ei kata myoskaan koneen
kayttotydkaluun tai/ja tydkapaleeseen
aiheuttamia vaurioita, vakivaltaisesta kaytosta
aiheutuvia vaurioita, asiakkaan tai kolmansien
osapuolien ohjeidenvastaisesta tai riittamat-
témasta huollosta johtuvia vaurioita, vieraiden
esineiden, kuten hiekan tai kivien aiheuttamia
vaurioita eik& vaurioita, joihin on syyna
kayttdohjeiden laiminlyonti, kuten esim.
koneen litanta vaaraan verkkojannitteeseen tai
virtalajiin. Kayttétydkaluihin tai/ja lisatarvik-
keisiin liittyvat takuuvaatimukset ovat
mahdoallisia vain sillon, kun niita kaytetaan
sellaisten koneiden kanssa, joihin ne on
tarkoitettu tai hyvaksytty.

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista tai voiton menetyksesta, joiden
syyna on liiketoiminnan keskeytyminen
johtuen tuotteesta tai siita, ettei tuotetta
mahdollisesti voida kayttaa.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista, joiden syyn& on ohjeiden
vastainen kaytto tai koneen kayttd muiden
kuin valmistajan tuotteiden kanssa.
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Mepiexopeva

Xpnoipomoloupeva ouppoAa

XpnotuoroloUpeva oUUBoAa . . ...
TeXVIKA XAPOKTNPWOTIKA . ........
Mepapatd . ........coovevn...
Mamvaopdreldoag ...........
©d6pupog Kat KPAdAoudg . ... ...
Odnylegxpriong .. ..o vvv v
Zuvtrpnon kat ppovtda . . ... . ...
Ynodeielg andéoupong .. ...... ..
Awon ruotémragCe ...........

Eyydnon ...t

TeXVIKA XapakTnPIOTIKA

VAN [POEIAOMOIHZH!

AnAwvet dueon aneiAr kivduvou.

2 MepiTwon un Trjpnong e unddegns
undpxet kivduvog Bavdrou 1j Bapeldv
TOQUUATIOUWV.

[POSOXH!

AnAdivel Lia evoexoUEVWGS emKiVOuvn
KardoTaon. Ze nepftrwon un tripenoneg
NG unddeléng urdpxet kivduvog
TOQUUATIOUWY 1] UNIKWV {NLaV.

[i]  YnoAEIzH

AnAdvel oUUBOUAEG epapuoyric Kai
ONUQVTIKEG MTANPOPOPIEG.

ZUuBoAa oTo pnxavnua

la m ueiwon tou Kivduvou
Tpoauuariouou diaBdote Tig
Odnyieg xelpiouou!
®opdrte npoorareutikd
uaroyudhial

YrddeiEn andoupong yia
TO NaAId unxdvnua!
(BA. ot oeAida 110)

hid

Tunog ouokeung PE 14-2 150

Méylotn didpetpog epyaleiou mm 200
AldueTpog arpdktou M14
Ap1Bdg oTpoPwv Xwplg popTio 2/Aertd 380-2100
Ovop. ap. oTPOPUV Z/Aertd 2600
Aroppopoupevn 1oxUg W 1400
ANodIdouevVN LoXUg W 880
Bdpog (xwpig kKaAwdLo) kg 2,2
Katnyopia npootaciag (uévwaon) (/=]
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Me pia pama

1 ATpaKTOg 7 Koupmi acpdAiong
2 KepaAn peTadoong kivnong Ao®aAiCel Tov BLOKATTIN OTn ouvex)
He KGAuppa pe AaBn Aettoupyia.
Me €€0d0 aépa kat BENoG kateUbuv- 8  AlakémTng
ONg MEPLOTPOPNG. Na v evepyoroinon kat mv
3 Bida orepéwong yia To KaAuppa arevepyoroinomn kabwg Kat yla
He Aapn TNV 031yNom OTOV MPOETUAEYHEVO
4  XeipohaBn aplBusé oTpoPwv.
5  Ao@dhion arpdkTou 9  Tpo@odoTiké KaAwdio 4,0 m pe PIg
Yl@ v ao@dAIoT) TG ATPAKTOU KATA 10 Tpoxdg pubpiong pe mpoemAoyn
v alayn epyaieiou. apIOHoU OTPOPWV

6 Mivakida Tomou
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Ma Tnv acpdAeid oag

VAN [POEIAOMOIHZH!
lptv ™ xprion Tou nAekTpIKoU gpyaleiou
diapdote kat akoAouBrioTe:

— TIG TAPOUCEG 0dnYieg xelplouou,

- TG "Tevikég unodeieic aopaleiag”
OXETIKA LE TN X101 NAEKTOIKWV
EPYAAEIWV OTO EMOUVATTOLEVO
@UAAGOLO (ap. puAdadiou: 315.915),

— TOUG Yla Tov TOITo £pyaociag loXUoVTEG
Kavoveg Kat mpodlaypapesg OXETIKA
UE TNV MESANYN atuxnuUdTwy.

AUTO TO NAEKTPIKG pYaAeio Exel

KataokeuaoTel oUUpwva Ue Ta TeEAsuTaia

OedoEva TG TEXVIKTIG Kat BAoel Twv

avayvwpIoUEVWY KQVOVwV TEXVIKIG

aopdAelag. Qordoo urnopouv kard

Xprion Tou va mpokuyouv Kivouvol yia

owuatikr} akepaldtnta kat m {wrj Tou

Xoriom rj Tpftwv 1j avrioToxa {nuIES

OTO UNXAvnua ry AGAAEG UAIKEG NUEG.

O oTIABWTIiG MPETTEL va XonoiuoroleTal

uoévo

— ya mv apudgouoa xprion,

— 0g dyoyn kardotaon and nMAeupdc
TEXVIKIG aopdAelag.

Ot BAGBeG mou Exouv apvnTIKT EMIMTTWON

otV acpdAela, mpenel va avriueTwridovral

aUEOWG.

Appdlouca xprion

O ot\Bwmg npoopiletat

— YO TNV EMAYYEAUATIKA XPrion ot
Blounxavia kat Blotexvia,

— ylanavtdg eidoug epyacieg otiNBwong
pe omdyyouq otiABwong, Youveg
apviou Kat AUKou, KeTaévioug dlokoug,
oTA\BWTIKS dioko,

— yla mn xprion ue epyaieia otiABwong,
Ta omnoia elval eykekpiuéva yia aptdud
OTPOPWV TOUAGXIOTOV 2600 OTPOoPES/
Aerttd.
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Ymnodei&eig aopaleiag yia tn
oTiABwon

VAN MPOEIAOIMNOIHZH!

Mpénet va diaBaotouv kai va tnpouvrai

OAe¢ ot untodeielg aopaleiag kat odnyieg

o’ autég Tig Odnyieg Xpriong.

ZpdAuara kard v Trjpnon Twv rnpoetdo-

omTIKWY UrodeiEewv kat 0dnylayv Uropel

va nmpokaAgoouv nAektponAnéia, nupka-
yid kay/nj Bapeic Tpauuatiououg.

AUTEg ot Odnyiec Xpriong npénet va

QuUAdooovTal KaAd yla YETENELTa xpnon.

B To mapdov NAEKTPIKO epyaleio
EMTPETETAI VA XPNOIHOTIOIEITAI WG
oTIABWTAG. TnpeiTe OAeg TIG UTTOSEIEEIQ
ac@aleiag kal odnyieg kal MPooEETe
TIG YPAPIKEG MAPACTACEIG KAl TA
Sedopéva, Ta omoia AapBAavere pe
TO pnXdvnua. Av dev TNPHOETE TIQ
akélouBeg odnyieg prnopel va cupBel
nAektpomAngia, upkayld kayr Baptd
Tpaluara.

B To mapdv nAeKTpIkS epyaleio dev
gival kataAAnAo yia Agiavon, Agiavon
HE OHUPIBOXapPTO, EPYATIEG HE
oupHaTéBOUPTOEG Kal Agiavon KOTTAG.
Xpnoelg, yla Tig ornoieg dev mpoopileTal
TO NAEKTPIKOS PNXAvNua, propel va mipo-
KAAECTOUV KIvdUVOUG KAl TPAUUATL-
opoug.

B Mn xpnoiponoleite moté e§apTipara,
Ta omoia dev £xouv PoBAePOei amd
TOV KATAOKEUAOTH €181KA yI' auto
TO NAEKTPIKO pnxavnua.

Mdvov emeldr| Unopelte va oTePEWOETE
Ta e£apTNHATA OTO NAEKTPIKO UNXA-
vnud oag, auté dev propei va eyyunoel
NV agpain xpnon.

B O emTpenTOg APIOUOG OTPOPWV TOU
epyaleiou epappoyng IPETEl va gival
TOUAGXIOTOV TOOO EYANOG, OTIWG
0 pEyIoTOG apIBOg OTPOPWYV TTOU
avaypda@eral aTo NAEKTPIKG pnxdavnpa.
EEaptuata, Ta omoia meploTpgpovtal
Tayxutepa art’ OTL ETUTPEENETAL, Mropel
va ondoouv Kal va eKoPevdovIoTOUV
TPOG OAEG TIG KATEUBUVOELG.



PE 14-2 150

el

B H e&wTepIkn SIAUETPOG Kal TO TAXOG
TOU gpyaAeiou epappoyng mpénel
va avTarnokpivovTal oTa oTolxeia
ME TIG SIA0TACEIG TOU NAEKTPIKOU
pnxavipartog oag.

Epyaheia epappoyng pe AavBaopéveg
dlaotdoelg dev TUYXAVOUV EMAPKOUG
npootaociag oute prnopouyv va
ekeyxoouv.

B PAAvTieg | AAAa eEapTripaTa mpémnel
va Taipidlouv akpIfwg oTnV ATPAKTO
ToU NAEKTPIKOU epyaleiou oag.

Ta epyaAeia epappoyng, Ta oroia dev
Taplddouv akplBWG otnv ATPAKTO TOU
NAEKTPIKOU epyaleiou TIEPLOTPEPOVTAL
avopoLdoP®A, TAAAVTWVOVTAL TIOAU
loXUpdA Kat propoulv va odnyrioouv

o€ anwAela Tou eAEyxou.

B Mn XPnOIHOTIOINOETE KATECTPANUEVA
epyaAeia epappoyng. MNpiv and kabe
xpnon eléyxete Ta spyaAsm eQap-
Hoyng yia YPEQIa Kal PWYHEG.

Av TO nAeKTpIKO pnxavnpa nTo
epyaleio E(papuoyng MECOUV KATW,
eAéy&re Ta yia {nuiEg | Xpnoipo-
moifoTe éva aoikTo epyaAeio epap-
Hoyng. AQou eAéyXOnKe Kal avTikara-
oTaénke To epyaleio epapuoyng,
ATTIOPAKPUVOEITE £0€ig Kal AAa
MPOCcWTIa Mou BpiokovTal Kovtd

OTO pnXavnua amo To eminedo Tou
TIEPIOTPEPOUEVOU EpYaleiou epap-
MOYNG Kal EKTEAEOTE ia SOKIMAOTIKNA
AeiToupyia Tou pnxavpaTog didpkeiag
€VOG AETTOU PE TO HEYIOTO APIBHS
crrpocpwv Ta kateoTpapupéva spya)\Sla
£QAPHOYNG OTIAZOLV TTIG TIEPLOOGTE-
PEG MEPUTIWTELG EVTOG QUTOU TOU
XPOVOU DOKIUNG.

B PopdATE MPOCWITIKO TTPOCTATEUTIKG
eEomAiopo. Xpnoiporoleite avdloya
He TNV epappoyn MAjpn pooTaacia
TIPOCWITOU, TPOCTACIA HATIWV
1} TPOOTATEUTIKA paToyudAia.
E@ooov xpeidleral, popdre pdoka
npooTaciag ané okovn, MPOCTATEU-
TIKG ydavTia i €181k odId, ye TNV
orroia kpaTioUvTal pakpid oag Ta
HIKpd owpartidia uAikou. Ta pdria Ba
TPEMeL va mpoaotatevovtal and E€va
owWHATA TIOU eKOPEVSoVIZovTal TPOG
OAeg TIG KATEUBUVOELG KAL TIPOKUTTTOUV

oe 6laq>opeq ecpappoyeq H npoomom
and okévn 1 1) pdoka npoaraciag
avarnvong TPEmneL va PINTPApouv

v okévn 1ou oxnuatietal katd Tnv
eappoyn. Av elote ektebelugvol yla
peydho didompua oe duvard B6pupo,
MropelTe va anwAéoeTe TNV akor oag.
MpoogyeTe va Bpiokovral Ta GAAa
npoowra oc anéoTacn acpaleiag
amno Tnv mepIoxn epyaciag oag.

O kaBgvag, TToU EICEPXETAI OTNV
nepioxn epyaciag, mpémnel va popdei
TIPOCWTIKO IMTPOCTATEUTIKO EEOTTAIGHO.
Opavouara Tou Katepyalduevou
Tepaxiou 1y ortacpéva epyaleia epap-
MOYNG MMopoUV va eKOPEVSOVIOTOUV
Kal va po&eviioouy tpadpara emniong
KAl EKTOG TNG AUEONG TIEPLOXNG
epyaoiag.

Kpartare 10 Tp0p0d0TIKG KAAWSIOo
HakpiG amné mepIoTPePOpeVa epyaleia
eQappoyng. Av Tuxév Xdoete Tov
E\EYXO TOU UNXaVNHaATOG, Uropel

va KOTte( 1 va TPAUMATIOTEL TO TPOPO-
O0TIKO KOAWDIO KaL TO XEPL 0AG 1

o Bpaxiovdg oag va Bpebei aTo emninedo
TOU MEPLITPEPOHEVOU EPYAAEIOU
€pappoyna. i

Mnyv armroB£TeTe TO NAEKTPIKO
HnXavnua, mpoTou akivnromoinosi
TeAEiwg TO epyaleio epappoyng.

To neplotpePouevo epyaieio epap-
Moy”Mg urtopel va €pBel og enmagn e Tnv
erupdvela andébeong, mpdypa To onoio
propel va odnynoelL oTnv arnwAeLa Tou
ENEYXOU TOU NAEKTPLKOU UNXAVAATOG.
Mnv aprveTe MOTE NAEKTPIKO
pnxdavnpa va AeiToupyei, Evw

TO peraépere. H evdupaocia oaq
propel amnd tnv Tuxaia enagr] Ye 1o
TEPLOTPEPOEVO EPYANEIO EPAPUOYNG
va maoTel 0° autd Kat To epyaieio
€QAPOYNQ va KapPpwbel 0To cwua
0ag Kal va oag Tpaupatioet.
KaBapilere TAKTIKA TIG OXIOHEG
aepIoUoU TOU NAEKTPIKOU pnxavi-
patog. H ¢TepwTr TOU KivnTnpa arnop-
pPoPA okdvN Héaa oTo MePIBANUA Kat
N LOXUPT) CUCCWPEUON HETAANIKNG
okévng uropel va po&evrioel
nAekTPKOUG KivdUVOUG.
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B Mn XpnoIJOTIOIEITE TTOTE TO NAEKTPIKO
HnXavnpa Kovra og eUkauoTa UNIKA.
2ruvOnpeq urnopouv va npogevriocouv
TNV AVAPAEEN AUTWY TWV UNKWV.

B Mn xpnoigoroleite epyaleia
£QapHoyng mmou xpeiagovrai uypd
Héoa YPUENG. H xprion vepou 1) AAN\wvV
uypwv péowv YUENG propei va
odnynoel og nAeKTPOoMANEla.

B Mnv a@rveTe TURHATA TOU TTPOPU-
AakTtripa oTiABwong eAelbepa,
1310iTEPA OKOIVIA OTEPEWONG.
MaZéyTte i KOVTUVETE Ta OKOIVIA
oTepéwong. Ta eAelBepa ouurepL-
OTPEPOUEVA OKOWVIA OTEPEWONG
priopouv va ridoouv ta dAxTUAd oag 1y
vamnaotouv ta (dla oto katepyalduevo
TepdxLo.

AvrtemoTpo@n ("KAWTONHA”)

Kal avTioTOIXEG UTTOJEIEEIG

ao@aleiag

Avteruotpor| ("KAwtonua”) eivat n

Eagvikr) avTidpaaon, oe MePMTwon mnou

TO TIEPLOTPEPOEVO EQYAAEIO EPAPIOYNQ

€xel Yavt{wOel 1] urmAoKApeL.

To ydvt{wpua A urAokdplopa odnyel oe

akaplaio otapdmmpa Tou MepLoTPEPOE-

vou gpyaleiou epappoynig.

‘ETol erutaxUveTal TO ) EAEYXOUEVO

NAEKTPIKG UnxAvnua avtibeta mpog v

KateUBuvon epLOTPOPTQ TOoU epyaleiou

€QAPMOYNQG OTO or]ps(o pn)\ompioumoq.

H dVTSmOTpocpr] elvat n ouvénela Aavea-

OEVNG 1 ECPAALEVNG XPTIONG TOU

NAEKTPIKOU UNXAVAATOG.

Mropel va gpnodiotel pe katdAnAa

TIPOPUACKTIKA LETPA, OTIWG TiEPLYPAPETAaL

TIAPAKATW.

B Kpatdre mavrore KaAd TO NAEKTPIKO
pnxdavnua Kai pEPVETE TO WA Kal
TO UNIPATod oag o€ Térola B€on, otV
ormoia prmopouv va amoofeoTouv Kal
va avTioTabpIoToUV KaAd ol SuvAapeig
amnoé Tnv avremoTpoPn. Av UTIApXEl,
XPNOIUOTIOIEITE TIAVTOTE TNV TPOCOETN
Aafn, WoTe va €XETE TOV HEYIOTO
duvaTtoé EAeyxo TwV SUVAPEWV aTré
avTEMOTPOPN N KATd TIG OTIYHEG
avTidpaong Kard Tnv ad§non Twv
OTPOPWV OTO HEYIOTO.
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O xelploTng uropel pe Ta KatdAAnAa
TIPOPUACKTIKA UETPA va EAEYXEL TIQ
SuvApeLg and TNV AVIETILOTPOPN KAL TNV
avtidpaon.

B Mn @€peTe TOTE TA XEPIA UG KOVTA OE
TIEPIOTPEPOPEVA EpYaAeia
e@appoyng. To epyaleio epapuoyng
Mropel Katd Tnv aviemoTpo®r| va
KvnBei mdvw anod to xépl aag.

B ATOQEUYETE PE TO OWHA 0AG TV
meploxn, mMPog ™mv oroia 6a KIVI‘]QSI
TO NAEKTPIKG Pnxdvnua o€ nepiTTwon
avremoTpoPng. H duvaun avtemniot-
POPNG (KAWTONUA) wBOel TO NAEKTPIKS
epYaAeio pog v avtibet Kateu-
Buvon g kivnong Tou oTABw) oTO
onuelo Tou prnokapioparog.

B AouleUeTe pe |6|a|Tspn npoooxn ormnv
TIEPIOXN YWVIOK®WV, AIXHNPWV AKHWV
KTA. EpmodileTe TOV EKOPEVIOVIOUO
KOl TO HAYKWHA TV EPYAAEiwv
€Qappoyng amo To karepyalouevo
TEPAYIo. To meploTpePduevo epyaleio
€PAPUOYNG EXEL TNV TAOT O€ YWVIEG,
okeleq akpég 1 étav avarmdd, va
Haykwvel. Auto Tipogevel anwAela
TOU EAEYXOU 1] QVTETILOTPOPN.

B Mn xpnoigoroieite mpiovoAaua
aluoidag fj 03ovTwTN TpIovoAapa.
TEtola epyaleia epapuoyrg nmpogev-
oUv guxvA QVTETOTPO®T 1] anWAELA
TOU EAEYXOU TOU NAEKTPIKOU
HNXavnuatog.

Nepairépw unodei&eig acpaleiag

B H 1don tou diktUou Kal Ta oToixela g
TAong otV rvakida Turou TPEneL va
OUPPWVOUV LETAEU TOUG.

B [€deTe TNV AOPANON TNG ATPAKTOU
MAVO Og aKvnTomoNUEVO EPYaAEo.
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©dpupog ka1 Kpadaouog

Ot Tipég BopUBou Kal KPASATUWY UTTOAOYI-
otmkav cupewva e to Eupwraikd
Mpdturo EN 60745.

H katd A a&loAoynuévn aKouoTIKr oTAoun
B0pUBWV TOU UNXAVALATOG avépXeTal
XAPAKTNPELOTIKA:

- Z1dbun aKouonKr’]q

nieong L pA! 80 dB(A),
- ZTaepn aKouonan

loxuog Lya: 91 dB(A),

AVGKplBSlG K= 3dB.

Zuvo)\u«] T Kpadaouwy (Katd
oti\Bwon Bepvmwusvwv ETUPAVELWV):

— Tir| EKMOMING ap,: <25 m/s
- AvakpiBela: K = 1,5 m/s?

MPOOXH!

O1 Tipég uEtpnong rou divovrat loxuouv
UGV yia véa unxavriuara.

2Tnv KaBnuepivri xprion aAAdfouv ot TIUEG
BopUBwv Kal KPAdaouwv.

[i|  YnoAEI=H

H otdBun kpadaouwy rou divetal oTig
Odnyieg autég €xel uetpnBel alupwva

ME Ja €GOS0 UETPNONG TUTTOTIOWUEVT
Bdoet Tou mpotunou EN 60745 kal propei va
XPnooroinBel yia tn oUyKpLom NAEKTPIKWY
epyaeiwv peta&l Toug. Emiong aum) eivat
KATAAANAN YLa TNV TIPOCWPLVH EKT(UNGOM

™G POPTIONG HE Kpadaaououg.

H ot1dBun kpadaouwv rou divetal avtutpo-
owreleL TIG KUPLEG EPAPILOYEG TOU NAEKT-
plKoU epyaleiou. e MeplTtwon Suwg Tou
TO NAeKTPIKS epyaleio xpnotoromnBel yia
AN\eG PAPIOYEQ e armokAivovta eEapTi-
MaTa-epYOAE(a 1 XWPIG enapkr| ouvtrenon,
TATE Propel va anokAivel kat n oTddun Twv
kpadaopwv. Autd uropel va augroet
onuavtikd  eopTIon e Kpadaopoug

Katd ) SLdpKeLa OAOKAIIPOU TOU XPOVIKOU
dlaotipaTog epyaciag.

lMa v akpiBr extiunomn mg dovnTkng
empdpuvong Ba rpérel va Aneouv urndyn
erniong ot dldpkeleg, KATA TIG OTOlEG TO
pNxavnua Bpioketal ektdg Asttoupyiag 1 eivat
evepyoromuévo, al\d de xpnoilornolettal
TIPAYHATIKA Yia epyacia. AuTé pnopel va
MELOEL ONUAVTIKA TN POPTION e
kpadaopoUg Katd T ddPKeLa OAOKAT|POU
TOU XPOVIKOU SlaoTHUATOG Epyaciag.

KabBopiote Ta mpdodeta péTpa aopaieiag
Yla MV TPOO0TACia ToU XELPLOTH TPV TNV
eMidpaom Twv Kpadaaouwv, Omnwg yia rapd-
SELY|A: OUVTTPENOT TOU NAEKTPIKOU £pYa-
Aelou kat Twv eEapmudTwv-epyaleiwy,
ZéoTaua TWV XEPLWV YA TO KPATNA,
opydvwan Twv Bnudrwy epyactag.
MPOsOXH!

& aKouoTIkr) rtieon dvw Twv 85 dB(A)

va popdre WTOAoTIOEG.

O3nyieg xpriong

AN\ MPOEIAOIMNOIHZH!

Mptv aré 6Aeg Ti¢ epyaoiec otov oTiABwTr
TPaBdTE TO PIG arto TNV mpida.
MPOsOXH!

H urtdpyouoa tdon dIkTUou Kal Ta oTolxXela
yta v Tdon otnv mvakida TUnou mpeETel
va Bpiokovral o€ nAripn ouupwvia.

Mpiv Tn 6€0n o€ AsiToupyia

B =enakeTdtePE TOV OTIABWTA Kal eEAEYETE
ToV yla TNV MAnedtnTa Qg napddoong
KAl TUXOV {NULEG and Tn pJetapopd.

ZuvappoAdynon Tng MpOcbeTng

XelpoAaprig

Ma Tov KaAUTEPO XELPLOUO TOU OTIABWTH

propel va ouvappoAoynBei n mpdabet

XELPOAARM).

'’ autd apaipgote T Bida otepéwong Tou
KaAUppatog pe Aapry and tnv mAeupd, otnv
orola Tpokeltal va TornoBetnBei n
XELPOAARN.

2 e neplrwon anocuvapuoAdynong Mg
XepoAaPn|q enavarornobetiote ) Bida
TIOU QQALPETATE TIPONYOUUEVWG.
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©£0n o€ Kal EKTOG AsiToupyiag

Bpayuxpovn AsiToupyia Xwpiq
KOUNTTWHG

B [iéCeTe TOV JAKOTTIN KAL TOV KPATATE
TaTnueévo.

B [a Tt 8€on ekTdq Aettoupyiag apriote
ToV JLaKOTTTN eAeUBEPO.

AlapKHRg AeiToupyia ge KOUPTIWHG

@.‘/

2.

B [Mariote Tov LKA Kal KpatioTte
Tov (1.).
B [ TO KOUUMWUA KPATOTE TO KOUWTT(

aoPAAlong natnpévo Kat apriaTe ToV
dlakdrrm eAelBepo (2.).

%

B [a T 6éon ektdg Aeitoupyiag matrote
yla Afyo Tov SLlakATTIn Kat agpriote Tov
elelBepo.

108

MNpoemAoyn apiBpoU oTpoPpwv

B [a TN pUBHLION ToU aplBloU OTPOPWV
epyaoiag pubuioTe Tov TPOXO PUBUONG
oTnVv erluunT™) TWy.

B [Marwvrag arald Tov dakdrn, To
HNxAvnua odnyeital oTov IpoeET-
AeYEVO aplBd aTPOPUV.

[POSOXH!

Kivduvog Tpauuatiouou and v
KaraoTpoQr Tou epyaAgiou.
Xpnouoroleite epyaleio katdAAnAo ya
TNV eK4AOTOTE gpyaota.

[i]  YnoAEI=H

2& MEPITTWON UMEPPOPTWONG 1} UNTEPBEP-
uavong otn dlapkr Agttoupyia To
Unxavnua Uetwver autéuara Tov aptbud
OTPOPWV, UEXPL VA KOUWOEL QOKETA.

ZTEPEWON UTTOBOXI G EPYTAEiou
B Tpapn&re 1o PiIg and v npica.

B [latmote TNV acPAALoN TNG ATPAKTOU
Kal KpaTtroTe TV ratnuévn (1.).
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B B3wote v urnodoxrj Tou epyaieiou
(dlokog mpdopuang, ketoéviog diokog)
TN PopPA TWV SEIKTWV TOU POAOYLOU
ndvw otV ATPAKTO Kal OPIETE TV
e To XEpt (2.).

B 3TepeWOTe TO epyalelo atnv unodoxn
epyaheiou.

B BdATe TO QI oV TIPICA.

B Oftete Tov OT\BWTN o€ Aettoupyia
(Xwplg va KOUUTWOEL) KaL aproTe TOV va
Aertoupyrioet ylaiep. 30 deutepoAertral.
EAéyEte TOV Y10 QVOLOLOPOPPIE]
Kivnong kat kpadaopoug.

B Oftete Tov OT\BWTT] €KTOG AetToupyiag.

AM\aynj uttodoxn G epyaleiou

B Tpapr&te To PIg and v npica.

B [latjote TNV aoPAAon g atpdKTou
KAl KPATTOTE TNV TIATNUEVN.

B ITpéYte TNV urodoxr epyaleiou avri-
BeTa MPOG T Popd TWV SEIKTWV TOU
poAoylou kat EeBdwaote v and v
drpakTo.

B 3TePeWOTE TNV KavoUupyla urodoxr)
epyaleiou (BA. avwTtépw).

YTod¢€i&eIg yia TN OTEPEWON
TWV EpYaAeiwv

MPO3OXH!

ZTEPEWOTE TA EPYAAEIQ KEVTPAPIOUEVA
ndvw otnv urodoxri epyaieiou.
Méaveg {nuieg oro unxdvnua and
QVOLIOIOOPPN KATAVOUT) pOoPTIOU.

To arnotéAeoua e epyaoiag urmopel
Va XEIPOTEPEWEL

Yrnodei&eig epyaociag

[i|  YnoAEI=H

Metd ™ 680m eKTOG AgtTtoupyiag To
gpyaleio e&akoAouBel va doUAeUel
akdua yta Afyo xpdvo.

2e nepimrwon xpriong ndotag oti\Bwong
Xpnowonorjote yla kdbe ndota kat
Eexwplotd epyaleio.

2e eualobnTeqg erupaveleq (. X. Bepvikt
QAUTOKIVITWY) douAeUeTe anald og Xaun-
Aoug aplBuoug oTpoPwv Kat EAGXLoTN
niieon epyaoiag.

OL ontéyyol urnopouv va kabaploTolv
UNXavika.

Mepartépw MANPoOPOpPieq OXETIKA

JE TA MPOIOVTA TOU KATAOKEUAOTT)

OTNV NAEKTPOVIKY] dleUbuvon
www.flex-tools.com.

ZuvTHPNon Kai ¢povTida

AN\ MPOEIAOINOIHZH!

Mptv aré 6Aeg Ti¢ epyaoiec otov oTiABwTr
TPABdTE TO PIG artd TNV mpida.
Ka@apiopdg

VAN MPOEIAOIMOIHZH!

Karad v ene&epyaoia uetdAAwv uropel
kard v urtepPOAIKT] Xprion va emkabrioet
OTO E0WTEPIKO TOU MEPIBANATOG aywyIun
OKOVN. ApVNTIKY) EMIdPQOT 0TV MEooTate-
UTIKT} Uovwon! Asttoupyeite To unxdvnua
UEOW mpooTateuTikoU SIAKOITI PEULUATOG
dlapporic (peuua evepyortoinong 30 mA).
KaBap(leTe TAKTIKA TO UNXAVNLA KAL TIG
OXIOEG agplopou. H ouxvdmra eEaptdrat
ard To Katepyalouevo UAIKS Kat ard ™)
ddpkela g xpriong.

2T0 e0WTEPIKS TOU TIEPIBAUATOG e

TOV KIVITN)Pa TIPETEL va YIVETAL TAKTIKY
ekpuUaonom e Enpd nerieouévo agpa.

KapBouvdakia (YRKTPEQ)
O oTI\BwTMq elval epodlacévog e
kapBouvdkia andleuing.

‘Otav ta kapBouvdkia andleugng podoouv
010 0plo POoPAG, 6 oTINBWTNG TiBeTal
auTOMATA EKTOG AelToupyiag.
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[i]  YvnoaEei=H

la mv aAayr xpnouoroleite uévov
yvrjola ugpn and Tov KaTaokeuaoTr).
Kard tn xprion dAAng udpkag ravouv va
LoXUOUV TTAEOV Ol UITOXPEWOELG TAPOXTIG
£yyunong Tou KataoKeuaoTr).

Ané ta omioBia avolyuarta eloédou agpa
Jropeite va mapatneelte Katd ) xprion
™ PASYya ota KapBouvdkia.

2e nepimrwon duvatrg pwtldg ota
KapBouvdkla BETeTe ToV OTIABWTT
auéowg eKTOG AetToupyiag.

Mapadidete Tov OTINBWTH O€ Cuvepyeio
€Eouol0d0TNEVo arnd TOV KATAOKEUAOTH.

Meradoon kivnong

[i]  YnoAEIzH

Kard 1 didpketa loxuog g eyyunong unv
aQaPEOETE TEAEIWGS TO KAAUUMA U Aapr).
€ NMePImMTwon un Trjpnong navet va Ioxuel
n a&lwon napoxric eyyunong aro Tov
Karaokeuaotr.

Emokeuég

TuxOV ETILOKEUEG ETUTPEMETAL VA EKTEAOUV-
TAL ATIOKAELOTIKA Kal UéVOo and KAToLo
and Tov KATaoKeuaoTr) eE0UCIodoTNEVO
ouvepYE(o TNG TEXVIKNG EEUTNPETNONG
TWV TEAATWV [AG.

AvTaAAaKTIKA Kal EEapTRHATA

AvtaAl\akTIKO/EEdpTnua | Kwd. mapayy.

MAqQivr xeypoAapn 252.721
Alokog otiABwong ue 350.737
autonpdéopuon PP 125

Alokog oti\Bwong e 350.745

autonpdéopuon PP 150

Mepartépw eEaptpara, Wlaitepa epya-
Aela kat BonOruara oti\Bwong Ba Bpeite
OTOUG KATAAGYOUG TOU KATAOKEUAOTH.
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Ynodei&eig anooupong

VAN [POEIAOMOIHZH!

AxpnoteUete Ta maAid unxavruara nou
dev xpnoorolouvratl mAgov, kéBovrag
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Me tnv ayopd evdg kawvoupylou
pnxavrijpatog n FLEX napéxel oto

TeAkS KatavaAwTr] eyyunon and tov
KATAOKEUAOTY] SLAPKELaG 2 ETWVY, TIOU
Eekvd and tnv nuepopnvia MwAnong

TOU pnxavrjuatog. H eyyunon toxuet pévo
yla eAaTTWMATA, Ta onoia opeilovtat

g€ OQANUATA UNIKWVY KaL/Y] KATAOKEUNG
KaBWG Kal yla TNV Jn ekmArpwon Bepaiw-
HEVV BLOTATWV. € TiepimTwon a&iwong
napoxnig eyyunong oe niepirtwon BAARNG
TIPEMEL VA EMOUVAPETE TO QUBEVTIKO
TaPaAoTaATIKO ayopdg e TNV NUePounvia
TIWOANONG TOU pnXaviuatog. Ot eTokeugq
otn ddpkela LoxUog TG eyyunong
ETUTPEMETAL VA EKTEAOUVTAL AMOKAELOTIKA
Kal Lévo ard ouvepyeia 1) and otaduoug
gépPLg rou €xouv eEouatodotnBel and Tnv
FLEX. A&iwon eyyunong ugiotatat pévo
oge TeplTwon apudélouaag xprong.

Aré Tnv mapoxr| eyyunong arnokAeiovrat
Wlaitepa n pOopd Adyw Aertoupyiag, n un
OWOTH) EQAPHOYT, TA MEPIKWG 1) TIAHPWG
QMOCUVAPUOAOYNUEVA NXaVI AT
Kabwg Kat {nuiég amnd unep@dPTwWon

TOU PNXAvraTog Kat Xeron and un
eYKeKpLIEva, Xahaouéva 1 AdBog
XPnoyoroinuéva emuépous epyaleia.
Emiong arokAelovtal ot NG, oL otoieq
pokABnkav and To pnxdavnua oto
gpyaleio xpriong 1 avtiotolxa oto
katepyaldpevo TepdxLo, n xeron piag,

ol enmakOAouBeg {nUIEG, Ol OTTolEG
ogpeilovtal og Un OWOTHA 1] AVETIAPK)
ouvtripnon and nNAeupdq Tou TEAATN

1 Tpltwv, ol {nuég and Eévn enidpaon

1 and &va owpara, 1. X. Auuo 1) éTPeg,
KaBWG Kat NUEG AOYw ™G un TPNong
TWV 0dNYLWV XELPLOMOU, TT. X. oUVOEDN OE
AavBaopévn Tdon diktUou 1) o AdBog
€ldog peuparog.

A&LDOELG TTAPOXNG £YYUNONG Yla epyaAeia
Xpriong 1} avtioTtoxa pépn eEapTnudTwy
urtopouv va teboulv pévov Téte, dtav autd
XPNOYLOTIOOUVTAL e UNXavAaTa, ota
orola €xel poPAePBel 1 eykplBel pia
TéTola Xprion.

ATTOKAEIONOG €uBUVNG

O KaTaoKeuaoTAG Kat 0 avTinpdowrog
Tou dev avahauBdavouv Kauia eubuvn

yia ZnUIEg kat anwAeleg k€pdoug Adyw
dlakorrg NG Aettoupyiag g
enxeipnong, mou TPokAnenkav and to
npoidv 1} and tn un duvarr] xperjon Tou
npoidvrog.

O KaTaokeuaaoTr|q Kat 0 avtinpoownoq
Tou dev avahauBdavouv Kauia eubuvn yia
{nUIEg, ol ortoleg PokANBnkav arnd tn un
apudlouoa xprion 1} oe ouvduacud e
POIGVTA AANNWV KATAOKEUATTWV.
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Spis tresci Zastosowane symbole
Zastosowan_e symbole ............... 112 A OSTRZEZENIE!

Da’?e technlcz!qe """""""""" 12 Oznacza bezposrednio zagrazajace

Opis urzadzenia . R RS 113 niebezpieczenstwo.

Dla wiasnego bezpieczenstwa . . . ... .. 114 Nieprzestrzeganie tej wskazéwki grozi
Poziom ha%asu : Qrgan """""""" 116 Smiercia lub bardzo ciezkimi obrazeniami.
Instrukcjaobstugi . ............... ... 117 i

Przeglad, konserwacja i pielegnacja .. . .. 119 OSTROZNIE!

Wskazéwki dotyczace usuwania Oznacza mozliwos$¢ wystapienia niebezpie-
opakowania i zuzytego urzadzenia . . . . . .. 120 cznej sytuacii.

Zgodnos¢ C€ .. ... ... 120 Nieprzestrzeganie tej wskazowki moze
GWAraNGIA .« « o v veeeee e 120 doprowadzi¢ do skaleczen lub szkéd

Dane techniczne

materialnych.

[i]  wskazowka
Oznacza wskazowki dla uzytkownika i wazne
informacje.

Symbole na urzadzeniu

Przeczytac dokfadnie instrukcije
obstugi i stosowac podane w niej
wskazdwki, aby w ten sposéb
zmniejszy¢ ryzyko zranienia!

Zastosowac okulary ochronne!

Wskazéwka dotyczaca usuwania
zuzytego urzgdzenia!
(patrz strona 120)

)i

Typ urzadzenia PE 14-2 150

Maks. @ narzedzia mm 200
Srednica wrzeciona M14
Predkos¢ obrotowa biegu jatowego obr./min 380-2100
Pomiarowa liczba obrotow obr./min 2600
Moc pobierana W 1400
Moc oddawana w 880
Ciezar (bez przewodu) kg 2,2
Klasa ochrony I /@
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Opis urzadzenia

»H

Wrzeciono

Gtowica przektadni z ostong

i uchwytem

Z otworami wylotu powietrza i strzatkg
kierunku obrotéw.

Sruby mocujace ostone z uchwytem
Uchwyt

Blokada wrzeciona
Do unieruchomienia wrzeciona przy
zmianie narzedzia.

Tabliczka znamionowa

10

Przycisk blokady

Do unieruchomienia przetgcznika w trybie
pracy ciagtej.

Przetacznik

Do wigczania i wytgczania, oraz rozpedu
do nastawionej liczby obrotow.
Elektryczny przewod zasilajacy

(4,0 m) z wtyczka

Kétko nastawnika liczby obrotow
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Dla witasnego bezpieczenstwa

VAN OSTRZEZENIE!
Przed uzyciem urzadzenia dokfadnie
przeczytac i postepowac wedfug:

- niniejszej instrukcji obstugi,

- ,,0gdinych wskazdéwek bezpieczenstwa“
dotyczacych pracy narzedziami elektrycz-
nymi zamieszczonych w zafgczonej
broszurze (nr dokumentacji: 315.915),

- Zzasad i przepiséw terenowych
obowigzujgcych na miejscu odnosnie
bezpieczenstwa pracy.

Niniejsze narzedzie elektryczne jest skon-

struowane i zbudowane zgodnie z najnow-

szym stanem techniki i aprobowanymi
zasadami bezpieczenstwa technicznego.

Mimo to podczas uzytkowania urzadzenia

moze wystapi¢ zagrozenie zdrowia i zycia

uzytkownika lub osoéb trzecich albo
uszkodzenia maszyny lub rzeczy.

Polerke stosowac tylko i wytacznie

- zgodnie z przeznaczeniem,

- we wiasciwym stanie technicznym
zgodnym z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wszelkie usterki, ktére wplywaja ujemnie na

bezpieczenstwo nalezy niezwfocznie usunac.

Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem

Polerka przeznaczona jest:

- do profesjonalnego zastosowania
w przemysle i rzemiosle,

— do wszelkich prac polerskich z zastosowa-
niem gabek polerskich, krazkéw z futra
owczego i wetnianego, talerzy filcowych
i wielowarstwowych tarcz ptociennych,

— do zastosowania z narzedziami polerskimi,
ktére dopuszczone sa dla predkosci
co najmniej 2600 obr./min.
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Wskazéwki bezpieczenstwa przy
polerowaniu

/\  OSTRZEZENIE!

Wszystkie wskazowki bezpieczenstwa

i uzytkowania podane w niniejszej instrukcji

nalezy starannie przeczytac i dokfadnie

ich przestrzegac. Btedy wynikajgce z nieprze-

strzegania wskazowek bezpieczenstwa

i uzytkowania podanych w instrukcji moga

spowodowac porazenie pragdem elektrycz-

nym, wybuch pozaru i/lub powazne zranienia
uzytkownika lub oséb postronnych.

Prosze starannie przechowywac niniejsza

instrukcje obstugi do pdzniejszego uzycia.

B Niniejsze narzedzie elektryczne przezna-
czone jest do zastosowania jako polerka.
Prosze przestrzegaé wszystkich wskazo-
wek bezpieczenstwa, instrukcji, opisow
i parametrow podanych w dokumentaciji,
ktéra nalezy do zakresu dostawy
urzadzenia. Nieprzestrzeganie
nastepujacych wskazowek moze
spowodowaé porazenie pradem
elektrycznym, wybuch pozaru i/lub ciezkie
zranienia.

B Niniejsze narzedzie elektryczne nie
nadaje sie do szlifowania, szlifowania
papierem s$ciernym, do pracy ze szczot-
kami drucianymi, ani do przecinania.
Zastosowanie urzadzenia w sposob
niezgodny z jego przeznaczeniem moze
spowodowac zagrozenie lub niebezpie-
czenstwo zranienia.

B Nie wolno stosowac¢ zadnego wyposaze-
nia dodatkowego, ktore nie jest przewi-
dziane ani polecane przez producenta
specjalnie dla tego urzadzenia elektrycz-
nego. Sama mozliwo$¢ zamocowania
wyposazenia do urzadzenia elektrycznego
nie gwarantuje jeszcze bezpiecznego
zastosowania.

B Dopuszczalna liczba obrotow zastoso-
wanego narzedzia musi by¢ co najmniej
tak duza, jak najwyzsza liczba obrotow
podana na urzadzeniu.

Wyposazenie, ktore obraca sie z wiekszg
liczbag obrotéw niz dopuszczona maksy-
malna liczba obrotéw, moze sie potamac
i zosta¢ wyrzucone w powietrze.
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B Srednica zewnetrzna i grubos$é zastoso-
wanego narzedzia musi by¢ zgodna
z wymiarami urzadzenia.

Nieprawidtowo odmierzone narzedzia

i koncéwki zamienne moga by¢ niewy-
starczajgco ostoniete i niedostatecznie
kontrolowane.

B Kotnierze i inne wyposazenie muszag
doktadnie pasowaé¢ do wrzeciona
uzytego urzadzenia elektrycznego.
Zastosowane narzedzia, ktore nie pasujg
doktadnie do wrzeciona urzadzenia elek-
trycznego, obracaja sie nieregularnie, drgaja
bardzo mocno i mogg doprowadzi¢ do utraty
kontroli uzytkownika nad urzadzeniem
i narzedziem.

B Nie wolno stosowac¢ zadnych uszkodzo-
nych narzedzi i koncowek.

Przed kazdym uzyciem narzedzia
sprawdzié, czy nie jest nadtamane ani
pekniete. Po ewentualnym upadku
urzadzenia elektrycznego lub narzedzi,
nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenie lub
narzedzia nie ulegty uszkodzeniu; uzywaé
tylko nieuszkodzonego/-ych urzadzenia/
narzedzi. Po sprawdzeniu i zatozeniu
narzedzia nalezy zwroci¢ uwage, aby
uzytkownik i osoby postronne znajdowaty
sie poza obszarem ptaszczyzny rotacji
narzedzia, nastepnie wtaczy¢ urzadzenie
i pozostawi¢ pracujace na najwyzszej
liczbie obrotow na czas jednej minuty.
Uszkodzone narzedzia tamia sie najczesciej
podczas takiej proby.

B Nalezy stosowac¢ srodki ochrony osobi-
stej. Zaleznie od wykonywanego zadania
zatozy¢ odpowiednio maske ostaniajaca
cata twarz, maske ostaniajaca gérnag
czesé twarzy lub okulary ochronne.

W razie potrzeby zatozy¢ maske przeciw-
pytowa, ochronniki stuchu, rekawice
ochronne lub specjalny fartuch, ktory
chroni uzytkownika przed drobnymi
czasteczkami materiatu.

Oczy nalezy chroni¢ przed zranieniem
wyrzuconymi ciatami obcymi, ktore powstajg
przy réznych zastosowaniach.

Maski przeciwpytowe i ochronne musza
posiada¢ zdolnosc filtracji pytow powsta-
jacych podczas pracy.

W przypadku obcigzenia hatasem, uzytkow-
nik narazony jest na utrate stuchu.

B Zwracac¢ uwage, aby osoby postronne

znajdowaly sie w bezpiecznej odlegtosci
od obszaru pracy. Kazda osoba, ktéra
zbliza sie do obszaru pracy urzadzenia
musi nosi¢ osobiste srodki ochrony.
Odtamane kawatki obrabianego materiatu
lub uszkodzonego narzedzia, mogg zostac
wyrzucone w powietrze i spowodowac
zranienia nawet poza bezposrednim
obszarem pracy.

Elektryczny przewod zasilajacy prowa-
dzi¢ zawsze z dala od obracajacych sie
narzedzi i koncowek. W przypadku utraty
kontroli nad urzadzeniem moze dojs¢

do zerwania elektrycznego przewodu
zasilajacego lub zetkniecia z nim, a dton
lub reka uzytkownika moze zostac¢ wcigg-
nieta przez obracajace sie narzedzie lub
koncowke urzadzenia.

Nie wolno odktada¢ narzedzia elektrycz-
nego zanim narzedzie catkowicie sie nie
zatrzyma. Obracajace sie narzedzie moze
zetkna¢ sie z powierzchnia, na ktorg
odtozono urzadzenie, i spowodowaé

utrate kontroli uzytkownika nad urzadze-
niem elektrycznym.

Nie wiaczac¢ urzadzenia podczas prze-
noszenia ani nie przenosi¢ wtaczonego
urzadzenia. Odziez moze zetknac¢ sie przy-
padkowo z obracajacym sie narzedziem

a narzedzie moze sie wkreci¢ w ciato
uzytkownika.

Otwory wentylacyjne urzadzenia elek-
trycznego nalezy regularnie czyscic.
Dmuchawa silnika wcigga pyt do obudowy,
a silne zanieczyszczenie metalicznym pytem
moze spowodowac niebezpieczenstwo
porazenia pradem elektrycznym lub zwarcie.
Urzadzenia elektrycznego nie wolno
stosowac¢ w poblizu materiatéw palnych.
Iskry moga spowodowac zapalenie sie tych
materiatow.

Nie wolno stosowac¢ zadnych narzedzi,
ktére wymagaja chtodzenia ptynnymi
srodkami chtodzacymi.

Zastosowanie wody lub innych ptynnych
srodkow chtodzacych moze spowodowac
porazenie pragdem elektrycznym.
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B Ostona polerska nie moze mie¢ zadnych
luznych czesci, a szczegdlnie sznurow
mocujacych. Sznury mocujace schowaé
lub skroécié. Luzne sznury mocujace, ktére
obracajg sie wraz z materiatem polerskim
moga pochwycié palce uztkownika lub
zaplatac i zaczepic sie w obrabianym
materiale.

Uderzenia zwrotne i odpowiednie
wskazéwki bezpieczenstwa

Uderzenie zwrotne jest nagta reakcja na skutek
zaczepienia lub zablokowania narzedzia.
Zaczepienie lub blokada prowadzi do gwattow-
nego zatrzymania obracajacego si¢ narzedzia.
Na skutek tego w miejscu blokady nastepuje
odrzucenie niekontrolowanego urzadzenia
elektirycznego w kierunku przeciwnym

do kierunku obrotu narzedzia.

Uderzenie zwrotne jest nastepstwem niepra-

widtowej lub btednej obstugi urzadzenia

elektrycznego. Mozna tego uniknaé stosujac
odpowiednie przedsiewziecia zabezpieczajace,
ktore opisane sg nizej.

B Urzadzenie elektryczne nalezy trzymac
mocno a ciato i ramiona ustawié
w takiej pozyciji, ktéra umozliwi przyjecie
sit uderzenia zwrotnego.

Stosowac zawsze uchwyt dodatkowy
(jezeli jest) aby uzyska¢ mozliwie
najwieksza kontrole nad sitg uderzenia
zwrotnego lub momentem reakcji

przy rozruchu urzadzenia.

Uzytkownik moze opanowac sity odrzutu

i reakcji poprzez zachowanie odpowiednich
$rodkow ostroznosci.

B Nigdy nie zbliza¢ dtoni do obracajacych
sie narzedzi. Przy uderzeniu zwrotnym
narzedzie moze dotkna¢ dtoni a nawet
po niej przejechac.

B Ciato ustawia¢ w taki sposoéb, aby nie
znalazto sie w obszarze, do ktérego
skieruje sie urzadzenie elektryczne
na skutek uderzenia zwrotnego.
Uderzenie zwrotne kieruje narzedzie
elektryczne w kierunku przeciwnym
do ruchu polerki na miejscu blokady.
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B Prosze zachowac¢ szczegolng ostroznosc
podczas pracy w katach, na ostrych
krawedziach itp. Nalezy zapobiegaé¢
odrzuceniu narzedzia od szlifowanego
materiatu i jego zacisnieciu.

Obracajace sie narzedzie tatwo sie zaklesz-
cza przy pracy w rogach, na ostrych krawe-
dziach i przy uderzeniach.

To z kolei jest przyczyna utraty kontroli lub
uderzenia zwrotnego.

B Nie wolno stosowac¢ zadnego brzesz-
czotu tancuchowego ani zebatego.
Narzedzia tego typu powodujg czesto
uderzenie zwrotne lub utrate kontroli nad
urzadzeniem elektrycznym.

Dalsze wskazowki bezpieczenstwa

B Napiecie i czestotliwosé sieci elektrycznej
muszg by¢ zgodne z wartosciami podanymi
na tabliczce znamionowej urzadzenia.

B Przycisk blokady wrzeciona naciska¢
tylko wtedy, gdy narzedzie sie catkowicie
zatrzyma.

Poziom hatasu i drgan

Wartosci poziomu hatasu i drgan okreslone
zostaty zgodnie z normg EN 60745.

Poziom hatasu wywotanego przez urzadzenie
zmierzony na stanowisku pracy (A) wynosi

w normalnym przypadku:

- Poziom cisnienia

akustycznego LpA: 80 dB(A);
- Poziom hatasu podczas

pracy Lyya: 91 dB(A);
- Doktadnosé: K=3dB.

Catkowita wartos¢ drgan (przy polerowaniu
powierzchni lakierowanych):
- Wartos¢ emisji a,:

- Doktadnosc:
OSTROZNIE!
Podane warto$ci pomiarowe odnosza sie

do nowych urzgdzen.

W codziennym uzytkowaniu wartos$ci poziomu
hatasu i drgan zmieniajg sie.

<2,5 m/s2
K=1,5 m/s2
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[i]  wskazowka

Warto$¢ poziomu drgan podana w niniejszej
instrukcji zmierzona jest zgodnie z metodg
pomiarowg podang normg EN 60745 i moze byc
uzyta do wzajemnego poréwnywania narzedzi
elektrycznych. Nadaje sie ona réwniez do prowi-
zorycznego okres$lenia obcigzenia drganiami.
Podana warto$¢ poziomu drgan odnosi sie do
podstawowego zastosowania narzedzia elektrycz-
nego. Jednak w przypadku uzycia urzadzenia

do innego zastosowania, z innym wyposazeniem
albo w przypadku zaniedban w przegladach

i konserwacii, rzeczywisty poziom drgan moze
odbiegac od podanych wartosci. Moze to znacznie
zwiekszy¢ obcigzenie drganiami w catkowitym
czasie pracy.

W celu doktadnej oceny obcigzenia drganiami nalezy
uwzgledni¢ odcinki czasu, w ktorych urzadzenie jest
wytgczone albo wiaczone, ale nie pracuje.

Moze to znacznie zredukowac obciazenie
drganiami w catkowitym czasie pracy.

Prosze wprowadzi¢ dodatkowe $rodki
bezpieczenstwa w celu ochrony uzytkownika przed
oddziatywaniem drgan, jak na przykiad: przeglad i
konserwacja narzedzi elektrycznych i wyposazenia,
zastosowanie srodkéw zapewniajacych utrzymanie
dtoni w cieple, odpowiednia organizacja procesow
roboczych.

OSTROZNIE!

Przy cisnieniu akustycznym powyzej 85 dB(A)
nalezy uzywac ochronnikéw stuchu.

(A) = na stanowisku pracy

Instrukcja obstugi

/\  OSTRZEZENIE!

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac
przy polerce, nalezy wyjac¢ wtyczke z gniazdka
sieciowego.

OSTROZNIE!

Napiecie sieci elektrycznej na miejscu zasto-
sowania musi by¢ zgodne z napieciem
podanym na tabliczce znamionowe.

Przed uruchomieniem

B Prosze rozpakowac polerke i sprawdzic,
czy nie brakuje czesci lub nie ma uszkodzen
transportowych.

Montaz dodatkowego uchwytu

W celu zapewnienia lepszej kontroli i prowa-
dzenia polerki mozna zamontowaé dodatkowy

uchwyt.

Aby zamontowac¢ uchwyt nalezy najpierw
odkreci¢ i wyja¢ srube mocujacg ostone

z tej strony, na ktérej ma byé zamontowany
uchwyt.

Przy demontazu uchwytu nalezy ponownie
zamontowaé uprzednio odkrecona $rube.

Wiaczanie i wytgczanie
Praca chwilowa bez blokady

B Nacisna¢ i przytrzymaé przetacznik.
B W celu wytaczenia zwolni¢ przycisk
przetacznika.
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Praca ciagta z blokada

j(/‘ /

2.

B Nacisna¢ i przytrzymac przetacznik (1.).
B W celu wigczenia blokady do pracy ciagtej

przytrzymac wcisniety przycisk blokady
i zwolni¢ przycisk przetgcznika (2.).

B W celu wytaczenia blokady nacisna¢ krétko
przycisk przetacznika i zwolnic.

Nastawianie liczby obrotéow

B W celu nastawienia roboczej liczby obrotow
przkreci¢ kotko nastawnika na odpowiednig
wartoscé.

B Nacisnac lekko przycisk przetacznika
i z wyczuciem rozpedzi¢ urzadzenie
do nastawionej liczby obrotow.

OSTROZNIE!

Niebezpieczerstwo zranienia na skutek znisz-
czenia narzedzia. Do kazdego zadania nalezy
dobra¢ odpowiednie narzedzie.
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[i]  wskazowka

Jezeli w trybie pracy ciagtej nastapi przecia-
zenie lub przegrzanie urzadzenia, predkos$c¢
obrotowa zostanie automatycznie zreduko-
wana, az urzgdzenie wystarczajgco sie
ochfodzi.

Zaktadanie nosnika narzedzi

B Wyja¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

B Nacisnac blokade wrzeciona i przytrzymac
wcisnieta (1.).

B Przykrecic¢ na wrzeciono nosnik narzedzi
(talerz na rzepy, talerz filcowy) w kierunku
zgodnym z ruchem wskazéwek zegara
i dokrecic recznie (2.).

B Zamocowac narzedzie na nosnik narzedzi.

B Wiozy¢ wtyczke do gniazdka sieciowego.

B Wigczyc¢ polerke (bez blokady) i pozostawic
wiaczong na okoto 30 sekund.

Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest wywazone
i nie wystepuja drgania.
B Wytaczy¢ polerke.

Wymiana nosnika narzedzi

B Wyja¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

B Nacisna¢ blokade wrzeciona i przytrzymac
wcisnieta.

B Nosnik narzedzi odkrecic¢ w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazowek zegara
i zdja¢ z wrzeciona.

B Zamontowaé nowy nosnik narzedzi
(patrz u gory).



PE 14-2 150

pl

Wskazéwki dotyczace mocowania
narzedzi

OSTROZNIE!

Narzedzie zamocowac wspoéfsrodkowo

na nosnik narzedzi. Brak wywazenia moze
spowodowac uszkodzenie urzgdzenia.
Mozliwo$¢ pogorszenia wyniku obrobki.

Wskazéwki dotyczace pracy

[i]  wskazowka
Po wylgczeniu narzedzie obraca sie jeszcze
przez krotki czas.

Przy zastosowaniu past polerskich uzy¢
do kazdej pasty oddzielne narzedzie.

Delikatnych powierzchni (np. lakier samocho-
dowy) nie polerowac ,,agresywnie”, tylko z matg
liczba obrotow i lekkim naciskiem.

Gabki polerskie mozna pra¢ w pralkach.

Wyczerpujace informacje o wyrobach naszej
firmy mozna uzyskac na stronie internetowe;j
www.flex-tools.com.

Przeglad, konserwacja
i pielegnacja

VAN OSTRZEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy polerce, nalezy wyjac¢ wtyczke z gniazdka
sieciowego.

Czyszczenie

/N  OSTRZEZENIE!

W skrajnych przypadkach przy obrébce metali
moze osadzac sie wewnatrz obudowy pyt
metaliczny zdolny do przewodzenia pradu
elektrycznego. Wpfywa to ujemnie na izolacje
ochronna urzadzenia! Prosze podfgczac
urzadzenie poprzez przeigcznik ochronny
(bezpiecznik pradu wylgczajacego
maksymalnie 30 mA).

Urzadzenie i otwory wentylacyjne nalezy regular-
nie czyscic. Czestos¢ czyszczenia zalezna jest
od rodzaju obrabianego materiatu i dtugosci
czasu obrabiania.

Whnetrze obudowy i silnik nalezy regularnie przed-
muchiwa¢ suchym, sprezonym powietrzem.

Szczotki weglowe
Polerka wyposazona jest w szczotki weglowe.

Po osiagnieciu granicy zuzycia szczotek
weglowych, polerka wytgcza sie automatycznie.

[i]  wskazowka

Do wymiany zastosowac tylko oryginalne
czesci zamienne producenta urzadzenia.
Zastosowanie czesci zamiennych obcego
pochodzenia powoduje wygasnigcie zobo-
wigzania gwarancyjnego producenta.
Poprzez tylne otwory wentylacyjne moze byc¢
widoczny ptomien powstajgcy na szczotkach
weglowych podczas pracy urzadzenia.

W przypadku wystgpienia silnego ptomienia
nalezy natychmiast wytaczy¢ polerke.

Prosze oddac polerke do przegladu w punkcie
serwisowym autoryzowanym przez producenta.

Przektadnia

[i]  wskazowka

W okresie waznos$ci gwarancji nie wolno
zdejmowac osfony z uchwytem.

W przypadku nieprzestrzegania tego zale-
cenia wygasaja prawa do roszczen z tytutu
gwarancji udzielonej przez producenta.

Naprawy

Naprawy urzadzenia zleca¢ do wykonania
wytacznie w punkcie serwisowym
autoryzowanym przez producenta.

Czesci zamienne i wyposazenie
dodatkowe

Czes¢ zamienna/wyposazenie | Nr katalo-
gowy
Boczny uchwyt prowadzacy 252.721
Talerz polerski na rzepy PP 125 350.737
Talerz polerski na rzepy PP 150 350.745

Inne czesci wyposazenia, a szczegolnie narze-
dzia i $rodki polerskie podane sg w katalogu
wydanym przez producenta.
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Wskazowki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego
urzadzenia

/N OSTRZEZENIE!

Wystuzone urzadzenia uczyni¢ niezdatnymi
do uzycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajgcego.

Tylko dla krajow EU
E Prosze nie wyrzuca¢ narzedzi
elektrycznych do domowych $mieci!
Zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej
2002/96/EG o odpadach elektrycznych
i elektronicznych oraz jej przejeciem do prawa
narodowego istnieje obowigzek zbierania
narzedzi elektrycznych celem odzysku
surowcow wtornych i utylizaciji.

[i]  wskazowka

Aktualne informacje o sposobie usuniecia
zuzytego urzadzenia mozna uzyskaé w punkcie
zakupu.

Zgodnosé ( €

Oswiadczamy na wtasng odpowiedzialnosé,
ze produkt odpowiada nizej wymienionym
normom i dokumentom normatywnym:
EN 60745 zgodnie z wymaganiami okreslonymi
wytycznymi 2004/108/WE, 2006/42/WE.
Dokumentacja techniczna:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN | N
y ( AN

Eckhard Ruhle Guenter Severin
Manager Research & Manager Quality
Development (R & D) Department (QD)

04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Gwarancja

Przy zakupie nowego urzadzenia firma FLEX
udziela 2 lata gwaranciji producenta, poczyna-
jac od daty nabycia przez uzytkownika.
Gwarancjg objete sa tylko wady urzadzenia
wynikajace z btedow materiatowych i/lub
produkcyjnych, oraz niespetnienia zapewnio-
nych wtasciwosci. W przypadku wystapienia
roszczenia gwarancyjnego nalezy dotgczy¢
oryginalny dowod sprzedazy z datg zakupu.
Naprawy moze dokonac wytgcznie warsztat
lub serwis posiadajacy autoryzacje firmy FLEX.
Prawo do roszczen gwarancyjnych przystuguje
tylko w przypadku uzycia urzadzenia zgodnie

Z jego przeznaczeniem.

Gwarancja nie obejmuje w szczegolnosci
zuzycia wynikajacego z eksploataciji, usterek
spowodowanych niewtasciwg obstuga

i uzytkowaniem, czesciowo lub catkowicie
zdemontowanych urzadzen, jak réwniez szkdd
spowodowanych przecigzeniem urzadzenia,
uzyciem niedopuszczonych, uszkodzonych,
lub niewtasciwie zastosowanych narzedzi,
szkod spowodowanych przez maszyne na
narzedziach lub materiale obrabianym, szkod
spowodowanych przez uzycie sity, oraz
nastepstw niewtasciwych lub niewystarcza-
jacych przegladow i konserwacji wykony-
wanych przez uzytkownika lub osoby trzecie,
uszkodzen spowodowanych dziataniami
zewnetrznymi lub ciatami obcymi, jak np.
piasek, kamienie, jak rowniez szkod spowodo-
wanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji
uzytkowania i obstugi, jak np. podtaczenie

do zrodta pradu o niewtasciwym napieciu

lub rodzaju pradu. Narzedzia i wyposazenie
dodatkowe objete sg gwarancjg tylko wtedy,
jezeli zastosowane zostaty z maszyna, dla
ktorej takie uzycie jest przewidziane lub
dopuszczone.

Wytaczenie z odpowiedzialnosci
Producent nie odpowiada za szkody i stracone
zyski spowodowane przerwg w dziatalnosci
gospodarczej zaktadu, ktorej przyczyna byt
nasz wyrob lub niemozliwos¢ jego zastoso-
wania. Producent i jego przedstawiciel nie
odpowiadaja za szkody spowodowane
niewfasciwym uzyciem urzadzenia lub powstate
przy uzyciu urzadzenia w powigzaniu

z wyrobami innych producentow.
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HaﬂSZnéI-t szimbolumok ............... 121 A FIGYELMEZTETE'S!
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Az On biztonsaga érdekeben ........ .. 123 hagyasa halalos vagy stlyos sériiléseket
Zajésvibracio ..................... 125 okozhat.

Hasznalati atmutatd . ................ 126 .

Karbantartasésapolas .. ............. 128 VIGYAZAT!

Artalmatianitasi tudnivalok . ............ 128 Veszelyes helyzetekre hivja fel a figyelmet.
CE-Megfeleléség .. ... .. 129 Az itteni megjegyzések figyelmen kivil
Garancia ... ... 129 hagyasa sulyos sériiléseket vagy anyagi

Miszaki adatok

karokat okozhat.

[i]  MEGUEGYZES
Hasznalati tippeket ad, és fontos tudnivalokra
hivja fel a figyelmet.

Szimbolumok a késziiléken

A sériilésveszély csékkentéséhez
el kell olvasni a kezelési utmutatot!

Hordjon véd6szemiiveget!

Tudnivalok az elhasznalt késziilék
artalmatlanitasarol!
(lasd a 128 oldalt)

)4

Készlilék tipusa PE 14-2 150

Szerszam @ max. mm 200
Orsoatmerd M14
Uresjarati fordulatszam 1/perc 380-2100
Meéretezési fordulatszam 1/perc 2600
Teljesitményfelvétel W 1400
Teljesitményleadas W 880
Suly (kabel nelkdil) kg 2,2
Védelmi osztaly /O]
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Az elsé pillantasra

Orso

Hajtomiifej fogantya burkolattal
levegdé-kilépdvel és a forgasirany nyilaval.
Rogzitécsavar a fogantya burkolathoz
Kézi fogantyu

Orsorogzités

az orso rogzitéséhez szerszamcsere
esetén.

Tipustabla

10

Reteszel6 fej
Tartés lizemben reteszelve tartja
a kapcsolét.

Kapcsolo

Be- és kikapcsolashoz, valamint

a megvalasztott fordulatszamig valé
felpdrgetéshez.

4,0 méteres halozati kabel halozati
dugasszal

Allitokerék a fordulatszam
elévalasztasahoz
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Az On biztonsaga érdekében

VAN FIGYELMEZTETES!
Az elektromos szerszam hasznalata el6tt
el kell olvasni és ezutan szabad hasznalni:

ezt a kezelési utmutatot,

az elektromos szerszamok kezelésére
vonatkozé ,Altalanos biztonséagi tudni-
valok” részt a mellékelt flizetben
(iratszam: 315.915),

a hasznalat helyén a balesetvédelemre
vonatkozd szabalyokat és elGirasokat.

Ezt az elektromos szerszamot a technika mai
szintjének és az elismert biztonsagtechnikai
szabalyoknak megfelel6en gyartottak.

Ennek ellenére a hasznalata soran a hasz-
naloja vagy mas személyek testét és életét
fenyegetd, illetve a gépet és mas anyagi
javakat karosito veszélyek léphetnek fel.

A polirozét csak

rendeltetés szerinti célokra,
kifogastalan allapotban szabad hasznalni.

A biztonsagat csékkentd zavarokat azonnal
el kell haritani.

Rendeltetésszerii hasznalat

A polirozé a kovetkezd rendeltetési célokra
készlilt:

- iparszert felhasznalas az iparban

és a kézmdiparban,

polirozasi munkakhoz barmilyen tipusu
polirszivaccsal, baranybdrrel, nemezzel,
filctanyérral és rongykoronggal,
amelyeknek legalabb 2600 ford./perc
a megengedett fordulatszama.

Biztonsagi utmutatasok
polirozashoz

A FIGYELMEZTETES!

Az ebben az utmutatoban szereplé 6sszes
biztonsagi tajékoztatast és utasitast el kell
olvasni és be kell tartani.

A figyelmezteté utmutatasok és az utasitasok
betartasanal elkbvetett hibak aramiitést, tiizet
és/vagy sulyos sériiléseket okozhatnak.

Jol 6rizze meg ezt az utmutatot a késébbi
felhasznalashoz.

B Ezt az elektromos szerszamot polirozo-
ként kell alkalmazni. Figyelembe kell
venni a késziilékkel egyiitt kapott vala-
mennyi biztonsagi utmutatast, utasitast,
abrat és adatot. Amennyiben nem veszik
figyelembe a kovetkezd utasitasokat, akkor
elektromos aramiités, tliz és/vagy sulyos
sérllés torténhet.

B Az elektromos szerszam nem alkalmas
csiszolasra, homokpapiros csiszolasra,
drotkefével és vagokoronggal végzett
munkara. Az olyan alkalmazas, mely
nem szerepel az elektromos szerszam
rendeltetésében, veszélyeztetést és sériile-
seket okozhat.

B Ne hasznaljon a gyarto altal nem specia-
lisan ehhez az elektromos szerszamhoz
el6iranyzott és ajanlott tartozékokat.
Csak azért, mert a tartozék régzitheté
az On elektromos szerszamahoz, még
nem garantalt a biztonsagos hasznalat.

B Az alkalmazott szerszam megengedett
fordulatszamanak legalabb annyinak kell
lennie, mint az elektromos szerszamon
feltiintetett legmagasabb fordulatszam.
A megengedettnél gyorsabban forgd tarto-
zekok széttorhetnek és szétrepllhetnek.

B Az alkalmazott szerszam kiils6 atméroé-
jének és vastagsaganak meg kell felelnie
az elektromos szerszam méretadatainak.
A rosszul méretezett betétszerszamokat
nem lehet elegendd mertekben learnyekolni
vagy kontrollalni.
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B A karimaknak vagy mas tartozékoknak
pontosan illeszkedniiik kell az On
elektromos szerszamanak orséjara.

Az elektromos szerszam orsojara nem pon-
tosan illeszked6 betétszerszamok egyene-
tlentil forognak, nagyon erételjesen rezeg-
nek, es a szerszam feletti ellendrzes
elveszitését okozhatjak.

B Nem szabad sériilt betétszerszamokat
hasznalni. Ellenérizze a betétszerszamo-
kat minden hasznalat elétt letorések
és repedések szempontjabal.

Ha az elektromos szerszam vagy a betét-
szerszam leesik, ellendrizni kell, hogy
megsériilt-e, vagy hasznaljon sériilés-
mentes szerszamot. Amennyiben On
tartja ellendérzése alatt és hasznalja

a betétszerszamot, akkor tartézkodjon
és tartsa a kozelben tartozkodo szemé-
lyeket a forgo szerszam sikjan kivill,

és miikodtesse a késziileket egy percig
maximalis fordulatszamon.

A sérllt betétszerszamok legtdbbszér mar
a tesztid6 alatt széttdrnek.

B Személyi védofelszerelést kell viselni.
Az alkalmazasnak megfeleléen viseljen
teljes arcvédoét, szemvédoét vagy véedo-
szemiiveget. Amennyiben sziikséges,
viseljen pormaszkot, hallasvedét, vedos-
kesztylt vagy specialis kétényt, amely
a kis anyagrészecskéket tavol tartja
Ontél. A szemeket védeni kell a kiilonb6zd
alkalmazasoknal keletkezo, szallé idegen
testektdl. A por- és légzésvédd maszknak
meg kell szlimie az alkalmazasnal keletkezé
port. Amennyiben a munkavégzé hosszu
ideig hangos zajnak van kitéve, hallasvesz-
tést szenvedhet.

m Ugyeljen arra, hogy mas személyek
a munkateriilethez képest biztonsagos
tavolsagban legyenek.

Mindenkinek, aki belép a munkateriiletre,
személyi védofelszerelést kell viselnie.

A munkadarab vagy a torott betétszerszam
letort darabjai szétreplilhetnek, és a koz-
vetlen munkatertleten kivil is sérilést
okozhatnak.
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B A halézati kabelt tavol kell tartani a forgé
betétszerszamoktol. Amennyiben On elve-
sziti ellendérzését a készlilék felett, a készi-
Ik atvaghatja, vagy elérheti a halozati
kabelt, és az On keze vagy karja a forgd
betétszerszamba kertlhet.

B Soha ne rakja le az elektromos szersza-
mot, miel6tt a betétszerszam teljesen
meg nem allt. A forgo betétszerszam
érintkezésbe kerilhet a tarolofelllettel,
ami altal On elveszitheti a készllék feletti
ellendrzését.

B Soha ne miik6dtesse az elektromos
szerszamot, mikézben hordozza.

A készlilék megragadhatja az On ruhajat
a forgd betétszerszammal torténd véletlen
érintkezés kovetkeztében, és a szerszam
a testébe furddhat.

B Rendszeresen tisztitsa ki elektromos
szerszamanak szell6zoréseit.

A motoros kompresszor port sziv a hazba,
és a fémpor erételjese felgyllemlése
elektromos veszélyeket okozhat.

B Ne hasznalja az elektromos késziiléket
égheté anyagok kozelében. A szikrak
meggyuijthatjak ezeket az anyagokat.

B Soha ne hasznaljon olyan betétszersza-
mokat, melyekhez folyékony hiitéanyag
sziikséges. Viz vagy mas folyékony hité-
anyagok hasznalata elektromos aramutést
okozhat.

B Ne engedjen laza részeket a polirozé
burkolathoz, ez kiilonésen vonatkozik
a rogzité zsinorokra. Helyezze el vagy
roviditse le a rogzité zsinérokat.

A laza, a szerszammal egy(tt forgo régzité
zsinorok megragadhatjak az On ujjait, vagy
beakadhatnak a munkadarabba.

Visszarugas és megfeleld biztonsagi
utmutatas

A visszarugas egy hirtelen reakcio a forgo szer-
szam megakadasa, leblokkolasa kévetkez-
tében. A megakadas vagy blokkolas a forgo
szerszam hirtelen leallasahoz vezet.

Ezaltal a blokkolas helyén kontrollalatlan
elektromos szerszam felgyorsul az alkal-
mazott szerszam forgasiranyaval szemben.
Avisszarlgas az elektromos szerszam helytelen
vagy hibas hasznalatanak a kovetkezménye.
Megfeleld ovintézkedésekkel a kdvetkezd leiras
szerint ez megakadalyozhato.
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B Tartsa erésen az elektromos szerszamot,
és hozzatestét és karjait olyan pozicioba,
amelyben fel tudja fogni a visszarugasi
erdket. Ha van, mindig hasznalja a kiegé-
szit6 fogantyut, hogy a felgyorsulasnal
a lehetd legnagyobb ellenérzése legyen
a visszacsapo erdk vagy reakciés nyo-
matékok felett. A kezel6személy megfeleld
ovintézkedésekkel uralni tudja a visszarugasi
és reakcios erdket.

B Soha ne kozelitse kezét forgé betét-
szerszamok felé. A betétszerszam vissza-
ragaskor az On keze folé kertilhet.

B Testével keriilje azt a tartomanyt, mely-
ben az elektromos szerszam vissza-
riugasnal mozog. A visszarugas az elektro-
mos szerszamot a polirozd mozgasi iranyaval
ellentétes iranyba mozgatja a blokkolodas
helyén.

B Kiilondsen ovatosan dolgozzon a sarkok,
éles peremek stb. kézelében.

Keriilje el, hogy az alkalmazott szersza-
mok a munkadarabrdél visszapattanjanak
vagy ott megszoruljanak. A forgd betét-
szerszam hajlamos beszorulni sarkoknal,
éles peremeknél, vagy ha visszapattan.

Ez az ellenérzés elvesztését vagy vissza-
rugast okoz.

B Nem szabad lancos vagy fogazott flirész-
lapot hasznalni. Az ilyen betétszerszamok
gyakran okoznak visszarugast vagy
az elektromos szerszam feletti ellenérzés
elvesztését.

Tovabbi biztonsagi utmutatasok

B A halozati feszultségnek és a tipustablan
megadott fesziiltségnek meg kell egyeznie.

B Az orsoreteszeldt csak allo szerszam esetén
szabad megnyomni.

Zaj és vibracio

A zaj- és rezgésertekeket az EN 60745-nek
megfeleléen allapitottak meg.

A készllék A értékelésl zajszintiének nagysaga
tipikusan:

- Hangnyomas szintje LpA: 80 dB(A);
- Hangteljesitmény szintje Lyya: 91 dB(A);
- Bizonytalansag: K=3dB.

Telies Osszesitett rezgésérték (lakkozott
fellletek polirozasanal):
- Emisszios érték ay,:
- Bizonytalansag:

VIGYAZAT!

A megadott mérési értékek Uj készlilékekre
vonatkoznak. A napi felhasznalas soran
valtoznak a zaj- és rezgésértékek.

[i]  MEGUEGYZES

A jelen utasitasokban megadott rezgésszint értéke
az EN 60745-ben szabalyozott mérési eljarasnak
megfeleléen kerilt lemérésre, és hasznalhato
elekiromos szerszamokkal torténé 6sszehasonlitas-
hoz. Az érték alkalmas a rezgésterhelés eldzetes
megbecstilésére is. A megadott rezgésszint-érték
az elektromos szerszam legfébb alkalmazasait
reprezentalja. Ha az elektromos szerszamot
azonban mas alkalmazasokhoz, eltéré hasznalt
szerszamokkal vagy nem elegendé karbantartassal
hasznaljak, a rezgésszint érteke elterd lehet.

Ez jelentésen megndvelheti a rezgésterhelést

a munkavégzés telies id6tartama alatt.

A rezgésterhelés pontos megbecsiiléséhez azokat
az idoket is figyelembe kell venni, melyekben

a keszlilék lekapcsolodik, vagy ugyan mikodik,
azonban ténylegesen nincs hasznalatban.

Ez jelentésen csdkkentheti a rezgésterhelést

a munkavégzés telies id6tartama alatt.

Hatarozzon meg tovabbi biztonsagi intézkedéseket
a kezeld vedelmére a rezgések hatasa ellen,
példaul: az elektromos és a hasznalt szerszamok
karbantartasaval, a kezek melegen tartasaval,

a munkafolyamatok megszervezésével.

VIGYAZAT!

85 db(A) hangnyomas f6létt hallasvédét
kell hordani.

<2,5 m/s2
K=1,5m/s?
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Hasznalati utmutato

/\  FIGYELMEZTETES!
A polirozén valé mindenféle munkavégzés
elétt a haldzati csatlakozot ki kell huzni.

VIGYAZAT!

A rendelkezésre allé halbzati feszliltségnek
és a tipustablan feltiintetett fesziiltségérték-
nek meg kell egyeznie.

Uzembe helyezés el6tt

B Csomagolja ki a polirozot, és vizsgalja meg
a szallitmanyt a teljességére és a szallitasi
karokra vonatkozoan.

A kiegészité fogantyu felszerelése

A polirozo jobb kezeléséhez fel lehet szerelni
a kiegészitd fogantyut.

Ehhez tavolitsa el a fogantyu burkolat rogzité-
csavarjat azon az oldalon, ahova a fogantyut

fel kell szerelni.

A fogantyu leszerelésekor ismét be kell szerelni
az el6zdleg eltavolitott csavart.
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Be- és kikapcsolas
Rovid idejii Gzem reteszelés nélkiil

B A kapcsolot megnyomni és nyomva tartani.
B Kikapcsolashoz engedie fel a kapcsolét.

Tartés lizem reteszeléssel

jf/@ 2/

B Nyomja le a kapcsolét, és tartsa nyomva (1.).
B Abeugrasztashoz tartsa nyomva a beugraszto
gombot, és engedje fel a kapcsolot (2.).

B Kikapcsolashoz nyomja meg réviden
a kapcsolét, és engedie fel.
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Fordulatszam el6évalasztasa

B Az (izemi fordulatszam beallitasahoz allitsa az
allitdkereket a kivant értékre.

B A kapcsolo 6vatos nyomasaval a készlléket
az elére megvalasztott fordulatszamaig
felporgetni.

VIGYAZAT!

Sériilésveszély a szerszam ténkremenetele
miatt. Csak a munkahoz megfelel szersza-
mot hasznaljon.

[i] MEGuEGYzEs

Folyamatos lizemben, tulterhelés vagy tulhe-
viilés esetén a késziilék addig csGkkenti
automatikusan a fordulatszamat, amig
elegendé mértékben nem hil le.

A szerszamtarto6 rogzitése

B Huzza ki a halozati dugaszt.

B Nyomja meg, és tartsa megnyomva
az orsoreteszelést (1.).

B A szerszambefogot (tepdzaras-, filc tanyer)
az 6ramutaté jarasaval egyezd iranyban
az orsora felcsavarni, és kézzel szorosra
hazni (2.).

B A szerszamot a szerszambefogoéra rogziteni.

B A halozati csatlakozodugot csatlakoztassa
a dugaszoloaljzatba.

B A polirozot bekapcsolni (reteszelés nélkil),
es kb. 30 masodpercig forogni hagyni.
Ellendrizze a kiegyensulyozatlansagat
és a rezgéseit.

B A polirozot kikapcsolni.

A szerszamtarto cseréje

B Huzza ki a halozati dugaszt.

B Nyomja meg, és tartsa megnyomva az orso-
reteszelést.

B Forgassa a szerszamtartot az oramutaté
jarasaval ellenkez6 iranyban és csavarja
le az orsorol.

B Rogzitse az Uj szerszamtartot (lasd fent).

Megjegyzések a szerszamok
rogzitéséhez

VIGYAZAT!

A szerszamokat kézpontositva kell a szers-
zambefogdra régziteni.
Kiegyensulyozatlansagok miatt karosodhat
a késziilék. Romolhat a munka eredménye.

Munkakra vonatkozo megjegyzések

[i]  MEGJEGYZES

Kikapcsolas utan a szerszam még rovid ideig
tovabb jar.

Polirpaszta hasznalata esetén minden egyes
pasztahoz a sajat szerszamat hasznalja.

Kényes fellleteken (pl. autolakkok) kevesbé
agressziven, inkabb kisebb fordulatszamokkal
és kisebb ranyomassal dolgozzon.

A szivacsok gépi uton tisztithatok.

A gyartdomi termékeirdl a www.flex-tools.com
cimen talal tovabbi tudnivalokat.
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Karbantartas és apolas

/\  FIGYELMEZTETES!

A polirozén valé mindenféle munkavégzés
elbtt a haldzati csatlakozot ki kell hazni.
Tisztitas

/\  FIGYELMEZTETES!

Fémek megmunkalasakor szélséséges alkal-
mazasoknal aramvezeté por rakédhat le a haz
belsé terében. Emiatt cs6kken a védészigete-
Iés hatékonyséaga! A gépet hibaaram-védé-
kapcsolon (kioldé aram 30 mA) keresztiil
lizemeltesse.

Rendszeres idékdzonkent tisztitsa meg a készi-
léket és a szell6z6 réseket.

A gyakorisag a megmunkalando anyagtol

és a hasznalat idétartamatol fugg.

A haz belsd terét és a motort szaraz suritett
levegdvel rendszeresen at kell fujni.

Szénkefék

A polirozé lekapcsolo szénnel van felszerelve.

A kopasi hatar elérésekor a lekapcsolo szén
automatikusan kikapcsolja a polirozot.

[i]  MEGJEGYZES

Cseréhez csak a gyartémti eredeti alkatrészeit
hasznélja. Idegen gyartmanyok hasznalata
esetén megszlinnek a gyartd cég garancialis
kételezettségei.

A hatso szell6zd nyilasokon keresztll hasznalat
kozben medfigyelhet6 a széntliz.

Erds széntliz esetén a polirozét azonnal
kikapcsolni. A polirozot a gyarto altal
felhatalmazott tigyfélszolgalati mihelynek atadni.

Hajtomdi

[i]  MEGUEGYZES

A fogantyu burkolatot ne tavolitsa el teljesen
a garanciaid6 alatt. Ennek figyelmen kiviil

hagyasa esetén megsziinnek a gyarté
cég garancialis kotelezettségei.
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Javitasok

Javitasokat kizarélag a gyarto cég altal felhatal-
mazott igyfélszolgalati miihely végezhet.

Potalkatrészek és tartozékok

Potalkatrész/tartozék Megrend.
szam
Oldalso kézi fogantyu 252.721
PP 125 tépd6zaras polirozo 350.737
PP 150 tépd6zaras polirozo 350.745

Tovabbi tartozékok, kiiléndsen szerszamok
és polirozd segédeszkozok, a gyartd cég
katalogusaiban talalhatok.

Artalmatlanitasi tudnivalék

/\  FIGYELMEZTETES!

A kiszolgalt késziilékeket a halbzati kabel
eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.

Csak az EU tagorszagai szamara
E Sohase dobja az elektromos szersza-
mokat a haztartasi hulladék kézé!
Az EK elhasznalt elektromos és elektronikus
készllékekre vonatkozo 2002/96/EK europai
és a nemzeti jogba atvett iranymutatasa szerint
az elhasznalt elektromos szerszamokat
elkilonitve kell gydijteni, és gondoskodni
kell a kornyezetkiméld modon torténd
Ujrahasznositasukrol.

[i]  MEGUEGYZES

Az artalmatlanitasi lehetéségekrél
tajékozodjon a szakkereskedbknél!
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( €-Megfeleléség

Egyediili felelésséglink alapjan kijelentjlk,
hogy ez a termék megfelel a kdvetkezd
szabvanyoknak vagy a normativ
dokumentumoknak.
EN 60745 a 2004/108/EK, 2006/42/EK
iranyelvek hatarozatainak megfeleléen.
A miszaki dokumentacio a kovetkezé helyen
talalhato:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
= AN
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Garancia

Uj geép vasarlasakor a FLEX a vasarlas
datumatoél kezdédéen 2 éves gyartomdii
garanciat nyujt a gépre a végfelhasznalo
részere. A garancia csak az olyan hianyos-
sagokra terjed ki, amelyek anyag- vagy gyartasi
hibakra, valamint a biztositott tulajdonsagok
nem teljesulésére vezethetok vissza.

A garancia érvényesitéséhez mellékelni kell
az eladasi datumot tartalmazé eredeti vasarlasi
bizonylatot. Garancialis javitasokat kizarolag
a FLEX altal felhatalmazott mihelyek vagy
szervizallomasok végezhetnek.

Garancialis igény csak rendeltetésszert(
hasznalat esetén érvényesitheto.

A garancia hatalya al6l ki vannak zarva
kuléndsen az Gzemeléssel dsszefliggd
kopasok, a szakszertitlen kezelés, a részben
vagy egészben szétszerelt gépek, a gép
tulterhelése, valamint a nem megengedett,
hibas vagy hibasan alkalmazott betétszersza-
mok miatt bekdvetkezé karok.

Ugyancsak ki vannak zarva a garancia hatalya
alol az olyan karok, amelyeket a gép a betétszer-
szamon, ill. a munkadarabon okoz, az erészakos
alkalmazas, az olyan kévetkezményes karok,
amelyek a vevének vagy harmadik szemeélynek
felrohaté szakszerttlen vagy nem kielégité
karbantartasara vezethetdk vissza; idegen
behatasok vagy idegen testek, pl. homok vagy
k& okozta karok, valamint a kezelési itmutatoban
leirtak figyelmen kiviil hagyasa miatt bekovetkezé
karok, mint pl. nem megfelelé haldzati feszilt-
ségre vagy aramfajtara valo csatlakoztatas.
Betétszerszamokkal, illetve tartozékokkal
kapcsolatban csak abban az esetben
érvényesitheték garancialis igények, ha ezeket
olyan gépekkel egyltt hasznalja, amelyeket ilyen
alkalmazasra terveztek vagy engedélyeztek.

Felel6sség kizarasa

A gyartd cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért vagy az lzletmenet
megszakadasa miatt elmaradt nyereségért,
amelyeket a termeék vagy a termék nem
megengedett hasznalata okozott.

A gyarté cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért, amelyek szakszer(tlen
hasznalat miatt vagy mas gyartd cegek
gyartmanyaival 6sszefliggésben keletkeztek.
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Obsah Pouzité symboly

Pouzité symboly . ................... 130 & VAROVANI!

Teohmc’ke ddaje .................... 130 Oznacuje bezprostifedné hrozici nebezpedi.
Na er,]! pohledv """""""""" 131 PFi nedodrzeni upozornéni hrozi usmrceni
ProVasibezpeCnost . ................ 132 nebo nejté$i poranéni.

Hluénostavibrace .................. 134

Navod K pouZiti . . ... oeoee 134 POZOR!

Udrzba aodetfovani ................. 136 Oznacuje néjakou moznou nebezpecnou
Pokyny pro likvidaci . ... .............. 137 situaci. Pfi nedodrzeni upozornéni hrozi
Prohlasenioshodé C€ ............... 137 poranéni nebo vécné skody.

Zaruka ... 137 m UPOZORNENI

Technické udaje

Oznacuje aplikacni tipy a ddlezité informace.
Symboly na naradi

Ke zmenseni rizika poranéni
si prectéte navod k obsluze!

Noste ochranu oci!

Pokyn pro likvidaci pouzitého
spotrebice!
(Viz stranka 137)

)i

Typ naradi PE 14-2 150

Max. @ nastroje mm 200
Primér vietena M14
Otacky naprazdno ot./min 380-2100
Jmenovité otacky ot./min 2600
Prikon w 1400
Viykon w 880
Hmotnost (bez kabelu) kg 2,2
Ttida ochrany 1=
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Na prvni pohled

H

Vieteno

Pfevodova hlava s uchopovacim
krytem

S vystupem vzduchu a Sipkou sméru
otaceni.

Upeviovaci Sroub uchopovaciho krytu
Rukojet

Aretace vietena

K znehybnéni vietena pfi vyméné nastroje.
Typovy stitek

10

Aretacni knoflik

Aretuje vypinac na trvaly provoz.
Vypinac¢

K zapnuti a vypnuti a rovnéz k najeti
az na predvolené otacky.

Sitovy kabel 4,0 m se sitovou
zastrékou

Nastavovaci kolec¢ko pro predvolbu
otacek
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Pro Vasi bezpecénost

VAN VAROVANI!

Pred pouzitim elektrického naradi si prectéte

a potom jednejte:

- predlozeny navod k obsluze,

- “VSeobecné bezpecnostni pokyny”

k zachazeni s elektrickym naradim v pfilo-
Zeném seSitu (Cis. publikace: 315.915),

- pravidla a pfedpisy k zabranéni urazum,
platné pro misto nasazeni a jednejte
podle nich.

Toto elektrické naradi je konstruovano podle

sougasného stavu techniky a uznavanych

bezpecénostné-technickych predpisd.

Pri jeho pouZivani mize presto dojit k ohroZzeni

Zivota uZivatele nebo tfeti osoby, event.

poskozeni nafadinebo jinych vécnych hodnot.

Pouzivejte lestiCku pouze

- pro stanovené pouZiti,

- v bezvadném bezpecnostné-technickém
Stavu.

Okamzité odstrarite poruchy omezujici

bezpecnost.

Stanovené pouziti

Lesticka je urCena

- pro zivnostenské pouZziti v pramyslu
aremesle,

- Kk lesticim pracim vSeho druhu s lesticimi
houbami, ovéimi a vinénymi kozesinami,
plsténymi kotouci, lesticimi latkovymi
kotouci,

- k nasazeni s lesticimi nastroji, které
jsou schvalené pro otacky minimalné
2600 1/min.
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Bezpecénostni pokyny k lesténi

VAN VAROVANI!

Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny

a upozornéni v tomto navodu a fidte se jimi.

Chyby pri dodrZzovani vystraznych upozornéni

a pokynt mohou zpusobit traz elektrickym

proudem, poZar a/nebo tézka poranéni.

Tento navod si dobfe uschovejte pro pozdé;si

pouziti.

B Pouzivejte toto elektrické naradi jako
lesticku. Dodrzujte vSechna bezpec-
nostni upozornéni, pokyny, zobrazeni
a udaje, které jste obdrzeli s naradim.
Nebudete-li nasledujici pokyny dodrzovat,
mUize dojit k Urazu elektrickym proudem,
pozaru a/nebo tézkym poranénim.

B Toto elektrické naradi neni vhodné
k brouseni, k brouseni smirkovym
papirem, k pracim s draténymi kartaci
a k rozbrusovani. Pouziti, pro které neni
elektrické naradi uréeno, mohou zpUsobit
ohrozeni a poranéni.

B Nepouzivejte zadné prislusenstvi, které
nebylo vyrobcem uréeno a doporuceno
specialné pro toto elektrické naradi.
Jenom to, Ze prislusenstvi mizete na Vasem
elektrickém naradi upevnit, neni zarukou
zadného bezpeéného pouziti.

B Pripustné otacky vlozného nastroje musi
byt nejméné tak vysoké, jako nejvyssi
otacky uvedené na elektrickém naradi.
Prislusenstvi, které se otaci rychleji nez je
pfipustné, se mlze rozlomit a rozletét.

B VnéjSi pramér a tloustka vlozného
nastroje musi odpovidat rozmérovym
udajam Vaseho elektrického naradi.
Nespravné stanovené vlozné nastroje nelze
dostate¢né zakryt nebo kontrolovat.

B Priruba nebo jiné prislusenstvi se musi
presné hodit na vieteno Vaseho elek-
trického naradi. Vlozné nastroje, které
se prfesné nehodi na vieteno elektrického
naradi, se otaceji nerovhomérneg, silneé
vibruji a mohou vést ke ztraté kontroly.
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B Nepouzivejte Zzadné poskozené viozné
nastroje. Pfed kazdym pouzitim zkontro-
lujte vloZné nastroje na odroleni a trhliny.
Kdyz elektrické naradi nebo vlozny
nastroj spadne, zkontrolujte, zda nejsou
poskozené nebo pouzijte neposkozeny
vlozny nastroj. Kdyz jste vloZzny nastroj
zkontrolovali a nasadili, udrzujte sebe
a osoby nachazejici se v blizkosti, mimo
rovinu rotujiciho vloZného nastroje
a nechejte naradi jednu minutu bézet
s nejvysSimi otackami.

Poskozené vlozné nastroje vétsinou v této
testovaci dobé prasknou.

B Noste osobni ochranné pomlcky.
Pouzivejte podle pouziti uplnou ochranu
obli¢eje, ochranu o¢i nebo ochranné
bryle. Je-li to adekvatni, noste masku
proti prachu, ochranu sluchu, ochranné
rukavice nebo specialni zastéru, které
Vas chrani pred malymi ¢asteckami
materialu. O¢i se maji chranit pred
odletujicimi cizimi télesy, ktera vznikaiji pfi
rdznych aplikacich. Maska proti prachu
nebo ochranna dychaci maska musi filtrovat
prach vznikajici pfi pouziti. Kdyz jste delsi
dobu vystaveni hlasitému hluku, mGzete
utrpét ztratu sluchu.

B Dbejte u jinych osob na bezpeénou
vzdalenost k Vasi pracovni oblasti.
Kazdy, kdo vstoupi do pracovni oblasti,
musi nosit osobni ochranné pomiicky.
Ulomky obrobku nebo prasklé vlozné
nastroje mohou odletét a zplisobit poranéni
také mimo pfimou pracovni oblast.

B Vedte sitovy kabel v dostateéné vzdale-
nosti od rotujicich vloZnych nastrojt.
Ztratite-li kontrolu nad naradim, mize dojit
k profiznuti nebo zachyceni sitového kabelu
a Vase ruka nebo paze se mlize dostat
do otacejiciho se vlozného nastroje.

B Nikdy neodkladejte elektrické naradi
dfive, nez se Uplné zastavi vlozny nastroj.
Rotujici vlozny nastroj se m(ize dostat do
kontaktu s odkladaci plochou, ¢imz muzete
ztratit kontrolu nad elektrickym naradim.

B Nikdy nenechejte elektrické naradi bézet,
zatim co je nosite. Nahodnym kontaktem
s rotujicim vloznym nastrojem muze
byt zachycen Vas odév a vlozny nastroj
se muZze zavrtat do Vaseho téla.

B Pravidelné cCistéte vétraci stérbiny

Vaseho elektrického naradi.

Ventilator motoru vtahuje do télesa prach

a silné nahromadéni kovového prachu mize
zpUsobit elektrické nebezpedi.

B Nepouzivejte elektrické naradi v blizkosti
hoflavych materiall. Tyto materialy mohou
jiskry zapalit.

B Nepouzivejte Zadné vlozné nastroje,
které vyzaduji kapalné chladici
prostiredky. Pouziti vody nebo jinych chladi-
cich prostredk(l mdze vést k Urazu elek-
trickym proudem.

B Nepfipustte zadné volné dily lesticiho
navleku, zejména uvazu. Uvazte nebo
zkratte uvazy. Volné, spolurotujici Uvazy
mohou zachytit Vase prsty nebo se zamotat
kolem obrobku.

Zpétny raz a prislusné bezpecnostni

pokyny

Zpétny raz je nahla reakce nasledkem zaseknuti

nebo blokovani otacejiciho se viozného nas-

troje. Zaseknuti nebo blokovanivede k nahlému
zastaveni rotujiciho vlozného nastroje.

Tim se nekontrolovatelné elektrické naradi

urychli v misté zablokovani proti sméru otaceni

vlozného nastroje.

Zpétny raz je nasledkem nespravného nebo

chybného pouziti elektrického naradi.

Muze se mu zabranit vhodnymi preventivnimi

opatrenimi, jak je nasledovné popsano.

B Drzte dobie elektrické naradi a zaujméte
postoj Vaseho téla a pazi v poloze, ve
které muzete sily zpétného razu zachytit.
Pouzivejte vZdy pFidavnou rukojet, je-li k
dispozici, abyste méli co mozna nejvétsi
kontrolu sil zpétného razu nebo reak¢-
nich momentt pfi rozbéhnuti.

Obsluhujici osoba mdze vhodnymi preven-
tivnimi opatfenimi zvliadnout sily zpétného
razu a reakeni sily.

B Nikdy nedavejte Vasi ruku do blizkosti
rotujicich vloznych nastroj.

Pfi zpétném razu se vlozny nastroj mize
pohybovat nad Vasi ruku.

B Vyhybejte se svym télem oblasti, do které
se bude elektrické naradi pfi zpétném
razu pohybovat. Zpétny raz pohybuje elek-
trickym naradim opa¢nym smérem k pohybu
rucni lesticky v misté zablokovani.
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B Pracujte zejména opatrné v oblasti rohd,
ostrych hran atd. Zabraite tomu, aby
se vlozné nastroje od obrobku odrazily
a zaseknuly. Rotujici vlozny nastroj ma
v rozich, na ostrych hranach nebo kdyz
odskoci sklon ke vzpriceni.

ZpUsobi to ztratu kontroly nebo zpétny raz.

B Nepouzivejte Zzadné retézové nebo
ozubené pilové kotouce.

Takové vlozné nastroje zplsobuji ¢asto
zpétny raz nebo ztratu kontroly nad elek-
trickym naradim.

DalSi bezpecnostni upozornéni

B Sitové napéti a napétové udaje na typovém
Stitku musi byt shodné.

B Aretaci vietena stisknéte pouze pri zastave-
ném nastroiji.

Hluénost a vibrace

Hodnoty hluku a vibraci byly zjistény podle

EN 60745.

Hladina hluku naradi vyhodnocena s filtrem A &ini
typicky:

- Hladina akustickeho tlaku Lya: 80 dB(A);
- Hladina akustickeho vykonu Lyya: 91 dB(A);

- Nejistota: K=3dB.
Celkova hodnota vibraci

(pri lesténi lakovanych ploch):

- Hodnota emisi ay,: <2,5m/s?
- Nejistota: K=1,5 m/s2
POZOR!

Uvedené namérené hodnoty plati pro nova
naradi. Pfi dennim nasazeni se hodnoty
hluénosti a vibraci méni.

[i]  uPOzZORNENI

Uroven vibraci uvedena v t&chto pokynech byla
zmeérena méfici metodou stanovenou normou

EN 60745 a Ize ji pouzit k vzajemnému srovnani
elektrického naradi. Je také vhodna pro predbézny
odhad kmitavého namahani. Uvedena troven vibraci
reprezentuje hlavni aplikace elektrického naradi.
Bude-li ovsem elektrické naradi pouzito pro jineé
aplikace, s odliSnymi viozenymi nastroji nebo
nedostatecnou Udrzbou, miize se Uroven vibraci lisit.
MiZe to podstatné zvysit kmitaveé zatizeni béhem
celé pracovni doby.
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Pro presné odhadnuti kmitavého namahani se maji
také zohlednit doby, ve kterych je naradi vypnuto
nebo sice bézi, ale ve skutecnosti se nepouziva.
Mize to podstatné redukovat kmitavé namahani
béhem celé pracovni doby.

Stanovte dodatecna bezpec¢nostni opatreni

k ochrané obsluhy pred ucinky vibraci, jako
napriklad: udrzba elektrického naradi a viozenych
nastrojli, udrzovani teploty rukou, organizace
priibéhu prace.

POZOR!
Pii akustickém tlaku vétsSim nez 85 dB(A)
noste ochranu sluchu.

Navod k pouziti

VAN VAROVANI!

Pred veskerymi pracemi na ruéni leSticce
vytahnéte sitovou zastréku.

POZOR!

Stavajici sitové napéti musi souhlasit s udajem
napéti na typovém stitku.

Pfed uvedenim do provozu

B Vybalte rucni lesticku a zkontrolujte
ji na kompletnost dodavky a transportni
poskozeni.

Montaz pridavné rukojeti
K lepsi manipulaci s lestickou Ize namontovat
pridavnou rukojet.

K tomuto ucelu vySroubujte na strané, na kterou
se ma namontovat rukojet, upevnovaci sroub
uchopovaciho krytu.

Pri demontazi rukojeti znovu namontujte predtim
odstranény Sroub.
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Zapnuti a vypnuti
Kratkodoby provoz bez zaskoceni

B Stisknéte vypinac a drzte jej stisknuty.
B K vypnuti vypina¢ uvolnéte.

Trvaly provoz se zasko¢enim

j(/@ 2/

B Stisknéte vypinac a drzte jej stisknuty (1.).
B K zaskoceni drzte stisknuty aretacni knoflik
(2.) a uvolnéte vypinac.

'@

j

B K vypnuti kratce stisknéte a uvolnéte vypinac.

Predvolba otacek

B K nastaveni pracovnich otacek nastavte
nastavovaci kole¢ko na pozadovanou
hodnotu.

B Citlivym ovladanim vypinace se naradi
rozbéhne az na predvolené otacky.

POZOR!

Nebezpeci poranéni prostrednictvim zni¢eni
nastroje. PouzZijte nastroj odpovidajici pracov-
nimu ukolu.

[i]  uPozORNENI

P¥i pFetizeni nebo prehfati v trvalém provozu
Snizuje néfadi automaticky otacky,

aZ je dostatecné vychlazeno.

Montaz uchyceni nastroje
B Vytahnéte sitovou zastréku.

B Stisknéte aretaci vietena a drzte
ji stisknutou (1.).

B Nasroubujte ve sméru pohybu hodinovych
rucicek uchyceni nastroje (talif se suchym
zipem, plstény talif) na vieteno a pevné
jej rukou utahnéte (2.).
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B Upevnéte nastroj na uchyceni nastroje.

B Zastréte sitovou zastréku do zasuvky.

B Zapnéte rucni lesticku (bez zaskoceni)
a nechejte ji cca 30 sekund bézet.
Zkontrolujte nevyvazenost a vibrace.

B Vypnéte rucni lesticku.

Vyména uchyceni nastroje
B \/ytahnéte sitovou zastréku.
B Stisknéte aretaci vietena a drzte ji stisknutou.
B Otacejte uchycenim nastroje proti sméru
pohybu hodinovych ruci¢ek a odsroubujte
je z vietena.
B Namontujte nové uchyceni nastroje
(viz nahore).

Pokyny k upevnéni nastroju

POZOR!

Upevnéte nastroje vystiedéné na uchyceni
nastroje. Vlivem nevyvazenosti je mozné
poskozeni naradi. Vysledek prace se mize
zhorsit.

Pracovni pokyny

[i]  uPOZORNENI

Po vypnuti nastroj jesté kratkou dobu dobiha.
Pri pouziti lestici pasty pouzivejte pro kazdou
pastu vlastni naradi.

U choulostivych povrch( (napf. autolaky) nepra-
cujte agresivné, nybrz s nizkymi otackami

a malym pritlakem.

Houby Ize strojové dCistit.

Dalsi informace o produktech vyrobce
na www.flex-tools.com.

Udrzba a osetfovani

VAN VAROVANI!

Pred veSkerymi pracemi na rucni lesti¢ce
vytahnéte sitovou zastréku.

Cisténi

VAN VAROVANI!

P¥i opracovani kovu se miZe pii extrémnim
nasazeni ve vnitinim prostoru télesa naradi

usazovat vodivy prach.
SniZeni ochranné izolace!
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Provozujte naradi pres chranic¢ vybavovany
chybovym proudem (vybavovaci proud

30 mA).

Naradi a vétraci stérbiny pravidelné Cistéte.
Cetnost Cisténi je zavisla na opracovavaném
materialu a dobé pouzivani.

Vnitrni prostor télesa s motorem pravidelné
vyfoukejte suchym stlacenym vzduchem.

Uhlikové kartacky

Rucni lesticka je vybavena vypinacimi uhliky.

Po dosazeni meze opotiebeni vypinacich uhlik(i
se rucni lesticka automaticky vypne.

[i]  uPOzZORNENI

K vyméné pouZivejte pouze originalni dily
vyrobce. Pfi pouZiti cizich vyrobk( zaniknou
zarucni zavazky vyrobce.

Pres zadni vstupni otvory vzduchu Ize béhem
pouziti pozorovat opalovani uhlikd.

Pri silném opalovani uhlikd ruéni lesticku okamzité
vypnéte. Predejte ruéni lesticku do nékteré
servisni dilny, autorizované vyrobcem.

Prevodovka

[i]  uPOZORNENI

Béhem zarucni doby neodstrariujte kompletné
uchopovaci kryt. Pfi nedodrzeni zaniknou
zarucni zavazky vyrobce.

Opravy

Opravy nechejte vyhradné provadét prostred-
nictvim nékteré servisni dilny, autorizované
vyrobcem.

Nahradni dily a prisluSenstvi

Nahradni dily/pfisluSenstvi Objed. Cis.
Stranova rukojet 252.721
Lestici talif se suchym zipem 350.737
PP 125

Lestici talif se suchym zipem 350.745
PP 150

Dalsi prislusenstvi, zejména nastroje a pomocné
lestici prostredky, si pfevezméte z katalog(
vyrobce.



PE 14-2 150

CS

Pokyny pro likvidaci

Zaruka

VAN VAROVANI!
Odstranénim sitového kabelu ucirite
vyslouzilé naradi nepouzitelnym.

Pouze pro zemé EU

Newvyhazuijte elektrické naradi

do domovniho odpadu!
Podle evropské smérnice 2002/96/EG
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebicich a jeji realizace do narodniho
prava se pouzité elektrické naradi musi sbirat
oddélené a dodavat do ekologické recyklace.

[i]  uPOZORNENI

O mozZnostech likvidace se informujte
u Vaseho specializovaného obchodnika!

Prohlaseni o shodé ( €

Prohlasujeme na vlastni zodpovédnost, Ze tento
vyrobek souhlasi s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty:
EN 60745 podle ustanoveni smémic
2004/108/ES, 2006/42/ES.
Technicka dokumentace u:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
S\
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Pri koupi nového naradi poskytuje fa FLEX
2-rocCni zaruku vyrobce, zacinajici prodejnim
datem naradi na kone¢ného spotrebitele.
Zaruka se vztahuje pouze na nedostatky
zplsobené chybami materialu a/nebo

na vyrobni chyby a rovnéz na nesplnéni
zaruCenych vlastnosti. Pfi uplathovani naroku
na zaruku prilozte originalni prodejni doklad

s datem prodeje. Zaruéni opravy sméji byt
provadény vyhradné dilnami nebo servisnimi
stredisky, autorizovanymi firmou FLEX.

Narok na zaruku je opravnény pouze pfi
stanoveném pouziti. Ze zaruky jsou vyloucena
zejména opotrebeni podminéna provozem,
neodborné pouziti, ¢aste¢né nebo kompletné
demontované naradi a rovnéz skody vzniklé
pretizenim naradi, pouzivanim neschvalenych,
vadnych nebo nespravné pouzivanych
vloZzenych nastroj(.

Skody, zplisobené prostiednictvim naradi na
vloZzeném nastroji event. obrobku, pouziti nasili,
nasledné skody, které byly zplisobené
nespravnou nebo nedostate¢nou udrzbou ze
strany zakaznika nebo treti osoby, poskozeni
prostrednictvim ciziho vlivu nebo cizimi télesy,
napr. piskem nebo kameny arovnéz skody
vzniklé vlivem nedodrzovani navodu k obsluze,
napfr. pfipojenim na nespravné sitové napéti
nebo druh proudu. Naroky na zaruku pro
vlozené nastroje, event. dily prislusenstvi Ize
uplatiiovat pouze tehdy, jestlize byly pouzivané
s naradim, u kterého se takové pouziti
predpoklada nebo je schvaleno.

Vylouéeni odpovédnosti

Vyrobce a jeho zastupce neruci za skody a usly
zisk vlivem preruseni obchodni ¢innosti, ktera
byla zptisobena vyrobkem nebo eventualné
nemoznosti jeho pouziti.

Vyrobce a jeho zastupce neruci za Skody, které
byly zplsobeny neodbornym pouzitim nebo
ve spojitosti s vyrobky jinych vyrobcu.
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Obsah Pouzité symboly

Pouzité symboly .................... 138 & VAROVANIE!

Technicke udaje .................... 138 Oznaduje bezprostredne hroziace nebezpe-
Na prvy pohlad ST 139 ¢enstvo. Pri nedodrzani upozornenia hrozi
Pre Vasu bezpecnost ................ 140 usmrtenie alebo najtazsie poranenia.
Hlu¢nostavibracia .................. 142

Navod na pouzitie . . ......ooooooo.. .. 142 POZOR!

Udrzba a oSetrovanie . .. ..o 144 Oznacuje nejaku mozZnu nebezpecnu situaciu.
Pokyny pre likvidaciu . . . .. ............ 145 Pri nedodrzani upozornenia hrozi poranenie
Prehlasenie o zhode C€ . ............. 145 alebo vecné skody.

Zaruka ... 145 m UPOZORNENIE

Technické udaje

Oznacuje aplikacné tipy a délezité informacie.
Symboly na naradi

Na zniZenie rizika poranenia
si precitajte navod na obsluhu!

Noste ochranu oci!

Pokyn pre likvidaciu pouZzitého
spotrebical
(pozri strana 145)

)i

Typ naradia PE 14-2 150

Max. @ nastroja mm 200
Priemer vretena M14
Otacky chodu naprazdno ot./min 380-2100
Menovité otacky ot./min 2600
Prikon w 1400
Viykon w 880
Hmotnost (bez kabla) kg 2,2
Trieda ochrany 1=
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Na prvy pohlad

1 Vreteno

2 Prevodova hlava s uchopovacim
krytom
S vystupom vzduchu a Sipkou smeru
otacania.

3 Upeviovacia skrutka uchopovacieho
krytu

4 Rukovat

5 Aretacia vretena
Na znehybnenie vretena pri vymene
nastroja.

6 Typovy stitok

10

Aretacny gombik

Aretuje vypinac na trvalu prevadzku.
Vypinac¢

Na zapnutie a vypnutie, ako aj na
nabehnutie na predvolené otacky.
Sietovy kabel 4,0 m so sietovou
zastrékou

Nastavovacie koliesko na predvolbu
otacok
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Pre Vasu bezpecnost

VAN VAROVANIE!
Pred pouzitim elektrického naradia si
precitajte a potom jednajte:

- predloZeny navod na obsluhu,

- ,V8eobecné bezpecnostné pokyny”
na zaobchadzanie s elektrickym
naradim v priloZzenom zoSite
(Cis. publikacie: 315.915),

- pravidla a predpisy na zabranenie trazom,
platné pre miesto nasadenia a jednajte
podla nich.

Toto elektrické naradie je konstruované podla

sucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostne-technickych pravidiel.

Pri pouzivani méze napriek tomu déjst

k ohrozeniu Zivota pouZivatel'a alebo tretej

osoby, event. posSkodeniu naradia alebo inych

vecnych hodnét.

Pouzivajte lestic¢ku len

- pre stanovené pouZitie,

- v bezchybnom bezpeénostne-technickom
Stave.

Okamzite odstrarite poruchy, ktoré obmedzuju

bezpecnost.

Stanovené pouzitie

Rucna lesticka je uréena

- nazivnostenské nasadenie v priemysle
a remeslnictve,

- navsetky lestiace prace s lestiacim Spon-
giami, jahnacimi a vinenymi kozusinami,
plstenymi kotucmi, lestiacimi latkovymi
kotuémi,

- na pracu s lestiacimi nastrojmi, ktoré
su schvalené pre otacky minimalne
2600 ot./min.
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Bezpecénostné upozornenia
pre lestenie

VAN VAROVANIE!

Precitajte si vSetky bezpecnostné pokyny

a upozornenia v tomto navode a dodrZiavajte

ich. Chyby pri dodrziavani vystraznych

upozorneni a pokynov mézu spdsobit uraz
elektrickym prudom, poZiar a/alebo tazké
poranenia. Tento navod si dobre uschovajte
pre neskorsie pouZitie.

B Pouzivajte toto elektrické naradie ako
lesticku. Dodrziavajte véetky bezpec-
nostné upozornenia, pokyny, zobrazenia
a udaje, ktoré ste obdrzali spolu
s naradim. Nedodrzanie nasledujucich
pokynov méze viest k Urazu elektrickym
prudom, poziaru a/lebo vaznym
poraneniam.

B Toto elektrické naradie nie je vhodné
na brasenie, na brusenie s brisnym
papierom, pre pracu s drétenymi kefami
a na rozbrusovanie. Pouzitia, pre ktoré nie
je elektrické naradie predpokladané, mézu
spoOsobit ohrozenia a poranenia.

B Nepouzivajte ziadne prislusenstvo, ktoré
nebolo vyrobcom predpokladané a odpo-
rucané Specialne pre toto elektrické
naradie. Len to, Ze prislusenstvo mozete
na Vasom elektrickom naradi upevnit, nie
je zarukou ziadneho bezpecného pouzitia.

B Pripustné otacky vlozeného nastroja
musia byt najmenej tak vysoké, ako
najvyssie otacky uvedené na elektrickom
naradi. Prislusenstvo, ktoré sa otaca
rychlejsie ako je pripustné, sa moze
rozlomit a lietat.

B Vonkajsi priemer a hrubka viozeného
nastroja musia zodpovedat rozmerovym
udajom elektrického naradia.

Nespravne dimenzované pracovné nastroje
nie je mozné dostato¢ne zakryt alebo
kontrolovat.

B Priruba alebo iné prislusenstvo sa musia
presne hodit na vreteno Vasho elek-
trického naradia. Pracovné nastroje, ktoré
sa presne nehodia na vreteno elektrického
naradia, sa otacaju nerovhomerne, silne
vibruju a mozu viest k strate kontroly.
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B Nepouzivajte Ziadne poskodené pra-
covné nastroje. Pred kazdym pouzitim
skontrolujte pracovné nastroje z hladiska
odlupovania a trhlin. Ked’ elektrické
naradie alebo pracovny nastroj spadne,
skontrolujte ich z hfadiska poSkodenia
alebo pouzite neposkodeny pracovny
nastroj. Ak ste pracovny nastroj skontro-
lovali a vlozili, udrziavajte seba a osoby,
ktoré sa nachadzaju v blizkosti, mimo
rovinu rotujuceho pracovného nastroja
a nechajte naradie jednu minutu bezat
s najvyssimi otackami.

Poskodené pracovné nastroje vacsinou
v tejto testovacej dobe puknu.

B Noste osobné ochranné pomaocky.
Pouzivajte podla sposobu pouzitia
celotvarovu ochranu, ochranu oéi alebo
ochranné okuliare. Ak je to adekvatne,
noste protiprachovi masku, ochranu
sluchu, ochranné rukavice alebo
§pecialnu zasteru, ktoré Vas chrania
pred malymi ¢iastockami materialu.

Oc¢i sa maju chranit pred odlietavajucimi
cudzimi telesami, ktoré vznikaju pri réznych
aplikaciach. Protiprachova maska alebo
ochranna dychacia maska musia filtrovat
prach vznikajuci pri pouziti. Ked' ste dlhsiu
dobu vystaveni hlasitému hluku, mozete
utrpiet stratu sluchu.

B Dbajte u ostatnych os6b na bezpecnu
vzdialenost k Vasej pracovnej oblasti.
Kazda osoba, ktora vstupi do pracovnej
oblasti, musi nosit osobné ochranné
pomacky. Ulomky obrobku alebo zlomené
pracovné nastroje mézu odletiet a spésobit
poranenie aj mimo priamu pracovnu oblast.

B Vedte sietovy kabel v dostatoénej
vzdialenosti od rotujucich pracovnych
nastrojov. Ak stratite kontrolu nad naradim,
méze dojst k pretatiu alebo zachyteniu
sietového kabla a Vasa ruka alebo paza sa
mdzu dostat do otacajuceho sa pracovného
nastroja.

B Neodkladajte nikdy elektrické naradie
skor, kym sa pracovny nastroj uplne
nezastavi. Rotujuci pracovny nastroj
sa mdze dostat do kontaktu s odkladacou
plochou, ¢im mézete stratit kontrolu nad
elektrickym naradim.

B Nenechaijte nikdy elektrické naradie
bezat pri jeho noseni.

Nahodnym kontaktom s rotujucim pracov-
nym nastrojom sa moze zachytit Vas
odev a pracovny nastroj sa moze zavrtat
do Vasho tela.

B Vetracie Strbiny Vasho elektrického
naradia pravidelne Cistite.

Ventilator motora vtahuje do telesa prach
a silné nahromadenie kovového prachu
moéze sposobit elektrické nebezpecenstvo.

B Nepouzivajte elektrické naradie
v blizkosti horlavych materialov.

Tieto materialy mézu iskry zapalit.

B Nepouzivajte Ziadne pracovné nastroje,
ktoré potrebuju chladiace prostriedky.
Pouzitie vody alebo inych chladiacich
prostriedkov méze viest k Urazu elektrickym
pruadom.

B Nepripustite ziadne volné diely lestia-
ceho navleku, najma uvéazu. Uviazte alebo
skratte uvazy. Volné, spolurotujice uvazy
moézu zachytit Vase prsty alebo sa zamotat
okolo obrobku.

Spatny raz a prislusné

bezpeénostné pokyny

Spatny raéz je nec¢akana reakcia nasledkom

zaseknutia alebo blokovania otacajuceho

sa vlozeného nastroja.

Zaseknutie alebo blokovanie vedie k nahlemu

zastaveniu rotujuceho vlozeného nastroja.

Tym sa nekontrolovatelné elektrické naradie

urychli v mieste zablokovania proti smeru

otacania vlozeného nastroja.

Spatny raz je nasledkom nespravneho alebo

chybného pouzitia elektrickeho naradia.

Mébze sa mu zabranit vhodnymi preventivnymi

opatreniami, ako je nasledovne popisané.

B Drzte dobre elektrické naradie a zaujmite
postoj Vasho tela a pazi v polohe, v ktorej
mozete sily spatného razu zachytit.
Pouzivajte vzdy pridavnu rukovat,
ak je k dispozicii, aby ste mali ¢o mozna
najvacsiu kontrolu sil spatného razu
alebo reakénych momentov pri rozbehu.
Obsluhujuca osoba méze vhodnymi
preventivnymi opatreniami ovladat sily
spatného razu a reakené sily.
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B Nedavaijte nikdy ruku do blizkosti otacaju-
cich sa pracovnych nastrojov.
Pri spatnom raze sa pracovny nastroj moéze
pohybovat nad Vasu ruku.

B Vyhybaijte sa svojim telom oblasti,
do ktorej sa bude elektrické naradie
pri spatnom raze pohybovat.
Spatny raz pohybuje elektrickym naradim
opacnym smerom k pohybu ru¢nej lesticky
v mieste zablokovania.

B Pracujte opatrne predovsetkym v oblasti
rohov, ostrych hran atd.
Zabrante tomu, aby sa vlozené nastroje
od obrobku odrazili a zasekli.
Rotujuci pracovny nastroj ma v rohoch, na
ostrych hranach alebo ked odskoci sklon
k zaklineniu. To sp6sobi stratu kontroly
alebo spatny raz.

B Nepouzivajte Ziadne retazové alebo
ozubené pilové kotuce.
Tieto pracovné nastroje sposobuju ¢asto
spatny raz alebo stratu kontroly nad elek-
trickym naradim.

Dalsie bezpeénostné pokyny
B Sietové napétie a napatové udaje na typovom
Stitku musia byt zhodné.

B Aretaciu vretena stlacajte len pri zastavenom
nastroji.

Hluénost a vibracia

Hodnoty hluku a vibracii boli zistené podla

EN 60745.

Hladina hluku naradia vyhodnotena s filtrom

A je typicky:

- Hladina akustickeho tlaku Lya: 80 dB(A);
- Hladina akustickeho vykonu Lyya: 91 dB(A);

- Neistota: K=3dB.
Celkova hodnota vibracii

(pri lesteni lakovanych ploch):

- Hodnota emisii ay,: <2,5 m/s?
- Neistota: K=1,5 m/s2
POZOR!

Uvedené namerané hodnoty platia pre nové
naradie. Pri dennom nasadeni sa hodnoty
hluénosti a vibracii menia.
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[i]  uPOzORNENIE

Uroven vibracii uvedena v tychto pokynoch bola
namerana meracou metodou, ktoru stanovuje
norma EN 60745 a je mozné ju pouzit na vzajomné
porovnanie elektrického naradia.

Hodi sa aj na predbezné posutdenie kmitavého
namahania. Uvedena Uroven vibracii reprezentuje
hlavné aplikacie elektrického naradia.

Ak sa vsak elekirické naradie pouziva pre iné
aplikacie, s odlisnymi viozenymi nastrojmi alebo

s nedostatocnou udrzbou, moze sa Uroven vibracii
lisit. Toto méze kmitavé namahanie v priebehu celej
pracovnej doby podstatne zvysit.

Pre presny odhad kmitavého namahania by sa mali
tiez zohladnit doby, v ktorych je naradie vypnuté
alebo je sice v chode, ale v skutoCnosti

sa nepouziva. Toto méze kmitavé namahanie

v priebehu celej pracovnej doby zretelne redukovat.
Stanovte dodatocné bezpecnostné opatrenia

pre ochranu obsluhy pred Gcinkami vibracii, ako
napriklad: udrzba elektrickeho naradia a viozenych
nastrojov, udrziavanie teploty ruk, organizacia
pracovnych postupov.

POZOR!
Pri akustickom tlaku vaésim ako 85 dB(A)
pouZivajte ochranu sluchu.

Navod na pouzitie

VAN VAROVANIE!

Pred vSetkymi pracami na rucnej lesticke
vytiahnite sietovu zastréku.

POZOR!

Napaétové udaje na typovom Stitku a skutocné
sietové napétie musia byt zhodné.

Pred uvedenim do prevadzky

B Vybalte rucnu lesticku, skontrolujte
kompletnost dodavky a transportné
poskodenia.
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Montaz pridavnej rukovati

Pre lepsiu manipulaciu s lestickou je mozné
namontovat pridavnu rukovat.

K tomuto ucelu vyskrutkujte na strane, na ktora
sa ma namontovat rukovat, upevinovaciu skrutku
uchopovacieho krytu.

Pri demontazi rukovéati znova namontujte skor
odstranenu skrutku.

Zapnutie a vypnutie
Kratkodoba prevadzka bez zaskocenia

B Stlacte vypinac a drzte ho stlaceny.
B Na vypnutie vypinac¢ uvolnite.
Trvala prevadzka so zaskocenim

2.

j(/‘ /

B Stlacte vypinac a drzte ho stlaceny (1.).
B Na zaskocCenie drzte stlaceny aretacny
gombik a uvolnite vypinac (2.).

B Na vypnutie kratko stlacte a uvolnite vypinac.
Predvolba otacok

B Na nastavenie pracovnych otacok nastavte
nastavovacie koliesko na pozadovanu
hodnotu.

B Citlivym ovladanim vypinaca sa naradie
rozbehne az na predvolené otacky.

POZOR!

Nebezpecenstvo poranenia vplyvom zni¢enia
nastroja. Pouzite nastroj zodpovedajuci
pracovnej tlohe.

[i]  uPozORNENIE

Pri pretaZeniu alebo prehriatiu v trvalej
prevadzke zniZuje naradie automaticky
otacky, aZz kym nie je dostato¢ne vychladené.

Upevnenie uchytenia nastroja
B \Wytiahnite sietovd zastréku.
B Stlacte aretaciu vretena a drzte ju stlacenu (1.).
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B Naskrutkujte v smere pohybu hodinovych
ruciciek uchytenie nastroja (tanier so suchym
zipsom, plsteny kotuc¢) na vreteno a pevne
ho rukou utiahnite (2.).

B Upevnite nastroj do uchytenia nastroja.

Zastréte sietovd zastréku do zasuvky.

B Zapnite ruénu lesticku (bez zaskocenia)

a nechaijte ju cca 30 sekund v chode.
Skontrolujte nevyvazenost a vibracie.
B Vypnite ruénu lesticku.

Vymena uchytenia nastroja

B Vytiahnite sietovu zastrcku.

B Stlacte aretaciu vretena a drzte ju stlacenu.

B Otacajte uchytenim nastroja proti smeru
pohybu hodinovych ruciciek a odskrutkujte
ho z vretena.

B Namontujte nové uchytenie nastroja
(pozri hore).

Upozornenia k upevneniu nastrojov

POZOR!

Upevnite nastroje centrovane na uchytenie
nastroja. Vplyvom nevyvazenosti je mozné
poskodenie naradia. Vysledok prace sa méze
zhorsit.
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Pracovné pokyny

[i]  uPOzZORNENIE

Po vypnuti nastroj eSte po kratky ¢as dobieha.
Pri pouziti lestiacej pasty pouzivajte pre kazdu
pastu vlastné naradie.

Na chulostivych povrchoch (napr. autolaky)
nepracujte agresivne, ale s nizkymi otackami
a malym pritlakom.

Spongie je mozné &istit strojovo.
Dalsie informacie o produktoch vyrobcu
na www.flex-tools.com.

Udrzba a osetrovanie

VAN VAROVANIE!

Pred vSetkymi pracami na rucnej lesticke
vytiahnite sietovu zastréku.

Cistenie

VAN VAROVANIE!

Pri opracovani kovov sa mbze pri extrémnom
nasadeni vo vnutornom priestore telesa
naradia usadzovat vodivy prach.

ZniZenie ochrannej izolacie!

Prevadzkujte naradie cez chrani¢ vybavovany
chybovym pradom (vybavovaci prud 30 mA).
Naradie a vetracie strbiny pravidelne Cistite.
Castost Gistenia je zavisla na opracovavanom
materidli a dobe pouzivania.

Vnutorny priestor telesa s motorom pravidelne
vyfukajte suchym stlacenym vzduchom.

Uhlikové kefy

Rucna lesticka je vybavena vypinacimi uhlikmi.
Po dosiahnuti medze opotrebenia vypinacich
uhlikov sa ru¢na lesticka automaticky vypne.

[i]  uPozoRNENIE

Pri vymene pouZivajte len originalne diely
vyrobcu. Pri pouZiti cudzich vyrobkov zaniknt
zarucéné zavézky vyrobcu.

Cez zadné vstupné otvory vzduchu je mozné
pocas pouzivania pozorovat opalovanie uhlikov.
Pri silnom opalovani uhlikov ru¢nu lesticku
okamzite vypnite. Odovzdajte rucnu lesticku

do niektorej servisnej dielne, autorizovanej
vyrobcom.
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Prevodovka

[i]  uPOzORNENIE

V priebehu zaruénej doby neodstrariujte uplne
uchopovaci kryt. Pri nedodrzani zaniknu
zaruéné zavéazky vyrobcu.

Opravy

Opravy nechajte vykonavat vyhradne
prostrednictvom niektorej servisnej dielne,
autorizovanej vyrobcom.

Nahradné diely a prisluSenstvo

Nahradné diely/prislusenstvo | Objed. éis.

stranova rukovat 252.721

lestiaci tanier so suchym zipsom | 350.737
PP 125

lestiaci tanier so suchym zipsom | 350.745
PP 150

Dalsie prislusenstvo, najma nastroje a pomocné
lestiace prostriedky, najdete v katalégoch
vyrobcu.

Pokyny pre likvidaciu

AN\ VAROVANIE!
Odstranenim sietového kabla urobte
dosluzené naradie nepouzitel'nym.
Len pre krajiny EU
E Nevyhadzuijte elektrické naradie
do domového odpadu!
Podla evropskej smernice 2002/96/EG
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebic¢och a jej realizacie do narodného

prava sa musi pouzité elektrické naradie zbierat
oddelene a dodavat do ekologickej recyklacie.

[i]  uPOzZORNENIE
O mozZnostiach likvidacie sa informujte
u Vasho Specializovaného obchodnika!

Prehlasenie o zhode ( €

Prehlasujeme na vlastnu zodpovednost,
ze tento vyrobok suhlasi s nasledujucimi
normami alebo normativnymi dokumentmi:
EN 60745 podla ustanoveni smemic
2004/108/ES, 2006/42/ES.
Subory technickej dokumentacie sa nachadzaju
na adrese:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

/) A N
Lol zamun

Eckhard Ruhle Guenter Severin
Manager Research & Manager Quality
Development (R & D) Department (QD)

04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Zaruka

Pri kipe nového naradia poskytuje firma FLEX
2 roky zaruku vyrobcu, ktora zac¢ina datumom
predaja na kone¢ného spotrebitela.

Zaruka sa vztahuje len na nedostatky
spbésobené chybami materialu a/lebo na
vyrobné chyby, ako aj na nesplnenie
zaru¢enych vlastnosti. Pri uplathovani naroku
na zaruku prilozte originalny predajny doklad
s datumom predaja. Zaru¢né opravy smu
vykonavat vyhradne dielne alebo servisné
strediska, autorizované firmou FLEX.

Narok na zaruku je opravneny len pri stanove-
nom pouziti. Zo zaruky su vylu¢ené najma
opotrebenia podmienené prevadzkou, neod-
borné pouzitie, Ciastocne alebo kompletne
demontované naradie, ako aj Skody vzniknuté
pretazenim naradia, pouzivanim neschvale-
nych, chybnych alebo nespravne pouzivanych
vlozenych nastrojov.
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Skody, spésobené prostrednictvom naradia Vyluéenie zodpovednosti
na vlozenom nastroji event. obrobku, pouzitie
nasilia, nasledné skody, ktoré boli spdésobené
nespravnou alebo nedostatec¢nou udrzbou

zo strany zakaznika alebo tretej osoby,
poskodenia prostrednict-vom cudzieho vplyvu

Vyrobca a jeho zastupca nerucia za Skody

a usly zisk vplyvom prerusenia obchodnej
¢innosti, ktora bola spésobena vyrobkom alebo
eventualne nemoznostou jeho pouzitia.

alebo cudzimi telesami, napr. pieskom alebo Vyrobca a jeho zastupca nerucia za skody,
kamefimi, ako aj 8kody vzniknuté vplyvom ktoré boli sqosopeng neodbgrnym p9u2|t|m
nedodrziavania navodu na obsluhu, alebo v spajitosti s vyrobkami inych vyrobcov.

napr. pripojenim na nespravne sietové napétie
alebo druh pradu. Naroky na zaruku pre viozené
nastroje, event. diely prislusenstva je mozné
uplatfhovat iba vtedy, ak boli pouzivané

s naradim, u ktorého sa také pouzitie predpo-
klada alebo je schvalené.
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Sisukord Kasutatud siimbolid

Kasutatud simbolid ............... 147 A HOIATUS!

Tehnilisedandmed ................ 147 Tahistab otsest dhvardavat ohtu.
Ule.Vaade ........................ 148 Juhise eiramine véib lé'ppeda surmavalt
Teie ohutuse heaks ................ 149 Véi tekitada raskeid vigastusi.

Mura- javibratsioon ............... 151

Kasutusjuhend ................... 152 - ETTEVAATUST!

Hooldus jakorrashoid . ............. 154 Téhistab ohtlikku olukorda.

Jaatmekaitlus ...l 154 Juhise eiramine voib pohjustada vigastusi
CE-VASAVUS ..o ooeeeeeee, 155 vOi tekitada materiaalset kahju.
Mitigigaranti . ................... 155 [i] MARKUS

Tehnilised andmed

Tahistab olulist informatsiooni véi nGuannet
kasutajale.

Siimbolid seadmel

Vigastusohu vdhendamiseks
lugege kasutusjuhend I&abi!

Kanda silmakaitset!

Vana seadme jaatmekaitlus!
(vaata lehekiilge 154)

)54

Seadmetilp PE 14-2150

To0oriista max mm 200
Spindli 1abimoot M14
Pdorete arv tihikaigul p/min 380-2100
Nimikiirus p/min 2600
Vdimsustarve w 1400
Valjundvdimsus w 880
Kaal (ilma toitejuhtmeta) kg 2,2
Kaitseklass Aol
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Ulevaade

1 Spindel

2 Ulekande korpus tugialusega
Ohuavaga ja pérlemissuuna
noolega.

3 Tugialuse kinnituskruvi

4 Kiepide

5 Spindli lukustus
Spindli lukustamiseks t6oriista
vahetamisel.

6 Andmesilt

148

Arreteerimisnupp

lukustab luliti pusireziimil.

Liiliti

Sisse- ja valjaliilitamiseks ning
eelvalitud pdorete saavutamiseks.
Vorgupistikuga toitejuhe (4,0 m)
Poorete reguleerimisratas
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Teie ohutuse heaks

VAN HOIATUS!
Enne elektritboriista kasutamist lugeda Iabi
jargmised juhendid ja pidada neist kinni:

— ké&esolev kasutusjuhend,

— lisatud brosiiiir ,Uldised ohutusjuhised”
elektritooriistadega kasitsemisel
(vihikud-nr.: 315.915),

— tookohal kehtivad énnetusjuhtumite
drahoidmise eeskirjad.

Elektritbdriist on valmistatud uusima

tehnika ja tunnustatud ohutuseeskirjade

jargi. Sellest hoolimata véib késitsemisel
tekkida olukord, mis vbib ohustada sead-
mega tootaja voi kolmanda isiku elu

Jja tervist, kahjustada seadet ennast

vOi tekitada muud varalist kahju.

Poleerimismasinat kasutada ainult

— selleks ette ndhtud otstarbel,

— tehniliselt korras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb Kiiresti
koérvaldada.

Otstarbekohane kasutamine

Poleerimismasin on mdeldud

— professionaalseks kasutamiseks
toostuses ja kasitoonduses,

— igat liiki poleerimist66deks poleerkas-
nadega, lambavillast ja villakiust mutsi-
dega, viltketaste ja poleerketastega,

— poleerimistarvikutele, mis on ette

nahtud vihemalt p&oretele 2600 p/min.

Ohutusnouanded poleerimiseks

VAN HOIATUS!

Lugeda labi kbik kdesoleva kasutusjuhendi
hoiatavad juhised ja 6petused ning pidada
neist kinni. Hoiatavate juhiste ja épetuste
puuduliku téitmise tagajérjel vbib tekkida
elektrilo6k, puhkeda tulekahju ja/voi
tekkida rasked kehavigastused.

Hoidke 6petus hilisema kasutuse tarvis
alles.

B Kdesolevat elektritooriista on voi-
malik kasutada poleerimismasinana.
Pidage kinni kdikidest seadmega
kaasa antud ohutusnouetest, juhis-
test, kirjeldustest ja andmetest.

Kui te ei jargi nimetatud opetusi, voib
selle tagajarjel tekkida elektrilook,
puhkeda tulekahju ja/vdi tekkida
tOsised vigastused.

B Kiesolev elektritooriist ei sobi lihvi-
miseks, liivapaberiga lihvimiseks,
terasharjadega to6tamiseks ja abra-
siivldikamiseks. Kui elektriseadmega
tehakse t6id, mille jaoks see ei ole
ette ndhtud, voivad tekkida ohtlikud
olukorrad voi vigastused.

B Arge kasutage tarvikuid, mida tootja
ei ole spetsiaalselt selle elektritoori-
istaga tootamiseks ette ndinud voi
soovitanud. Ainulksi see, kui te saate
tarviku elektritooriista kiilge kinnitada,
ei tdhenda veel, et sellega saab
ka ohutult to6tada.

B Tarviku lubatud p6orded peavad
olema vahemalt nii suured, kui
on elektritooriista maksimaalsed
poorded. Tarvik, mis pdorleb lubatust
kiiremini, vdib puruneda ning ei pusi
korralikult paigal.

B Tarviku vilislabimoot ja paksus
peavad vastama elektritooriista
moodtudele. Valede mdéotmetega
tarvikud ei ole piisavalt kaitstud ning
neid ei ole vGimalik piisavalt kontrollida.

B Adrik voi muu tarvik peab teie elek-
trilise tooriista spindlile tapselt
sobima. Tarvikud, mis ei sobi tapselt
spindlile, ei pddrle tihtlaselt, vibreerivad
vaga tugevalt ning vdivad pdhjustada
kontrolli kaotamise seadme lle.
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m Arge kasutage kahjustunud tarvi-
kuid. Enne kasutamist kontrollige
alati, et tarvikutel ei ole katkisi kohti
ja pragusid. Kui elektritooriist voi
tarvik kukub maha, kontrollige iile,
ega see ei ole viga saanud, voi votke
kasutusele uus tarvik.

Parast tarviku iilekontrollimist ja
paigaldamist astuge ise, ja astugu
ka koik teised laheduses viibivad
inimesed podrleva tarviku juurest
eemale ning laske seadmel maksi-
maalsete pooretega tootada minut
aega. Kahjustunud tarvikud purunevad
tavaliselt selle katseaja jooksul.

B Kandke isikukaitsevahendeid.
Soltuvalttoo iseloomust kandke kogu
nagu katvat ndomaski, silmakaitset
voi kaitseprille. Vajaduse korral
kandke tolmumaski, kuulmiskaitset,
kaitsekindaid voi spetsiaalset polle,
mis kaitseb teid vaikeste materjalio-
sakeste eest. Silmi tuleks erinevate
t6dde puhul kaitsta 6hku paiskuvate
osakeste eest. Tolmu- ja hingamismask
peavad kaitsema tootamisel tekkiva
tolmu eest. Pikemat aega mura kaes
to6tamise tagajarjel voib tekkida
kuulmiskadu.

H Hoolitsege selle eest, et teised
ohutusse kaugusesse. lgaiiks, kes
siseneb toopiirkonda, peab kandma
isikukaitsevahendeid.

Tdodeldava materjali voi purunenud
tarviku kuljest voib tles lennata tikikesi,
mis vdivad pdhjustada vigastusi

ka otsesest todpiirkonnast kaugemal.

B Hoidke vorgukaabel poorievatest
tarvikutest eemal.

Seadme (le kontrolli kaotamisel vdib
seade vOrgukaabli labi Idigata vdi minna
vastu vOrgukaablit ning tdmmata teie
kae voi kasivarre vastu poorlevat
tarvikut.

B Arge pange elektritooriista kunagi
enne kaest idra, kui tarvik on taielikult
minna vastu pinda, millele te soovite
seda asetada, ning te voite kaotada
kontrolli elektritooriista Ule.
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B Arge jatke elektritooriista iihest
kohast teise viimise ajaks kaima.
Teie roivad vdivad kogemata puutuda
vastu pdodrlevat tarvikut ning tarvik voib
teid vigastada.

B Puhastage regulaarselt oma elektri-
tooriista ventilatsiooniavasid.
Mootori jahutusventilaator tdombab
korpusesse tolmu ning suur kogus
metallitolmu vdib pdhjustada elektrilisi
ohtusid.

B Arge kasutage elektritooriista
siittivate materjalide lahedal.
Sademed vdivad need materjalid
pdlema suldata.

B Arge kasutage tarvikuid, mille jaoks
on vaja jahutusvedelikku.

Vee vOi muu jahutusvedeliku kasutamine
vOib pbhjustada elektril66gi.

B Poleerimiskatte sidumisnoorid pea-
vad olema kinni ja poleerimiskatte
kiiljes ei tohi olla lahtisi osakesi.
Peitke sidumisnoorid ara voi I6igake
need lilhemaks.

Lahtised, kaasa pdorlevad sidumisn66-
rid voivad keerduda imber teie sdrme
vOi need vdivad toddeldavasse detaili
kinni jaada.

Tagasilook ja vastavad

ohutusjuhised

Tarviku pdorlemise kinnikiilumise voi

blokeerumise tagajarjel tekib tagasilook.

Kinnikiilumine voi blokeerumine pohjustab

silmapilkse po0drleva tarviku seiskumise.

Kontrollimatult to6tava elektriseadme

tarvik hakkab kohas, kus see blokeerus,

kiiresti poorlema tarviku pédrlemissuunale
vastupidises suunas.

Tagasilook tekib elektritdoriista vale voi

puuduliku kasutamise tagajarijel.

Seda saab véltida sobivate, jargnevalt

kirjeldatud ettevaatusabindude rakenda-

misega.
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B Hoidke elektritooriistast korralikult
kinni ning valige kehale ja kédtele
niisugune tédasend, mis voimaldab
tagasiloogi tekkimisel optimaalselt
reageerida. Kasutage alati lisakide-
pidet (kui see on olemas), et kiivitu-
misel oleks kontroll tagasil66gijou-
dude voi reaktsioonimomentide iile
voéimalikult suur.

Sobivate ettevaatusabindude rakenda-
misega saavad seadme kasutajad hoida
tagasil6dgijoudusid ja reaktsioonimo-
mente kontrolli all.

B Arge kunagi pange kitt poorleva
tarviku lahedale.

Tagasil6dgi tekkimisel voib tarvik joosta
Ule teie kae.

B Viltige oma kehaga seda piirkonda,
kuhu elektritooriist tagasiloogi
tekkimisel liigub.

Tagasil6dgi mojul hakkab elektriline
tO0oriist kinnijaanud kohas liikuma
poleerimismasina liikumisele vastu-
pidises suunas.

B Eriti ettevaatlik olge nurkade,
teravate servade vms piirkonnas.
Viltige tarvikute toodeldavalt
detaililt eemalehiippamist ja
kinnikiilumist. P6orlev tarvik kiilub
nurkades, teravatel servadel ja porku-
misel kergesti kinni. Tagajarjeks on
kontrolli kaotamine voi tagasil6dgi teke.

m Arge kasutage ketiga v6i hammas-
tega saelehte.

Nende tarvikute kasutamisel tekib
sagedamini tagasilook voi kontrolli
kaotamine seadme lle.

Ohutusalane lisateave

B Andmeplaadile margitud pinge peab
vastama kohalikule vorgupingele.

B Spindli lukustusele vajutada ainult siis,
kui tarvik on seiskunud.

Miira- ja vibratsioon

Mira- ja vibratsiooni naitajad on saadud
EN 60745 kohaselt.
Seadme tulupiline A-vaartuse miratase:

— Helirdhu tase L, 80 dB(A);
— Helivdimsus Lyy: 91 dB(A);
— Maaramatus: K=3dB.

Vibratsiooni koguvaartus (lakitud pindade
poleerimisel):

— Emissiooni vaartus ay:
— Maéaramatus:

ETTEVAATUST!

Antud méétevééartused kehtivad uute
seadmete kohta. Igapaevases t66s miira-
Ja vibratsiooni nditajad muutuvad.

[i]  MARKkus

Kéesolevas Opetuses antud vibratsiooni tase
on mdddetud juhendi EN 60745 standarditud
mddtmismeetodijargi ning seda vdib kasutada
elektriliste todriistade omavaheliseks vordle-
miseks. Sobib ka vibratsiooni koormuse
esialgseks hindamiseks.

Antud vibratsiooni tase kehtib elektrilise
todriista jaoks ette nahtud kasutuste kohta.
Kui elektrilist todriista kasutatakse muuks
otstarbeks, muude tarvikutega voi ei hooldata
nouetele vastavalt, voivad tekkida korvalekal-
ded nimetatud vibratsiooni tasemest.
Vibratsiooni koormus voib kogu t6daja I6ikes
tunduvalt suureneda.

Vibratsiooni koormuse tapsel hindamisel tuleks
arvestada ka aegu, mil tdoriist on vélja llitatud
vOi kill kaib, ent sellega ei tootata.

See voib vibratsiooni koormust kogu tédaja
I6ikes tunduvat vahendada.

Maarake kindlaks taiendavad kaitsemeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni moju eest,
nt elektrilise tdoriista ja tarvikute hooldamine,
organiseeritud tooprotsesside korraldamine,
pilitida alati hoida k&ed soojad.

ETTEVAATUST!

Kui helirbhk on lile 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.

<2,5 m/s2
K=1,5m/s?
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Kasutusjuhend

/N HoiaTus!

Enne igasuguste tbode alustamist
poleerimismasina juures tdmmata
toitejuhtme pistik pistikupesast vélja.
ETTEVAATUST!

Vbrgupinge peab vastama seadme
andmeplaadil nimetatud pinge andmetele.

Enne kasutuselevottu

B Vo6tta poleerimismasin pakendist valja
ning kontrollida tarne komplektsust
ning korrasolekut (kas ei ole transpordi-
kahjustusi).

Lisakdepideme paigaldamine

Poleerimismasina paremini kdes hoid-
miseks saab kinnitada lisakaepideme.

Selleks votta kinnituskruvi tugialuse sellelt
kljelt valja, kuhu soovitakse kaepidet
paigaldada.

Kaepideme mahavotmisel paigaldada
eelnevalt valja voetud kruvi tagasi.

152

Sisse- ja vdljaliilitamine
Lukustuseta liihireziim

Q/

B Vajutada llitile ja hoida see allavajutatud
asendis.
W Valjalllitamiseks lasta liliti lahti.

Lukustusega piisireziim

@.‘/

2.

B Vajutada lllitile ja hoida seda allavajutatult
(1.).

B Fikseerimiseks hoida arreteerimisnuppu
allavajutatud asendis ja lasta liliti lahti (2. ).

B ValjalUlitamiseks vajutada korraks lulitile
ja lasta siis lahti.
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Poorete eelvalik

B Poorete seadmiseks valida reguleerimis-
rattaga soovitud arvwaartus.

B Aeglaselt lulitile vajutades lasta seadmel
saavutada eelvalitud p6érded.

ETTEVAATUST!
Tédriista purunemisel tekib vigastusoht.
Kasutada t66 iseloomule sobivat tooriista.

[i]  MARkus

Ulekoormuse véi iilekuumenemise korral
plsireZiimil tobtades alandab seade auto-
maatselt poordeid, kuni seade jahtub
piisavalt maha.

Tarviku kinnituse paigaldamine

B Tommata vorgupistik valja.

B Vajutada spindli lukustusele ja hoida
seda allavajutatud asendis (1.).

B Kinnitada tarviku kinnitus (takjakinnitu-
sega, vildiga alus) paripaeva spindlile
ja keerata kaejouga kinni (2.).

Kinnitada tarvik masinale.

Panna pistik pistikupessa.

Lilitada poleerimismasin sisse (ilma
fikseerimiseta) ning lasta poleerimis-
masinal u 30 sekundit kaia.
Kontrollida disbalansi ja vibratsioonide
suhtes.

B |{litada poleerimismasin valja.

Tarviku kinnituse vahetamine

B TOommata vorgupistik valja.

B Vajutada spindli lukustusele ja hoida
seda allavajutatud asendis.

B Keerata tarviku kinnitus vastupaeva
spindlilt maha.

B Kinnitada uus tarviku kinnitus
(vt eespoolt).

Napunaiteid tarvikute
kinnitamiseks

ETTEVAATUST!

Tarvik tuleb kinnitada alati tarviku kinnituse

keskele. Tasakaalutus véib masinat kahju-
stada. Tootulemus halveneb.

Kaitus
[i]  ™Arkus

Péarast véaljaliilitamist ei seisku tb6osa
koheselt.

Poleerimispastaga tdotamisel kasutada iga
pasta jaoks eraldi tarvikut.

Tundlikku pinda (nt autot pealt) ei tohi
t66delda agressiivselt, vaid madalamate
pO0orete ja vaiksema survega.

Kasnu voib puhastada masinas.

Muud informatsiooni tootja toodete kohta
leiate aadressil www.flex-tools.com.
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Hooldus ja korrashoid

/\  HOIATUS!

Enne igasuguste tbode alustamist poleeri-
mismasina juures tbmmata toitejuhtme
pistik pistikupesast vélja.

Puhastamine

/\  HoiATus!

Metallide tootlemisel voi ekstreemsetel
tingimustel voib korpuse sisepinnale
koguneda elektrit juhtiv tolm.

See vdhendab kaitseisolatsiooni toimet!
Kasutada masinat rikkevoolu kaitsellilitiga
(rakendusvool 30 mA).

Seadet ja ventilatsioonipilusid puhastada
regulaarselt. Sagedus soltub t6odeldavast
materijalist ja kasutuse kestusest.

Korpuse sisepindasid, milles asub mootor,
puhastada regulaarselt kuiva surudhuga.

Siisiharjad

Poleerimismasin on varustatud
valjalllituvate stisiharjadega.
Valjalulituvate susiharjade kulumispiiri
saavutamisel lllitub poleerimismasin
automaatselt valja.

[i]  MARKus

Kasutada ainult originaalvaruosasid.
Vborfirmade varuosade kasutamisel kaotab
tootja garantii oma kehtivuse.

Tagumiste 6hu sissevooluavade kaudu
naeb t60 ajal tekkivaid sddemeid.

Kui poleerimismasina todtamisel tekib palju
sademeid, tuleb see kohe vilja lilitada.
Viia poleerimismasin kontrollimiseks
autoriseeritud todkotta.

Reduktor

[i] MARKus

Garantiiajal ei tohi tugialust tdielikult maha
votta. Sellest mittekinnipidamisel kaotab
tootja garantii oma kehtivuse.
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Remonttood

Remonttoid lasta teha ainut tootja poolt
autoriseeritud klienditeeninduses.

Varuosad ja tarvikud
Varuosa/tarvik Tellimis-nr
Kilgmine kaepide 252.721

Takjakinnitusega poleertald |350.737
PP 125

Takjakinnitusega poleertald |350.745
PP 150

Muud tarvikud ja poleerimisvahendid on
kirjas tootja kataloogis.

Jaatmekaitlus

/N HoiaTus!

Vanal seadmel I6igata toitejuhe &ra ning
teha see nii kasutuskdlbmatuks.

Ainult EL riikidele
E Arge visake elektrilisi todriistu

olmeprigi hulka!

Euroopa direktiivi 2002/96/EU elektri- ja
elektroonikaseadmete jadtmete ja selle
rahvusliku seaduse rakendamise jargi
tuleb koguda kasutatud elektrilisi
tO0riistu eraldi ning anda need
keskkonnasaastlikku jaatmete
taaskasutamisele.

[i]  MARKus

Teavet jaatmekaitluse voimaluste kohta
saate miilja kdest!
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( €-Vastavus

Kinnitame ainuvastutavalt, et kiesolev
toode vastab jargnevas nimetatud
normidele ja normatiivdokumentidele:
EEN 60745 vastavalt direktiivi2004/108/EU,
2006/42/EU satetele.
Tehniline toimik saadaval aadressil:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

f/7 L N

Eckhard Ruhle Guenter Severin
Manager Research & Manager Quality
Development (R & D) Department (QD)

04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Miitligigarantii

Uue seadme ostmisel annab FLEX
2-aastaste tootjagarantii, mis algab
masina muiugikuupéaevast |6pptarbijale.
Garantii kehtib ainult puuduste kohta,

mis on seotud materjali ja/v0i tootmis-
vigadega, voi siis, kui toode ei vasta
lubatud omadustele.

Garantiindude reguleerimiseks tuleb
seadmele lisada originaalostukviitung,
millele on margitud ostukuupéev.
Garantiiremonti tohivad teostada ainult
firma FLEX poolt selleks volitatud td6kojad
vOi teeninduspunktid.

Garantiindude aluseks on seadme
sihipdrane kasutamine. Garantii ei kehti
kuluvate osade, oskamatu kasitsemise,
tavalise kulumise, osaliselt voi taielikult
demonteeritud masinate ega kahju kohta,
mis on tekkinud masina tulekoormuse,
mitteheakskiidetud, defektsete voi valesti
kasutatud tarvikute kasutamise tagajarijel.

Kahju, mis on tekkinud masina labi
tarvikule voi toorikule, jou rakendamise,
jatkukahjuna Kkliendi vdi kolmanda isiku
asjakohatu voi mittepiisava hoolduse
tagajarjel, voora jou voi voorkehade,

nt liiva ja kivide ning kasutusjuhendist
mittekinnipidamise, nt vale vorgupinge
vOi vooluliigiga uhendamise tottu, ei kuulu
garantii korras hlvitamisele.

Garantii kehtib tooriistade ja tarvikute
kohta ainult siis, kui neid kasutatakse
masinatega, mille jaoks need olid ette
nahtud voi lubatud.

Vastutuse valistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju ja
160 katkemisest tingitud tulukaotuse eest,
mille pdhjustab toode voi olukord, mis

ei vdimalda toodet kasutada.

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
eest, mille pohjustab toote asjakohatu
kasutamine voi toote kasutamine koos
teiste tootjate toodetega.
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Turinys Naudojami simboliai
Naudojami simboliai ............... 156 A ISPEJIMAS!
Techniniai duomenys .............. 156 Nurodo betarpiskai gresiantj pavojly.
Bendras jrankiovaizdas ............ 157 Nesilaikant nurodymy, gresia Zitis arba
JU.SlJ'VSaUgL.Jml.JI T 158 sunkds suZalojimai.
TriukSmasirvibracija............... 160
Nurodymai dirbant ................ 161 ATSARGIAI! o
Techninis aptarnavimas ir prieziara . .. 163 Nurodo potencialiai pavojingg situacijg.
Nurodymai utilizuoti . . . ............. 163 Nesilaikant nurodymy, gresia susiZeidimo
C €-Atitikimo deklaracija ............ 164 arba materialiniy nuostoliy pavojus.
Garantija . .........ooiiiii, 164 [i] NURODYMAS

Techniniai duomenys

Nurodo patarimus, kaip dirbti jrankiu
ir svarbig informacijg.

Simboliai ant jrankio

Siekdami sumaZzinti suZeidimo
pavojy, skaitykite naudojimo
instrukcijg!

UZsidéekite apsauginius akinius!

Nuoroda dél seno jrankio
utilizavimo!
(Zr. 163 psl)

)i

|rankio tipas PE 14-2 150

Jrankio didZiausias @ mm 200
Veleno skersmuo M14
Tuscios veikos sukimosi greitis aps/min 380-2100
Vardinis sukiy skaicius aps/min 2600
Imama galia w 1400
Atiduodama galia w 880
Masé (be kabelio) kg 2,2
Saugos klasé Aol
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Bendras jrankio vaizdas

6

N =

Velenas

Pavaros galvuté su laikomuoju
gaubtu

su ventiliaciniais plySiais ir sukimosi
krypties rodykle.

Laikomojo gaubto tvirtinimo
varztas

Soniné rankena

Veleno fiksatorius

skirta nustatyti suklius, kai keiCiami
jrankiai.

Irankio skydelis

Fiksatoriaus mygtukas

fiksuojantis jungiklj ilgalaikio darbo
rezime.

Jungiklis

jjlungimui ir iSjungimui, taip pat
isisukimui iki parinkto sukimosi
greicio.

Tinklo kabelis, 4 milgio, su Sakute
Sukimosi greicio reguliavimo
ratukas
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Jusy saugumui

/N ISPEJIMAS!
Pries naudodami elektrinjjrankj, pirmiausiai
perskaitykite ir tik tada dirbkite. Laikykites:

— 8ios instrukcijos,

— ”Bendryjy saugos taisykliy*, esanciy
pridedamoje knygeleéje, naudojantis
elektriniais jrankiais ( spaudinio-Nr.:
315.915),

— naudojimo vietoje galiojanciy taisykliy,

_ Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.

Sis elektrinis jrankis pagamintas pagal

naujausig technikos lygj ir pripaZintas

technikos saugos taisykles.

Taciau juo naudojantis, gali Kilti pavojus juo

dirbanciojo ar paSalinio asmens gyvybei

ar sveikatai, taip pat gali bati sugadintas
jrankis ar atsirasti kiti materialiniai
nuostoliai.

Poliruoklj naudokite

— pagal numatytg paskirtj,

— ir turi bati techniskai tvarkingas.
Gedimus, turincius jtakos darbo saugai,
nedelsiant paSalinkite.

Naudojimas pagal paskirtj

Poliruoklis yra skirtas

— profesionaliam naudojimui pramonés
ir smulkaus verslo jmonése,

— jvairiy rusiy poliravimo darbams
naudojant poliravimo kempine, ériuko
kailio ir vilnonj gaubtus, fetrine 1ékste,
lanksty sluoksniuotg medziaginj diska,

— kailio danga skirtas naudoti su
poliravimo jrankiais, kuriy leistinas
sukimosi daZnis ne mazZesnis kaip
2600 aps./min.
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Poliravimui skirti saugos
nurodymai

/N  |SPEJIMAS!

Perskaitykite visus Sioje instrukcijoje esan-

Cius saugos nurodymus ir jy laikykites.

Klaidos, padarytos nesilaikant nurodymy

ir perspéjimy, gali tapti elektros smuagio,

gaisro ir/arba sunkiy suZeidimy prieZasti-
mis. Patikimai saugokite Sig instrukcijg,
kad prireikus galétuméte ja pasinaudoti.

m Sj elektrinj jrankj reikia naudoti kaip
poliruoklj. Atkreipkite démes;j j visas
saugos nuorodas, nurodymus,
paveikslélius ir duomenis, kuriuos
Jus gausite kartu su prietaisu.

Jei nesilaikysite Siy nurodymuy, galite
gauti elektros smugis, kilti gaisras
ir/arba buti sunkiai susizeisti.

B Sis elektrinis jrankis nepritaikytas
Slifuoti, Slifuoti su Slifavimo popie-
riumi, netinka darbui su vieliniais
Sepedciais ir pjauti abrazyviniais
pjovimo diskais. Naudojant ne pagal
paskirtj, galima sugadinti jrankj ir
susizeisti.

B Nenaudokite priedy, kurie néra
gamintojo skirti arba rekomenduoti
Siam elektriniam jrankiui.

Tai, kad Jus galite pritvirtinti priedg,
prie elektrinio jrankio, negarantuoja
saugaus naudojimo.

B Leistinas skirty Siam prietaisui
darbiniy priedy ir reikmeny sukimosi
greitis turi buti ne mazesnis, negu
didziausias prietaiso sukimosi
greitis. Priedas, kuris sukasi greiCiau
nei leidziama, gali suirti ir dalimis iSlak-
styti j visas puses.

B Darbiniy priedy ir reikmeny iSorinis
skersmuo ir storis turi atitikti
elektrinio jrankio duomenis.
Netinkamy matmeny darbiniai jrankiai
gali bati nepakankamai apsaugoti arba
kontroliuojami.

B Jungés arba kiti priedai privalo
tiksliai tikti ant elektrinio jrankio
suklio. Darbiniai jrankiai, kurie tiksliai
netinka ant elektrinio jrankio suklio,
sukasi netolygiai, labai stipriai vibruoja
ir dél to Jus galite nesuvaldyti jrankio.
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B Nenaudokite paZeisty darbiniy
jrankiy. Kiekvieng karta prie$ naudo-
dami darbinius jrankius, patikrinkite,
ar jie néra suskile ir jtruke.

Jei elektrinis jrankis arba darbinis
jrankis nukrenta ant Zemés, patikrin-
kite, ar jis nepazeistas, arba naudo-
kite nepaZeista darbinj jrankj.

Kai Jus patikrinote ir jstatéte darbinj
jrankj, besisukancio darbinio priedo
plok&tuma neturi eiti per Jusy ir greta
esanciy asmeny buvimo vietg ir leis-
kite prietaisui vieng minute suktis
didZiausiu greiciu.

Pazeisti darbiniai jrankiai dazniausiai
|GZta per §j tikrinimo laika.

B Naudokités asmeninémis saugos
priemonémis.

Priklausomai nuo atliekamo darbo,
naudokités viso veido apsauga, akiy
apsauga ar apsauginiais akiniais.
Jei numatyta, naudokite respira-
toriy, klausos apsauga, apsaugines
pirstines ar specialig prijuoste,

kuri nesudaryty salygy kontaktui

su mazomis medZiagos dalelémis.
AKys privalo buti apsaugotos nuo j 3alis
lekianciy pasaliniy kiiny, kurie susidaro
atliekant jvairius darbus.

Respiratorius ar dujokauké privalo
sulaikyti smulkias daleles, kylancias
Slifuojant. Jei ilgg laikg dirbote dide-
liame triukSme, galite pajusti klausos
susilpnéjima.

B Sekite, kad pasaliniai asmenys iSlai-
kyty saugy atstumg.

Kiekvienas, jZengiantis j darbine
zong, privalo naudotis asmeninémis
saugos priemonémis.

Detalés arba [GZzusiy darbiniy jrankiy
nuolauZos gali lékti j Salis ir taip pat
suZzeisti net uz darbinés zonos riby.

B Tinklo kabelj saugokite nuo besisu-
kanciy darbiniy jrankiy.

Jei Jus nesuvaldysite prietaiso, tinklo
kabelis gali bati perpjautas arba
pagriebtas ir Jusy plaStaka arba ranka
gali paklitti | besisukantj darbinj jrankj.

B Niekuomet nepadékite elektrinio
jrankio, jei darbinis jrankis dar
nesustojo. Besisukantis darbinis
jrankis gali paliesti pavirSiy ir todél
Jus galite nesuvaldyti elektrinio jrankio.

B Niekuomet neneskite veikiancio
elektrinio jrankio.

Atsitiktinio kontakto metu Jusy dra-
buZius gali pagriebti besisukantis
darbinis jrankis ir jis jsigres j Jusy kuna.

B Reguliariai valykite elektrinio jrankio
ventiliacinius plySius.

Variklio ventiliatorius traukia dulkes j
korpusag, ir susikaupes didelis metaliniy
dulkiy kiekis gali sukelti elektros smugj.

B Nenaudokite elektrinio jrankio arti
degiyjy medziagy.

Kibirkstys gali uzdegti Sias medzZiagas.

B Nenaudokite darbiniy jrankiy, skirty
darbui su ausinimo skysc¢iu.
Naudodami vandenj arba kitus skystus
auSinimo skyscius, galite gauti elektros
smugj.

B Nepaleiskite jokiy palaidy poliravimo
gaubto daliy, ypac tvirtinimo virviy.
Pasalinkite arba sutrumpinkite
tvirtinimo virves.

Palaidos, susisukancios tvirtinimo
virves gali apsisukti apie pirStus arba
isipainioti j detale.

Atatranka ir atitinkami saugos

nurodymai

Atatranka yra staigi reakcija j besisukancio

darbinio jrankio jstrigimg ar uzkliuvima,

|strigimas ar uzkliuvimas salygoja staigy
darbinio jrankio stabdyma,.

Dél to elektrinis jrankis jgauna nekon-

troliuojamag pagreitj kryptimi, prieSinga

darbinio jrankio sukimosi krypcCiai.

Atatranka yra neteisingo ar nekvalifikuoto

darbo elektriniu jrankiu pasekme.

Naudojant Zemiau apraSytas atsargumo

priemones, atatrankos galima iSvengti.
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B Elektrinj jrankj laikykite tvirtai, king
ir rankas laikykite tokioje padétyje,
kad atlaikytuméte atatranka.

Jei tik yra, visuomet naudokite papil-
doma rankeng, kad patikimai atlaiky-
tuméte atatranka ar jsisukancio
disko reakcijos momenta.
Naudodamasis tinkamomis atsargumo
priemonémis, dirbantysis gali suvaldyti
atatrankos ir atoveikio jegas.

B Niekada nelaikykite ranky arti
besisukancio darbinio jrankio.
Atatrankos atveju darbinis jrankis
kliudyti Jusy ranka,.

B Venkite pakrypti kiinu kryptimi, kuria
juda elektrinis jrankis veikiant
atatrankos jégai.

Atatranka stumia elektrinj jrankj
prieSinga poliravimo masinélés
judéjimo blokavimo vietoje kryptimi.

B Ypatingai atsargiai dirbkite prie
kampy, astriy krasty ir t.t.
Saugokite, kad jrankis neatsitrenkty
j detale ir nejstrigty.

Besisukantis darbinis jrankis ties
kampais, aStriais krastais arba kai
atSoka, yra linkes uZstrigti.

Dél to galite nesuvaldyti jrankio arba
jvykti atatranka.

B Nenaudokite pjovimo grandiniy arba
dantyty pjukleliy.

Tokie darbiniai jrankiai daZnai sukelia
atatrankg arba sunkiau pavyksta
suvaldyti elektrinj jrankj.

Kitos saugos nuorodos

B Tinklo jtampa turi atitikti jtampa,
nurodytg jrankio skydelyje.

B Veleno fiksatoriy paspauskite tik tada,
kai jrankis nesisuka.
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TriukSmas ir vibracija

TriukSmo ir vibracijos dydZiai iSmatuoti
pagal EN 60745.

A-redukuoto jrankio triuk8mo lygio tipiné
verté:

- Garso slégio lygis Ly 80 dB(A);
— TriukS8mo galios lygis Liya: 91 dB(A);
— Paklaida: K=3dB.
Vibracijos lygis
(poliruojant lakuotus pavirSius):
— Bendru atveju skleidZziamas

dydis ap: <2,5 m/s2
- Paklaida: K=1,5m/s?

ATSARGIAI!

Pateikiami dydZiai galioja naujam jrankiui
Kasdien naudojant, triukSmo ir vibracijos
lygis keiciasi.

(il  NURODYMAS

Siuose techniniuose reikalavimuose pateiktas
vibracijos lygis buvo iSmatuotas pagal

EN 60745 standarte patvirtintus matavimo
metodus ir gali buti taikomas elektriniy jrankiy
palyginimo metu. Sis lygis taip pat gali bati
taikomas apytikslei vibracijos apkrovai jvertinti.
Pateiktas vibracijos lygis nurodo pagrindine
elektrinio jrankio taikymo srit].

TacCiau jei elektrinis jrankis bus naudojamas
kitoje srityje, su kitais jstatomaisiais jrankiais
arba netinkamai atlikus techninés prieziuros
darbus, vibracijos lygis gali pakisti.

Todeél darbo metu vibracijos apkrova gali
smarkiai padidéti.

Norint tiksliai jvertinti vibracijos apkrova, reikéty
atsizvelgti ir j laikg, kada jrenginys yra iSjungtas
arba veikia, taCiau tuo metu nenaudojamas.
Siuo atveju darbo metu vibracijos apkrova gali
smarkiai sumaZzéti.

Kad operatorius buty apsaugotas nuo vibra-
cijos poveikio, butina imtis papildomy saugos
uztikrinimo priemoniy, tokiy kaip elektriniy

ir jstatomujy jrankiy techniné prieziara, Siltai
laikomos rankos, darbo proceso organiza-
vimas.

ATSARGIAI!
JeitriukSmo slégis didesnis, negu 85 dB(A),
bdtina naudotis klausos apsauga.
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Nurodymai dirbant

/N\  |SPEJIMAS!

Pries bet kokius poliruoklio techninio
aptarnavimo darbus iStraukite is elektros
tinklo lizdo poliruoklio kiStukg.

ATSARGIAI!
Elektros tinklo jtampa ir ant parametry
lentelés nurodyta jtampa turi sutapti.

Prie$§ pirmg naudojimg,

B Poliruoklj iSpakuokite, patikrinkite
komplektg ir ar jrankis nepazeistas
transportuojant.

Papildomos rankenos

montavimas

Kad buty lengviau valdyti poliruoklj, galima
sumontuoti papildoma rankeng,.

Tuo tikslu i8sukite laikomojo gaubto tvirti-
nimo varztg toje puséje, kurioje bus
montuojama rankena.
ISmontuodamirankena, vél jsukite anksciau
paSalintg varztg.

Jjungimas ir iSjungimas
Jjungimas trumpalaikio darbo
rezimui be fiksavimo

Q/

B Jungiklj paspauskite ir laikykite
paspausta.
B Norédami iSjungti, jungiklj atleiskite.

Jjungimas ilgalaikio darbo rezimui
su fiksavimu

@.‘/

2.

B Paspauskite jungiklj ir laikykite
ji nuspaude (1.).

B Fiksavimui laikykite nuspaude fiksatoriy
ir jungiklj atleiskite (2.).

%

B Norédami iSjungti jrankj, trumpai
paspauskite jungiklj ir atleiskite.
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Sukimosi greicio reguliavimas

B Norédami parinkti sukimosi greitj,
reguliavimo ratukg, pasukite j reikiamg,
padet;.

B Atsargiai spaudziant jungiklj, jrankis
jsisuka iki pasirinkto sukimosi greicio.

ATSARGIAI!

Susizeidimo pavojus, sutrikus diskui.

Naudokite reikmenis ir priedus, skirtus

atliekamam darbui.

[i]  NURODYMAS

Esant per dideliam apkrovimui arba per-
kaitimui ilgalaikio darbo reZime prietaisas
automatiskai sumaZina sukimosi greitj,
kol jrankis atveésta.

Lipnaus pado tvirtinimas

B [Straukite kiStuka iS tinklo lizdo.

B Paspauskite veleno fiksatoriy ir laikykite
ji Sioje padétyje (1. rodyklé).

B |rankio laikiklj (kibig IékStele, veltining
|€ékStele) uZsukite ant veleno, sukdami
laikrodZio rodyklés kryptimi ir jverZkite
ranka (2.).
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B Jrankj arba priedg tvirtinkite prie jrankio
laikiklio.

B |kiSkite Sakute j lizda,.

B jjunkite poliruoklj (neuzfiksuodami
jungiklio) ir leiskite jam pasisukti apie
30 sekundZziy. Patikrinkite, ar néra
disbalanso arba vibracijy.

B Poliruoklj iSjunkite.

Lipnaus pado keitimas

B [Straukite kiStuka i3 tinklo lizdo.

B Paspauskite veleno fiksatoriy ir laikykite
ji Sioje padétyje.

B Lipny padg sukite pries laikrodZio
rodyklés judéjimo kryptj ir atsukite
nuo suklio.

W Jtvirtinkite naujg lipny padg,
(Zr. aukSciau).

Nurodymai jrankio ar priedo
tvirtinimui

ATSARGIAI!

Jrankj tvirtinkite centruodami ant tvirtinimo
pavirdiaus. Del disbalanso galimas jrankio
sugadinimas. Galimas darbo rezultaty
pablogéjimas.

Patarimai dirbant

[i]  NURoODYMAS

I8jungus prietaisg, jis trumpai veiks

i§ inercijos.

Naudojant poliravimo pastg, kiekvienai
pastos rusiai naudokite atskirg poliravimo
diska.

Jei pavir8ius lengvai pazeidZiamas (pvz.,
automobilinis lakas) dirbkite neagresyviai,
mazesniu sukimosi greiciu ir maza
prispaudimo jéga.

Kempines galima iSvalyti mechanizuotai.
Daugiau informacijos apie gamintojo
produkcijg rasite internete adresu:
www.flex-tools.com.
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Techninis aptarnavimas
ir prieziura

/N\  |SPEJIMAS!

Prie$ bet kokius poliruoklio techninio
aptarnavimo darbus iStraukite i elektros
tinklo lizdo poliruoklio kistukg.

Valymas

/N  |SPEJIMAS!

Apdirbant metalus, ekstremaliais atvejais
vidinése korpuso ertmese gali susikaupti
laidZios dulkés. Tai turi neigiamos jtakos
apsauginei izoliacijai! J[rankj junkite per
apsauginj nuotekio sroves jungiklj
(suveikimo srove ne didesné, negu 30 mA).
Reguliariai valykite jrankj ir ventiliacinius
plySius. Kaip daznai tai reikia daryti,
priklauso nuo apdirbamos medZiagos

ir naudojimo trukmes.

Vidine korpuso ertme reguliariai prapuskite
sausu suspaustu oru.

Angliniai Sepetéliai

Poliruoklio angliniai Sepetéliai yra savaime
atsijungiantys.

Savaime atsijungiantiems Sepetéliams
pasiekus susidévejimo ribg, poliruoklis
automatiskai iSsijungia.

[i] NuURoODYMAS

Pakeitimui naudokite tik originalias, gamin-
tojo tiekiamas dalis. Tuo atveju, jei naudo-
Jjami kity firmy gaminiai, gamintojo
garantiniai jsipareigojimai negalioja.

Pro ventiliacinius plySius darbo metu gali
matytis SepecCiy kibirksciavimas.

Jei Sepetéliai stipriai kibirksCiuoja, poliruoklj
nedelsiant iSjunkite. Kreipkités j gamintojo
igaliotas serviso dirbtuves.

Pavara

[i] NuroDYMAS

Garantiniu laikotarpiu visiSkai nepasalinkite
laikomojo gaubto. Jei nesilaikysite Sio
reikalavimo, gamintojo garantiniai jsiparei-
gojimai negalios.

Remontas

Remontuoti atiduokite tik j gamintojo
igaliotas dirbtuves.

Atsarginés dalys, priedai

ir reikmenys

Atsarginé dalis/priedas UzZs. Nr.

Soniné rankena 252.721

Kibus poliravimo padas PP 125 | 350.737

Kibus poliravimo padas PP 150 | 350.745

Kitus priedus ir reikmenis rasite gamintojo
kataloguose.

Nurodymai utilizuoti

/N\  |SPEJIMAS!
Pasalinkite susidévejusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebuty galima naudoti.
Tik ES Salyse
NeiSmeskite elektriniy jrankiy j buitiniy
atlieky konteinerius
Pagal Europos Sajungos direktyvg Nr. 2002/
96/EB dél seny elektros ir elektroniniy jrankiy
ir pagal Salies vidaus jstatymus pasene
elektriniai jrankiai turi bati renkami atskirai
ir utilizuojami arba perdirbami taip, kad
nekenkty aplinkai.

[i] NuroDYMAS

Informacijg apie utilizavimo galimybes
gausite i pardavejo!
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C €-Atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiSkiame, kad Sis gaminys
atitinka standartus ir normatyvinius
dokumentus:
EN 60745 pagal direktyvos 2004/108/EB
nutarima, 2006/42/EB.
Techniné byla laikoma:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

3/7 N h

Eckhard Ruhle Guenter Severin
Manager Research & Manager Quality
Development (R & D) Department (QD)

04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantija

Perkant naujg jrankj FLEX suteikia 2 mety
gamintojo garantijg nuo jrankio pardavimo
datos vartotojui. Garantiniai jsipareigojimai
galioja tik defekty, atsiradusiy dél medziagy
ir/arba gamybos defekty arba jei gaminio
savybés neatitinka deklaruojamy.
PareiSkiant garantines pretenzijas, reikia
pridéti pirkimo Cekj su nurodyta pirkimo data.
Garantinis remontas atliekamas tik FLEX
jgaliotose serviso dirbtuvése.

Garantiniai jsipareigojimai galioja tik tuo
atveju, jei jrankis buvo naudojamas pagal
paskirtj. Garantija negalioja nataralaus
susidéveéjimo atveju, jei jrankis buvo naudo-
jamas ne pagal paskirtj, jei jrankis visiSkai ar
dalinai iSardytas arba sugedo dél to, kad buvo
perkrautas, jei buvo naudojami jam neskirti,
sugede ar neteisingai naudojami priedai,

jei Zala klientams ar tretiesiems asmenims
atsirado dél jrankio poveikio priedui ar detalei
naudojant jéga, dél naudojimo ne pagal
paskirtj ar nepakankamo techninio aptarna-
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vimo, jei yra paZeidimy dél iSorinio ar svetim-
kaniy poveikio, pvz., smélio ar akmenéliy,
dél to, kad nebuvo laikomasi instrukcijos
nurodymy, pvz., jrankis buvo jungiamas j ne
tos jtampos ar ne tos srovés rusies tinkla,

| garantinius jsipareigojimus nejeina Zalos
atlyginimas jei ji padaryta dél jrankio poveikio
priedui ar apdorojamai medZiagai, dél to,
kad buvo naudojama pernelyg didelé jéga,
dél nepakankamos jrankio prieZitros ar
neteisingo techninio aptarnavimo, kurj atliko
klientas ar tretieji asmenys, defekty, atsira-
dusiy dél iSorinio poveikio ar dél svetimkaniy,
pvz., smélio ar akmenuky poveikio, arba
defekty, atsiradusiy dél to, kad nebuvo
laikomasi instrukcijos nurodymy, pvz., prijun-
gus prie ne tos jtampos ar ne tos srovés rusies
tinklo, atveju. Garantiniai jsipareigojimai
priedams ir reikmenims galioja tik tada, jei jie
buvo naudojami su jrankiu, su kuriuo jie skirti
arba leidZziami naudoti.

Atsakomybés pasalinimas

Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius ir negautg pelng dél darbinés
veiklos nutraukimo, kurj sukélé jrankis
arba netinkamas jrankio naudojimas.
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz nuo-
stolius, jeigu jrankis buvo naudojamas

ne pagal paskirtj arba ka.
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Saturs

Izmantotie simboli

Izmantotie simboli . ................
Tehniska informacija...............
Issapskats .........ccovvivvnnn...
Jisudro8ibai .....................
Trok8niunvibracija ................
LietoSanas noteikumi ..............
Tehniska apkope un kopSana
Noradijumi par likvidéSanu .. ........
C€-Atbilstiba ..............coo...
Garantija

Tehniska informacija

VAN BRIDINAJUMS!

Apzimé tieSu draudoSu bistamibu.
Sinoradijuma neievérosanas gadijuma
draud nave vai Joti smagas traumas.
UZMANIBU!

Apzimé iespéjamu bistamu situaciju.
Sinoradijuma neievérosanas gadijuma
draud traumas vai materiali zaudéjumi.

[i] NORADIJUMS
Apzimé izmantoSanas ieteikumus un
svarigu informaciju.

Simboli uz instrumenta

Traumatisma riska samazina-
Sanai izlasiet lietoSanas
pamacibu!

Neésagjiet acu aizsargu!

Noradijums par vecas iekartas
likvidéSanu!
(sk. 172. Ipp)

)54

lerices modelis PE 14-2 150

Instrumenta maks. & mm 200
Darbvarpstas diametrs M14
Apgriezienu skaits tukSgaita apgr./min 380-2100
Apgriezienu skaits apgr./min 2600
Patéréjama jauda w 1400
Lietderiga jauda w 880
Svars (bez kabela) kg 2,2
Aizsargklase gl
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Iss apskats
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Darbvarpsta

Reduktora dalva ar roktura
apvalku

Ar gaisa izpludi un grieSanas virziena
bultinu.

Roktura apvalka nostiprinajuma
skruve

Rokturis

Darbvarpstas areteSana
Darbvarpstas apstadinasanai,
nomainot instrumentus.

Firmas plaksnite

10

AretéSanas taustins

SlédZa ilgstoSas ekspluatacijas
fikséSanai.

Sledzis

leslégSanai un izslegSanai, ka art
palaidei lidz paredzeta apgriezienu
skaita sasniegSanai.

4,0 m tikla kabelis ar tikla
kontaktdaksu

Apgriezienu skaita ieprieksizvéles
nostadiSanas disks
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Jusu drosibai

VAN BRIDINAJUMS!
Pirms elektroinstrumenta izmantoSanas
izlasiet un rikojieties saskana ar:

— 8o lietoSanas pamacibu,

— pievienotas brosdras ,, Visparéjiem
droSibas tehnikas noradijumiem*
darba ar elektroinstrumentiem
(Aprakstu-Nr.: 315.915),

— darba iecirkni paredzétajiem nelaimes
gadijumu aizsardzibas noteikumiem

_ uninstrukcijam.

Sis elektroinstruments izgatavots atbilstoSi

tehnikas imenim, un balstoties uz atzitiem

darba drosibas tehnikas noteikumiem.

Neskatoties uz to, tas izmantotajam vai

treSajam personam ekspluatésanas laika

var rasties dzivibai bistamas situacijas,

ka ari masinas bojajumi vai citi materiali

zaudéjumi.

Pulétaju jalieto tikai

— paredzétajiem darbiem,

— drosibas tehnikas noteikumiem
atbilstosa stavokilr.

DroSibu ietekméjosi traucéjumi

nekavéjoties janovers.

Noteikumiem atbilstoS$a

izmantoSana

Pulieris ir paredzets

— profesionalai izmantoSanai ripnieciba
un amatnieciba,

— visu veidu puléSanas darbiem ar
puléSanas sukliem, aitadam un
kaZokadam, filca 3Kivjiem,
vadmalripam,

— izmantojot ar puléSanas instrumentiem,
kuru pielautais apgriezienu skaits
sastada vismaz 2600 apgr./min.

PuleSanas drosSibas tehnikas
noteikumi

VAN BRIDINAJUMS!

Ar visiem $aja lietoSanas pamaciba snieg-

tajiem droSibas tehnikas noteikumiem un

noradijumiem ir jaiepazistas un jaievero.

Kladoties bridingjumu un noradijumu

ievéroSana, var tikt izraisitas elektrotrau-

mas, degSana un/vai smagas traumas.

Labi uzglabajiet 5o lietoSanas pamacibu

vélakai izmantosanai.

m Sis elektroinstruments paredzéts
izmantoSanai ka puleSanas masina.
leverojiet visus drosibas tehnika
noteikumus, noradijumus, attéloju-
mus un datus, kurus Jis sanémat
kopa ar So ierici. Ja netiks ieveroti
sekojoSie noradijumi, tad var tikt izrai-
sita elektrotrauma, uguns un/vai smagi
ievainojumi.

B Sis elektroinstruments nav pieme-
rots shipés$anai, shipésSanai ar smils-
papiru, darbam ar stieplu sukam
un grieSanai ar slipripu.

Izmantojot elektroinstrumentu darbiem,
kuriem tas nav paredzéts, var tikt
izraisita bistamiba un traumas.

B Neizmantojiet aprikojumu, kuru
razotajs nav speciali paredzéjis vai
ieteicis Sim elektroinstrumentam.
Tas apstaklis, ka Jus varat aprikojumu
piestiprinat pie sava elektroinstru-
menta, vél negaranté ta droSu
izmantoSanu.

B Pielaujamamiesaistamainstrumenta
apgriezienu skaitam jabut vismaz tik
augstam, ka uz elektroinstrumenta
noraditajam maksimalajam apgrie-
zienu skaitam. Aprikojums, kas grieZzas
atrak par pielaujamo atrumu, var saltzt
un tikt atmests atpakal.

B lesaistama instrumenta arejam
diametram un biezumam jatbilst
elektroinstrumenta dotajiem
izmeriem. Nepareizi izméritos izmanto-
jamos instrumentus nevar pietiekami
ekranét vai kontrolét.
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B Atlokiem vai citam aprikojumam
precizi japiegul Jusu elektroinstru-
menta darbvarpstai.

Izmantojamie instrumenti, kuri precizi
nepiegul elektroinstrumenta darbvarp-
stai, grieZas nevienmerigi, stipri vibré
un var izraisit kontroles zudumu.

B Neizmantojiet bojatus izmantojamos
instrumentus. Pirms katras eksplua-
tacijas kontrolgjiet izmantojamo
instrumentu $k&lumus un plaisas.

Ja elektroinstruments vai izmantoja-
mais instruments nokrit, parbaudiet
ta bojajumus vai izmantojiet nebojatu
izmantojamo instrumentu.

Ja ir notikusi izmantojama instru-
menta kontrole unt izmantosana,
tad Jums un tuvuma esosSajam
personam jaatrodas arpus rotéjosa
izmantojama instrumenta plaknes
un jalauj iericei vienu minuti rotet

ar visaugstako apgriezienu skaitu.
Bojati izmantojamie instrumenti Saja
parbaudes laika parasti saluzt.

B Neésajiet individualu aizsargapriko-
jumu. Atkariba no pielietojuma,
izmantojiet visas sejas aizsargu,
acu aizsargu vai aizsargbrilles.

Ja nepiecieSams, nésajiet putekliu
masku, dzirdes aizsargu, aizsarg-
cimdus vai specialu priekSautu, kurs
aizsargas Jus no materiala sikajam
dalmam Acis jaaizsarga no lidojoSiem
sveskermenlem kuri rodas dazadu
plellet0]umu Ialka Putek|u vai filtréjo3ai
aizsargmaskai jafiltré putekli, kuri rodas
darbalaika. Ja Jusilga laika posma esat
paklauts lielam troksnim, tad Jus varat
zaudeét dzirdi.

B leverojiet, lai citas personas atrastos
drosa attaluma no Jusa darba zonas.
Katram, kas ierodas darba zona,
janeésa individualais aizsargapriko-
jums. Sagataves atliizas vai sallzusi
izmantojamie instrumenti var aizlidot
un izraisit traumas art arpus tiesas
darba zonas.

B leverojiet, lai tikla kabelis neatrastos
rotéjoso izmantojamo instrumentu
tuvuma. Ja tiek pazaudéta kontrole par
ierici, tad tikla kabeli var pargriezt vai
aizskart un Jasu delnavai roka var iek|ut
rotéjoSaja izmantojama instrumenta.
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B Nekad nenolieciet elektroinstru-
mentu, pirms izmantojamais
instruments nav piInTgi apstéjies
var kontaktéties ar virsmu, kur tas ir
janoliek, ka rezultata Jus varat pazaudét
kontroli par elektroinstrumentu.

B Nelaujiet elektroinstrumentam
darboties, ja Jus to nesat.

Jisu apgérbs var nejausi saskarties
ar rotéjoso izmantojamo instrumentu
un izmantojamais instruments var
ieurbties Jasu kerment.

B Regulari firiet elektroinstrumenta
ventilacijas spraugas.

Motora ventilators ievelk korpusa pute-
klus, un liels sakrajusos metala putek|u
daudzums var izraisit elektrobistamibu.

B Neizmantojiet elektroinstrumentu
viegli uzliesmojosu materialu
tuvuma. Dzirksteles var S0s materialus
aizdedzinat.

B Neizmantojiet izmantojamos
instrumentus, kuriem nepiecieSami
Skidri dzesesanas idzekli.
Udensvaicita 8kidra dzesédanas lidzekla
izmanto8ana var izraisit elektrotraumu.

B leverojiet, lai puleSanas apvalka
detalas nebiitu valigas, ipa$i nosti-
prinaSanas auklas. Nesablivejiet un
nesaisiniet nostiprinaSanas auklas.
Valéjas, lidzi rotéjoSas nostiprinasanas
auklas var satvert Jusu pirkstus vai
aizkerties sagatave.

Atsitiens un atbilstosi drosSibas
tehnikas noteikumi

Atsitiens ir pék8na reakcija, kura rodas,
ja izmantojamais rotacijas instruments
aizkeras vai bloke.

AizakeSanas vai blokéSana izraisa strauju
rotéjosa iesaistama instrumenta apsta-
Sanos. Ta rezultata tiek izraisits elektro-
instrumenta nekontroléts paatrinajums
pret iesaistama instrumenta rotacijas
kustibu bokéSanas vieta.

Atsitiens ir nepareizas vai kludainas
elektroinstrumenta izmanto3Sanas
rezultats.

To var noverst, ieverojot attiecigus
dro8ibas tehnikas noteikumus, kuri tiek
zemak aprakstiti.
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B Stingri turiet elektroinstrumentu un
nostadiet savu kermeni unrokas tada
pozicija, ar kuru Jus varat uztvert
atsitiena spéeku.

Jair, vienmér izmantojiet papildrok-
turi, lai Jums péc iespéjas labi varetu
kontrolét atsitiena spéeku vai reak-
cijas momentu palaides laika.
ApkalpojoSa persona, ieverojot piemé-
rotus droSibas pasakumus, var parvaldit
atsitiena un reakcijas spéekus.

B |everojiet, lai Jusu rokas nekad
neatrastos rotéjoSa izmantojama
instrumenta tuvuma.

Atsitiena laika izmantojamais instru-
ments var izdarit kustibu pari Jisu rokai.

B lzvairieties ar savu kermeninovietas,
kura elektroinstruments atsitiena
laika tiek virzits. Atsitiens virza elektro-
instrumentu pretéji pulétaja kustibai
blokesanas vieta.

B Ipasi uzmanigi stradajiet vietas
ar sturiem, asam malam utt.
Novérsiet izmantojamo instrumentu
atlekSanu no sagataves un iespile-
Sanos taja. RotéjoSam izmantojamam
instrumentam ir nosliece iespiléties
stlros, asas malas vai ar atsitiena laika.
Tas izraisa kontroles zudumu vai
atsitienu.

B Neizmantojiet kédes vai zobzag-
platni. Tadi izmantojamie instrumenti
bieZi izraisa atsitiena vai kontroles
zaudéSanu par elektroinstrumentu.

Citi drosibas tehnikas noteikumi

B Tiklaspriegumam jasaskanar sprieguma
datiem uz firmas plaksnites.

B Darbvarpstas aretieri drikst nospiest tikai
tad, ja instruments ir miera stavoklr.

Troksni un vibracija

Trok3nu un svarstibu koeficienti tika noteikti
atbilstoSi EN 60745.

Ar A novertétais ierices trok3na limenis
parasti sastada:

- Lpa: 80dB(A) skanas spiediena limeni;

- Lya: 91 dB(A) skanas jaudas limeni;
— Nedro8iba: K=3dB.
Svarstibu summara vertiba

(pul€jot lakotas virsmas):

— Emisijas koeficients a;,: <2,5 m/s2
- Nedrogiba: K=1,5m/s?

UZMANIBU!

Dotas mérvienibas attiecas uz jaunam
iericém. Izmantojot katru dienu, izmainas
troksnu un svarstibu koeficienti.

[i]  NORADIJUMS

Sajas tehniskajas prasibas noraditais svarstibu
limenis ir izmérts atbilstosi EN 60745 norme-
tajai ménsanas metodei un elektroinstrumentu
salidzinaSanai var tik savstarpéji izmantots.
Tas ir piemérots art iepriekS€jai svarstibu
slodzes noverteSanai. Dotais svarstibu imenis
parada galvenos elektroinstrumenta izmanto-
Sanas veidus. Bet, ja elektroinstruments

ar at8kirigiem rezerves instrumentiem vai
nepietiekamu apkopi tiek pielietots citadai
izmanto3anai, tad var rasties svarstibu imena
novirzes. Tas var ievérojami palielinat svarstibu
slodzi visa darba laika perioda.

Precizai svarstibu slodzes noteikSanai janem
véraaritaslaiks, kuraiericeir ganizslégta, vaiart
darbojas, bet faktiski neatrodas darba procesa.
Tas var ievérojami samazinat svarstibu slodzi
visa darba laika perioda.

Sastadiet droSibas tehnikas papildnoteikumus
stradajosas personas aizsardzibai pret svar-
stibu iedarbibu, ka piem., attieciba uz: elektro-
instrumenta un rezerves instrumentu apkopi,
roku siltuma saglabaSanu, darba procesu
organizaciju.

UZMANIBU!

Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
janésa skanas aizsargu.
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LietoSanas noteikumi

/\  BRIDINAJUMS!
Veicot visus pulétaja apkopes darbus,
vienmér atvienojiet tikla kontaktdaksu.

UZMANIBU!
EsoSajam tikla spriegumam un sprieguma
noradei uz firmas plaksnites jasakrit.

Pirms ekspluatacijas

B [znemiet pulétaju no iepakojuma,
parbaudiet komplekta sastavu un
transportéSanas rezultata guatos
bojajumus.

Papildroktura montaza

Parocigakai pulétaja izmantoSanai var
piemontét papildrokturi.

Sim noliikam izskriivéjiet nostiprinajuma
skravi roktura apvalka mala, pie kuras
nepiecieSama roktura montaza.

Rokturi demontéjot, no jauna piemontgjiet
ieprieks izskraveto skravi.
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leslegSana un izslegSana

Islaiciga darba reZims bez

iefikséSanas

-

B Spiediet sledzi un turiet to nospiestu.
B Laiizslégtu, slédzi atlaidiet.

ligstoSs darba reZims ar iefikse-

@

B Nospiediet sledzi un turiet nospiestu (1
B FikséSanai turiet nospiestu aretesanas
pogu un slédzi atlaidiet (2.).

B |erices izslégSanaiisi nospiediet sledzi
un atlaidiet.
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Apgriezienu skaita
iepriekSizvele

B Darba apgriezienu skaita nostadisanai
pagrieztiet iestatiSanas disku uz nepie-
cieSamo vértibu.

B Jutigi darbinot slédzi, ierice pariet uz
izvéleto augstako apgriezienu skaitu.

UZMANIBU!

Instrumenta salauSanas gadijuma iespé-

Jjamas traumas. Izmantojiet veicamajam

darbam piemérotu instrumentu.

[i]  NoRADIJUMS

llgstosi ekspluatéjot, parslodzes vai parkar-

ses gadijuma ierice automatiski samazina

apgriezienu skaitu lidz pietiekamas
atdzeses sasniegSanai.

Instrumenta nostiprinajuma

piestiprinasana

B Atvienojiet kontaktdaksu.

B Nospiedietdarbvarpstas aretieriun turiet
nospiestu (1.).

B Pieskraveéjiet instrumenta nostiprinajumu
(Mpskivi, filca SKivi) pulkstena raditaju
virziena pie darbvarpstas un ar roku
stingri pievelciet (2.).

B Piestipriniet instrumentu uz instrumenta
nostiprinajuma.
B |espraudiet kontaktdakSu kontaktligzda.
B |eslédziet pulétaju (bez iefikséSanas)
un laujiet pulétajam apm. 30 sekundes
darboties. Veiciet nelidzsvarotibas
un vibracijas parbaudi.
B |zsledziet pulétaju.

Instrumenta nostiprinajuma

nomaina

B Atvienojiet kontaktdaksu.

B Nospiedietdarbvarpstas aretieriun turiet
nospiestu.

B Grieziet instrumenta nostiprinajumu
pretéji pulkstenraditaju virzienam
un noskruvejiet no darbvarpstas.

B Piestipriniet jaunu instrumenta nosti-
pringjumu (sk. augstak).

Instrumenta nostiprinasSanas
noradijumi

UZMANIBU!

Nostipriniet instrumentu centréti uz instru-
menta nostiprinajuma.

Nelidzsvarotiba var izraisit instrumenta
bojajumus. Var pasliktinaties darba
rezultati.

Darba noradijumi

[i]  NormADIJUMS

Péc izslégSanas instrumenta rotacija kadu
laiku turpinas.

Izmantojot puléSanas pastu, katram instru-
mentam lietojiet atseviSku pastu.
Apstradajot jatigas virsmas (piem.,
autolakas), nestradajiet agresivi, bet gan
ar zemu apgriezienu skaitu un pazeminatu
spiedienu.

Saklus var tirtt mehaniski.
Papildinformaciju par raZzotaja
izstradajumiem var sanemt zem
www.flex-tools.com.
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Tehniska apkope un kopsSana

/\  BRIDINAJUMS!
Veicot visus pulétaja apkopes darbus,
vienmér atvienojiet tikla kontaktdaksu.

TiriSana

/\  BRIDINAJUMS!

Apstradajot metalus, ekstrémos izmanto-
Sanas gadijumos korpusa iekspusé var
sakraties elektrovaditspéjigi putekli.
Rodas aizsargizolacijas bojajumi!
Darbiniet maSinu ar nopludes stravas
aizsargslédzi (nostrades strava 30 mA).

Regularitirietierici un ventilacijas spraugas.

TinSanas bieZzums atkarajas no apstrada-
jama materiala un no lietoSanas ilguma.
Korpusa iekSpusi kopa ar motoru regulari
jaizpus ar sausu saspiesto gaisu.

Oglsukas

Pulétajs ir aprikots ar atslegSanas oglém.
Sasniedzot atslegSanas oglu nodiluma
robeZu, pulétajs automatiski izsledzas.
[i]  NormADIJUMS

Nomainai izmantojiet tikai raZotaja
originaldetalas. Izmantojot citus raZojumus,
tiek dzésti raZotaja garantijas pienakumi.
Caur pakaléjam ventilatora spraugam
darba laika var noverot ogluguni.

Stipras ogluguns gadijuma pulétaju
nekavéjoties izsledziet.

Nododiet pulétaju raZzotaja autorizeta
servisa darbnica.

Parvads

[i]  NorADIJUMS

Garantijas laika nenonemiet pilniba roktura
apvalku. NeievéroSanas gadijuma tiek
dzésti raZotaja garantijas pienakumi.
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Remontdarbi

Remontdarbus javeic tikai razotaja
autorizéta klientu servisa darbnica.

Rezerves dalas un aprikojums

Rezerves dala/aprikojums | Pasut.-Nr.

Sanu rokturis 252.721
PuleSanas lipskivis PP 125 | 350.737
PuléSanas lipsKivis PP 150 | 350.745

Ar informaciju par papildaprikojumu,
1pasi par instrumentiem un puléSanas
palighdzekliem, var iepazities razotaja
katalogos.

Noradijumi par likvideSanu

/\  BRIDINAJUMS!

Nodrosiniet nolietoto iericu nelietojamibu,
likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim

Nelikvidéjiet elektroinstrumentus

kopa ar parastajiem atkritumiem.
Vadoties péc Eiropas 2002/96/EG
direktivas ,Par vecam elektronikas un
elektroiekartam® un ietverot nacionalaja
likumdo8ana, nepiecieSama nolietotu
elektroinstrumentu Skirota savak3ana
un nodo8ana otrreizéjai, vidi saudz€josai
parstradei.

[i]  NorADIJUMS

Informaciju par ierices likvidé3anas
iespéjam var sanemt specializétaja
veikala.
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C €-Atbilstiba

Més pazinojam ar pilnu atbildibu, ka 3is
izstradajums atbilst sekojoSajam normam
vai normativajiem dokumentiem:
EN 60745 saskana ar Direktivam
2004/108/EK, 2006/42/EK.
Tehniska dokumentacija no:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

\\
pd
g\
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantija

legadajoties jaunu masinu, firma FLEX
dod 2 gadus razotaja garantiju, skaitot no
masinas pardoSanas datuma gala patérée-
tajam. Garantija attiecas tikai uz bojaju-
miem, kuri attiecas uz materiala un/vai
razoSanas defektiem, ka ari uz garantéto
Tpasibu neizpildi. Garantijas prasibu
nodroS8inaSanai nepiecieSama pardosSanas
&ekaoriginala pievienosanaar pardo$anas
datuma noradi. Garantijas remontdarbus
drikst izpildit tikai FLEX autorizétajas
darbnicas vai servisa stacijas.

Garantijas prasibas pastav tikai tad,

ja ekspluatacija ir notikusi atbilstoSi
noteikumiem. Tpasi no garantijas tiek
izslegts ekspluatacijas rezultata radies
nodilums, neprasmiga pielieto8ana, daléji
vai pilnigi demontéta masina, ka art
masinas parslodzes dé&| radusies bojajumi,
neatlautu, bojatu vai nepareizu pielieto-
jamo instrumentu izmantoSana.

Garantijas prasibas neietilpst pielietojamo
instrumentu jeb sagatavju bojajumi, kuri
raduSies masinas pielietoSanas gadijuma,
spéka pielietojums, bojajumi, kurus
izraisijs klients vai tresas personas,
neprasmigi vai nepietiekami veicot
masinas apkopi, bojajumi, kuri raduSies
svedas ietekmes vai sveSkermenu, piem.,
smilSu vai akmenu, iedarbibas rezultata,
ka arT bojajumi lietoSanas pamacibas
neieveroSanas gadijuma, piem., pieslég-
Sana pie nepareiza tikla sprieguma vai
sravas veida. Garantijas prasibas attieciba
uz pielietojamiem instrumentiem jeb
aprikojumu var apmierinat tikai tad, ja tie
tika izmantoti masSinas, ar kuram Sada
izmantoSana ir paredzéta vai atlauta.

Atbildibas izslegSana

RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaudéjumiem un pelnas zudumiem
uznémuma darbibas partraukSanas
gadijuma, kurs tika izraisits razojuma vai
raZzojuma neiespé&jamas izmantoSanas del.
RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaudéjumiem, kuri radusies ierices
neprasmigas izmantoSanas dél, vai tika
izraistti citu razotaju izstradajumu
pielietoSanas rezultata.
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Ucnon b3yeMblie CUMBOJIbI

& TNMPEAYIPEXXEHUE!

3T10T cMBOST 0603Ha4aET HENOCPEACT-
BEHHO YrpoXarolyto ornacHocCTb.
HeBbirosnHeHne 0603Ha4eHHOro Takmum
06pa3om yKa3aHuA MOXXET 0BJIeYb

3a coboVi TAXKEIbIE TeJIECHbIE NOBPEX-
ACeHUA NN faxe CMepThb.

TexHun4eckune AaHHble

BHUMAHME!

3T10T cMBO 0603HaYaET BO3MOXKHOCTb
BO3HUKHOBEHYA OMAacHOM CUTyaLuu.
HeBbironHeHne 0603Ha4eHHOro Takum
06pa3om yKasaHuA MOXET MoBJeYb

3a cobovi TeNIeCHbIe MOBPEXAEHUA

W maTepuanbHbivi yuepo.

[i]  YKA3AHUE
nO.ﬂ 9THUM 3aroj/loOBKOM rNpuBOAATCA

PeKoMeHAaLnu o rpasnibHOMY
MPUMEHEHMIO 1 BaXXHaA MHGbopMaLvA.

CviMBOJIbI HA MaLLVHKe

lNpouuTaiite MHCTPYKLMIO
10 9KcryaTaLmm B LIeJIAX
COKpall eHUA ornacHocTH
roJiy4eHudA Tpasm!

HaaeHbTe 3amntHele o4ku!

YkazaHuA o yrunnsavmm
OTCJIYXUBLINX CBOV CPOK
aneKkTpornpnbopos!
(cmoTtpute Ha cTpaHuue 183)

)4

Tun MawnHKn PE 14-2 150
Makc. @ MHCTpyMeHTa MM 200
JvameTp wnuHaena M14/SW14
Yucno o60poTOB Ha XONOCTOM Xo4y 06./MVH 380-2100
CKopocTb U3mMepeHua 06./MUH 2600
MoTpebnAeman MOWHOCTb BT 1400
MonesHaA MowHOCTb BT 880
Bec (6e3 ceTeBOro wHypa) Kr 2,2
Knacc 3awmThl ngj
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KomMmnnekTHbIn 0630p

1 WnuHaens

CO BCTPOEHHOI py4KOM

C OTBEpCTMEM ANIA BbixoAa BO3AyXa
N CTPenKoi, yKasbiBatoweli Hanpa-

BlieH/e BpaleHnA ABurartena.

3 KpeneX<HbI BUHT ANA KoXyXa
CO BCTPOEHHOMI py4Kom

4 PykoAaTka

5  dukcaTtop wnuHaens
LnA 6NOKVPOBKY WNWHAENA
Mpy 3aMeHe UHCTPYMeHTa.

6 dupmeHHaa Tabnunyka

MpuBoaHaA ronoska c KOXXYyXOM

10

KHonka 610KMpoBKUu

AnA doKcaumn BelKtoHaTena

B peXX1me HenpepbIBHOM paboThbl.
BoikntovaTenb

AJIA BKIIIOYEHWUA Y BbIKNIOYEHWA
MalWVHKK, a TakXXe ANA YyBEeNNHeEHNA
Yucna o60poToB A0 BbIGpaHHOIrO
3Ha4YeHuA.

CeTeBoii WHYpP ANNUHOIA 4 M,

C CeTeBOMN WTencesbLHON BUIKOMN
Pyuka ycTaHOBKM 4ucna o60poTos
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Ona Bawen 6e3onacHocTU

VAN NPEAYIPEXXAEHUE!

lNepes Ha4anom paboTsl C SNEKTPOUHCTPY-
MEHTOM FPOHTUTE MEPEHUCTEHHYIO HUXE
JOKYMEHTALIMIO M MOCTYNanTe CornacHo
yKasaHuAM, NPUBELAEHHbIM:

— B @HHOV UHCTPYKLIMY M0 3KCrilyaTaLunu,

— B UMEIOLEVICA B KOMITIEKTE 10CTaBK1
maimHku 6powrope «Obune ykasaHnA
10 TeXHuKe 6e30rMacHoOCTH ripu obpatye-
HUU C SNIEKTPUHECKUM UHCTPYMEHTOM>
(No aokymerTtaumm: 315.915),

— B nipaBuiax v ripearnucaHuax rno
peAoTBpaLeHNIO HECHACTHOIo CJly4aHd,
JEVCTBYIOWMX HA MECTe KCryaTaLmm
B/1eKTPOUHCTPYMEHTA.

JaHHbIN 9N1€KTPOMHCTPYMEHT CKOHCTPY Y-

poBaH 1 N3roTOBJIEH C MCOb30BaAHNEM

HOBEWIWNX IOCTYIKEHMI HAYKU U TEXHUKU

U B COOTBETCTBIM C OOLE€rNPU3HAHHBIMU

rpaBunamy TEXHUKU 6e30racHOCTH.

Ho, HecmoTpA Ha aTo, rpu ee akcrinyara-

UMM HE MCKITIIOHEHa ONacHOCTb AJIA XU3HU

mua, KOTopoe MoJsib3yeTCA MalMHKOM,

way mLa, rnpycyTCTBYoWero rpu 3Tom,

a TaKxxe roJsIoMKa MalHKN Ui BO3HUK-

HOBEHMe Kakoro-imbo Apyroro Matepualib-

Horo yuepba.

TMonupoBanbHyo MalmHKY MOXHO

UCIO/b30BaTH TOJILKO

— TOJIbKO 10 Ha3Ha4YeHuIo U,

— B be3yrnpe4YHoM COCTOAHMM,
oTBeHarlem TpeboBaHNAM TEXHUKU
6e30racHocTH.

HeucripaBHocTu, CHxarolme be3onac-

HOCTb paboTsi C MalWnHKOM, clleayeT

HeMEANEHHO YCTPaHATS.
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Ncnonb3oBaHue No Ha3Ha4YeHuo

MonmpoBanbHaA MawnHa npeaHa3Ha4eHa

— ANA NPOMbIWIEHHOr0 UCMONb30BaHUA
B pasNnyHbIX OTPACNAX UHAYCTPUM
1 YaCTHOM MPOV3BOACTBE,

— AJ1A BbIMNOJIHEHWA MOANPOBankbHbIX paboT
no6oro Buaa ¢ UCronb30BaHMEM MONMPO-
BaJIbHbIX N'yOOK, OBYMHbI 1 MPO4NX MEXOB,
a Tak)Ke BOMNOYHbIX 1 TKAHEBbLIX KPYroB,

— [ANA UCMONb30BaHNA B KOMMNEKTE
C NONMPOBaSIbHBIMU MHCTPYMEHTaMM,
KOTOpble pacc4nTaHbl Ha paboTy
NPV CKOPOCTW BpaLLeHVA KaK MUHUMYM
2600 06./MUH.

Yka3aHuAa no TexHuke 6e3onac-
HOCTU NPU NOJIMPOBAHUN

VAN NPEAYIPEXXAEHUE!
lNpoyTute, Nnoxanyvicra, BHUMaTeNbHO
AaHHYI0 UHCTPYKLMIO 110 3KCrTyataumm

M NocTyrnavTe cornacHo npUBEAEHHbIM

B HEVi yKasaHuAM o TexHuke be3ornac-
HOCTU U MPOHYUM PEKOMEHAALIMAM.

lNpu HeTO4YHOM CcO6MIOAEHNMN IPUBEAEH-
HbIX yKa3aHui U He4OCTaTOYHO BHUMa-
TEJIbHOM OTHOWEHUM K [TPEAYTPEXAEHUAM
HEe UCKIIIDHEHO BO3HUKHOBEHME 110XXapa
W TAXEeN0e TpaBMUpoBaHue B Pe3yJib-
Tare aNeKTPUHECKOro yaapa.

CoxpaHuTe, noxanyvicra, AaHHylo
UHCTPYKUMIO B HAAEXHOM MecTe AJIA
r10CNAEAYIOLEro NUCOb30BaAHUA.

B 3TOT 3/IEKTPOMHCTPYMEHT crieayeT
MCMoJsib30BaTh B Ka4ecTBe Nosnposalib-
Ho MawuHku. ObpaTnTe BHUMaHME Ha
BCe noJly4eHHsle BMecTe ¢ npuéopom
yKa3aHuAa no TexHuke 6esonacHocTy,
MHCTPYKLUMK, n3o6paxkeHna n nHcpop-
mauuto. HecobnioneHvne Bamun npuse-
JEeHHbIX HWXXe yKa3aHuin MOXeT
NPUBECTU K yAapy TOKOM, Noxxapy
n/vnn K TAXKeNbIM TpaBMam.



PE 14-2 150 ru

B JTOT 3JIEKTPOMHCTPYMEHT He npeaHas- Mocne NpoBepku U yCTaHOBKM Hacaaku

HayeH ana wnndpoBaHuA, wincpoBaHUA
HaXXAa4YHOW WKYPKOW, ANA paboTbl

C NPOBOJIOYHbIMM WeTKamMu U abpasue-
HOrO OTpe3aHuA. Vicnonb3oBaHne AaH-
HOr0 9NIEKTPOUHCTPYMEHTA He MO Has-
Ha4YeHVI0 MOXKET MPUBECTU K BbIXOAY
MaWWnHKK U3 CTPOA U TPaBMUPOBaHUIO
obcny>xmBarowero nepcoHana.

He ncnonb3yiTe HUKaKUX Apyrux
AeTaneu, KpoMe TeX, KOTopbie
cneuvanbHO NpeaHa3Ha4eHbl Unn
peKkoMeHA0BaHbl U3roTOBUTESIEM

BJ1A AAHHOI O 3JIEKTPOUHCTPYMEHTA.
TonbKko TO, 4To Bbl cMornm 3akpenntb
JeTanb Ha CBOEM SNIEKTPOUHCTPY-
MeHTe, He obecne4umBaeT 6e3onac-
HOCTM MCMONIb30BaHWA.

JonycTmas CKOpoCcTb BpalleHus,

Ha KOTOPYIO paccunTaH pabouui
VMHCTPYMEHT, AOJKHA KaK MUHUMYM
ObITb TaKoW XKe BbICOKOW, KaK
HauBbICLIAA CKOPOCThb BpalleHuA
ABUraTena aNeKTPOMHCTPYMEHTa,
npuBeaeHHaA B ero hupmeHHoOM
Tabnunuke. letanb, KOTopanA BpawaeTcA
6bICcTpee, HeM LONYCTMMO ANA Hee,
MOXXET pa3nomMaTbCA U CHeTeTb.
Hapy>xHbIii aameTp 1 TonwmHa pabo-
Yero UHCTPYMeHTa AOJKHbI COOT-
BETCTBOBaTh YKa3aHHbIM pa3mMepam
MaLWuHKK. HeBepHO paccHMTaHHble
napamMmeTpbl He NO3BONAT obecneynTb
[OCTaTO4HOr 0 SKpaHMpPOBaHMA

N KOHTPONA HacaAokK.

dnaHLbl M NpoYMe HacaAKu A,OJDKHbI
TOYHO NOAX0AUTS K WnuHAento Bawero
9JIEKTPOVHCTPYMEHTA.

Paboune NHCTPYMEHTbI, KOTOpble He
TOYHO NOAXOAAT K WnuHAento Bawero
9NEKTPOUHCTPYMEHTA, BpallatoTcA
HepaBHOMEPHO C cuibHON B1Gpaumei
N MOrYT NPVBECTU K NOTEpPEe KOHTPONA.
He nonb3yiiTechb AecpeKTHbIMU Hacaa-
Kamu. MpoBepaAaiiTe Hacaaku nepea,
Ka)XkAbIM NpUMeHeHVeM Ha Hanu4ne
CKasbiBaHUA 1 TpeluH. NMocne naaeHna
9JIEKTPOMHCTPYMEHTa UIN HacaaKu
Heo6xo0AMMo ya0CTOBEpUTLCA

B OTCYTCTBUM NOBPEXAEHUIA Nn
MCMOJIb30BaTh HEMOBPEXXAEHHYIO
Hacapky.

BKJIIO4MTE MallMHY Ha O4HY MUHYTY
Ha MaKC/MaJibHYIO CKOPOCTb, NpU
aToM Bam 1 Bcem okpyXxalowmm nuuam
Heob6xoaumo aepxaTbcA Ha 6e3onac-
HOM pacCcTOAHUM OT BpalaloLelnica
Hacagku. [oBpeXAeHHble HacaakK
06bI4HO NIoMaloTcA B 60NbWMHCTBE
cly4aeB B 9TO BPeEMA NPOBEPKMU.
HaaeHbTe nHAMBUAYanbHbIE CpeacTBa
3awmThl. B 3aBucumocTn oT npumeHe-
HUA MaWWHKW crieayeT NoJib30BaTbCA
MacKOI, MOJIHOCTLIO 3aKpblBatowWen
JMuo, cpeAcTBaMM 3alMTbl OpraHoB
3peHnA UM 3aWMUTHLIMA OHKaMN.

B cooTBeTCTBYlOWMUX CNy4aAX Haae-
BalTe NblJIe3alWNTHYIO MacKy, NpoTu-
BOWYMHbIE HAaYWHWKW, 3alUTHbIE
pyKaBuLLbl WM cneumanbHbIN chapTyk
ANA 3aWNUTbI OT MEJIKUX YacTuL,
maTepuana. lNonb3ynTeck 06A3aTensHO
3awmnTon AnA rnas oT nonagaHunA
pasneTaroWwmxcA MHOPOLHbIX Ten,
KoTopble 06pa3yloTcA BO BpeMA
pasnn4HbIX BUAOB MPUMEHEHMA.
PecnupaTtop fnomkeH 3awmwaTb

OT MbINK, BO3HMKatowel npu obpaboTke
noBepxHocTen. B pesynbTtate anutens-
HOro BO34eNCTBUA NPOMKOro Wwyma Bel
MOXKeTe NoTepATb CAyX.

Cneaute 3a TeM, 4To6bl NOCTOPOHHUE
Jmua Haxoaunucb Ha 6esonacHom
paccToaHuM oT pabo4ero y4acTka.
Kaxxabiii, BxoaAwmin Ha pabo4uin
y4acToK, A0JHKEH MMeThb Ha cebe
cpeAcTBa NepCoHaJIbHON 3alUThbl.
Ockonku obpabaTbiBaeMoro npeamerta
MW CNOMaHHbIX HacaloK MoryT oTne-
TETb B CTOPOHY W NPUYMHUTL TPaBMbl
Tak)Xe 3a npefenamu HenocpeAcTBEH-
HOro yyacTtka paboThl.

[epxxvuTe WHyp aneKTponuTaHuA

B CTOPOHE OT BpallaloWmXcA HacaAokK.
B pe3ynbTaTte NoTepn KOHTPONA HaL
MaLWWHKON WHYP dneKTponuTaHua
MOXeT ObITb pacce4eH nnu 3aneT,

a Bawa pyka MoxeT nonacTtb

BO Bpallarowmecs Hacaaku.
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B Hukoraa He BbinycKanTe 3JIeKTPo-
VMHCTPYMEHT U3 PyK A0 Tex nop, noka
BpaLlalolaAca HacagKa He OCTaHo-
BUTCA MOJIHOCThLIO.

Bpawatouwanaca Hacaaka MoxeT
3auennTbcA 3a NOBEPXHOCTb, 1 Bhl
MOXXeTe MoTepATb KOHTPOJIb HaA,
3NEKTPOUHCTPYMEHTOM.

B He 3anyckaiiTe 3/1eKTPOUHCTPYMEHT,
Koraa Bbl ero HeceTe.

Bo BpemA cnyyanHoro conpmkocHoBe-
HWA BpallarwancA Hacagka MoXeT
3auenunTb Bawy onexay v Bpe3atbcA
B Bawe Teno.

B YucTtuTe perynAapHO BEHTUNALMOHHbLIE
LEeIN CBOEro ANIEKTPOMHCTPYMEHTA.
BeHTunATOp ABUraTena BTArMBaeT
Nbifb B KOPMyC, a B pe3ynbTaTe Cullb-
HOIO CKOMJIEHVA MeTanIN4ecKom Mnbian
MO>XXEeT BO3HUKHYTb OMacHoOCTb nopa-
YKEHVA SNEKTPUHECKMM TOKOM.

B He nonb3yiTecb 3/IEKTPOUHCTPY-
MeHTOM B6JM3K BOCTJIaMeHAIOWMNXCA
MaTepuanos. VIcKkpbl MOryT Bocrname-
HUTb 3TN MaTepuansbl.

B He ncnonb3yiTe Hacaaok, AJIA KOTO-
pbix TpebyloTca Xuakmne oxnaxaa-
towme cpeactsa. MNprMeHeHne BoAbl Uan
LPYIUX XXUOKUX OXNaXKAAOIWNX CPELACTB
MOXXET MNPVBECTU K yAapy SNEKTPOTOKOM.

B He ocTaBnaiiTe cB0604HO BUCAWLMMUN
3NIeMeHTbI NOJINPOBAJILHOIO KOXYXa,
B YaCTHOCTU, MPUBA3HbIE WHYPbI.
Y6epute unun ykopoTuTe NpuBA3HbIE
wHypsbl. CBo60AHO BHCALLME, BpaLWato-
WwMecA NpUBA3HbIE WHYPbLI MOTYT 3axBa-
TUTb Bawu nanbubl unm 3anytatbeA
B o6pabaTbiBaeMOM n3gennn.

OTn.aqa n cooTeeTCcTBYylowWwne
YKa3aHuA no 6e3onacHocTH
OTaaya — 9T0 BHe3arnHasA peakLma MawmH-
K1 Ha 3auenvBWniicA nnm 3abnoKnpoBaH-
HbI NpW BpaleHUn pabo4nii MUHCTPYMEHT.
BrokupoBka NpMBOANT K HEOXKMAAHHO
6bICTPOI OCTaHOBKE BpawatouierocA pabo-
4Yero UHCTpyMeHTa. B pe3ynbTaTe B MecTe
610KMPOBKN MalMHKa Ha4MHaeT GECKOHT-
POMbHO BpallaTbCA C YCKOPEHMEM B Hamnpa-
BNEHUN, MPOTMBOMONIOXKHOM HanpaBNeHWo
BpauweHua paboyero NHCTpYMeEHTa.
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Kpome Toro, otaaya MoXeT BO3HUKHYTb
BCNEACTBUTE HEMPaBWABHOIrO NCMONbL30-
BaHVA 3NeKTPOMHCTPYMEHTA.

Ee MOXXHO npepoTBpaTUTL NyTEM NpU-

HATWA Mep NPefOoCTOPOXKHOCTU, KOTOPble

npuBeAeHb! HXKe.

B [lep>XuUTe KPEnko 3JIEKTPOUHCTPYMEHT
1 NpuBeaUTe CBOE TEJIO U PYKU B NOJIO-
)XeHue, KoTopoe no3sonut Bam Boc-
NPUHUMAaTb CUJIbl OTAA4u, COXpaHAA
paBHoBecue. Monb3yinTecs Bceraa
AOMNOJIHUTESILHOWN PYKOATKOMN, ecnu
OHa eCcTb B HaNu4uK, 4Tobbl obnaaaTb
MaKCUMaJibHbIM KOHTPOJIEM Hap,
cunamm oTAaauv WM MOMEHTaMu peak-
LM NPU BbICOKOIA 4acTOoTe BpaLieHuA.
Jnuo, paboTarolwee ¢ MHCTPYMEHTOM,
MOXET cAepaTb CUIbl OTAAHYN NAn
peakLM1 Npy NOMOLLU COOTBETCTBYIO-
WMX Mep NpeaoCTOPOXKHOCTMU.

B Hukoraa He gepXxute pyk 6513
BpalLalolWmxXcA HacaaokK.

Hacanka moxxeT npu oTaaqe 3aneTb
Bawy pyky.

B [MocTapaiiTeCcb He HaAX0AUTLCA
Ha y4acTKe, B npeaenax KoToporo
3JIEKTPOMHCTPYMEHT nepemelaeTca
npu otaade. OTaa4qa ABMXKET 3NEKTPO-
WHCTPYMEHT B HanpasneHun, NpoTu1Bo-
NONOXKHOM ABV>XEHUIO MONMPOBaNbHON
MalnHbl Ha MecTe 6JI0KMPOBKMU.

B Pab6ortaiite 0co6eHHO OCTOPOXKHO
B yrjiax NoMeLeHui, Ha y4acTKax
C OCTPbLIMU KpasaMu U T. A.

CrapaliTecb NpenaATCTBOBaTbL TOMY,
4TO6bI pabotirie MUHCTPYMEHTbI OTCKaKu-
Basn oT obpabaTbiBaemMoil NoBepx-
HOCTM WK 4TO6bI UX 3aKJIMHUBANO.
BpawarouiaacA HacaaKa CKNOHHa
3akNMHMBAaTb B yrnax, Ha oCTpbIX
rpaHAX nan Npy prkoweTe.

OTO NpUBOAUT K NoTepe KOHTPONA

n oTaaqe.

B He nonb3yiiTecb NOJIOTHAMM LIEMHOM

NWbI U NOJIOTHaMM NUJIbI C 3y6bAMN.
Takue HacaAKu HacTo NPMBOAAT

K oTAa4e unm notepe KOHTPonsA

Haz aNeKTPOUHCTPYMEHTOM.
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[JononHuTtenbHble yKa3aHUA
no TexHuke 6e3onacHocTn

B HanpA)xeHne B CETU 1 3HAa4EHNE HanpA-
)XeHuA, NpMBeAeHHOe B (OUPMEHHOM
Tabnnyke MawuHKK, obA3aTenbHO
AOMKHbI cCoBMaaaThb.

B Ha domkcaTop WnMHAENA MOXHO HaXKu-
MaTb TOJIbKO Moche Toro, Kak MallnHKa
MOMHOCTBLIO OCTAaHOBMNACS.

lWlymbl n Bubpauna

3HaveHunA ypoBHA wyma n Bubpaunm 6binm
onpeneneHbl cornacHo HopMaTUBHOM
JokyMeHTauun EN 60745.
OnpeaeneHHbi Npu paboTe AaHHOro TMna
MalVHOK YPOBEHb WyMa:

— YpoBeHb 3ByKa Lpa: 80 AB(A);
— YpoBeHb 3ByKOBOW

MOUWHOCTU Lyya: 91 ab(A);
— MOrpewHoCTb: K=3ab.

O6wmin ypoBeHb BUGpaLLnm (npy noanpo-
BaHWM NOBEPXHOCTEN, MOKPLITLIX NAKOM):
— 3HayveHwe Bubpauuu ay: <=25 m/s?
— MOrpeLwHoCTb: K=1,5m/s?

BHUMAHME!

lMpuBeaeHHblIe 34eck pe3ynbTaTbl U3Mepe-
HW A1CTBUTEbHbI Nl 1714 HOBbIX
matmHok. py exxe AHeBHOM 1CrO/b30Ba-
HUM MaLVHKN 3Ha4YeHUA WymMa 1 BubpaLiny,
BO3HYIKalome rnpu paboTe ¢ HeH, U3MEH-
AITCA.

[il  YKA3AHME

YKasaHHbI B JAaHHON MHCTPYKLLMW YPOBEHb
B1bpaumm 6bin onpeaeneH cTaHaapTU3npo-
BaHHbIM METOAOM M3MEPEHMNA, MPUBELEHHBIM
B HOpMaTVBHOM AoKyMeHTauum EN 60745,

N MOXeT BbITb MCroNb30BaH Mpy CPaBHEHN
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB APYT C APYrOM.

OH npyrofieH TaKkxxe ANnA npeABapuTensHoi
OLLEHKW BUOPALLMOHHOM Harpy3KMu.
MprBeaeHHbIN 34eCkb YpoBEHb BUOpaLLmm
BO3HMKAaET MPpW 1CMoNb30BaHUN SNEKTPO-
WHCTPYMEHTA MO OCHOBHOMY Ha3Ha4YeHWIo.
Ecnn »xe aneKTponHCTPYMeHT By aeT mcnonb-
30BaTbCA He MO Ha3Ha4YeHWIO, B KOMMNEKTE

C HacaZKamu, OTNMHaOWNMUCA OT PEKOMEH-
LyeMbIX B LlAHHON MHCTPYKLLW, v Npu
HeLoCTaTO4HOM TEXOBCy>KMBaHWM,

TO chaKTUHECKMIA YPOBEHDb BUBPALLN MOXET
OTANYATLCA OT NPYBELEHHOMO B JAHHOM
MHCTpYKUMKn. B aTom cnyyae BMbpauyoHHaA
Harpy3ka B pacyeTe Ha BCIO MPOAOIHKUTENb-
HOCTb paboTbl C MHCTPYMEHTOM MOXET
3Ha4UTENbHO MOBbICUTLCA.

Y7106k MOXXHO 6bINO TOHHO OMpPefennTb
BMOpaLMOHHYIO Harpy3Ky, Heo6xoAMMO
Y4MTbIBaTb TaKXKe BPpeEMA, B TEYEHNE
KOTOPOro YCTPOMCTBO OCTAETCA BbIKIIHOHEH-
HBIM UM OHO BKJIKOHYEHO, HE HAaXOAUTCA B
paboTe. B naHHoM cnydae BMbpauvoHHaA
Harpy3ka B pacHeTe Ha BCO NPOAOMKUTENb-
HOCTb paboTbl C MHCTPYMEHTOM MOXET
3HA4YUTENBHO CHU3UTLCA.

MpumnTe, NoXKanyncTa, AONONHUTENbHbIE
MepbI M0 3almMTe NoNb30BaTenA OT BPeLHOro
BO3AENCTBUA BUOpaLLM, Hanpumep:
perynApHoe npoBeseHne Texobcny)KmBaHuA
ANEKTPOMHCTPYMEHTA U UCTIONb3YEMbIX

B KOMMMNEKTE C HUM HacafokK, cCo3aaHNe BO3-
MO>KHOCTM MONb30BaTENO BCEraa AepXarb
PYKW B TENNE, YeTKaA opraHu3auma pabo4ero
npoviecca.

BHUMAHUE!

lNpu akycTn4eckori Harpy3sKke cBbie

85 ab(A) cneayeT rosb30BaTLCA MPUCIIO-
cobneHuAMN AJ1A 3alNTbl OpraHoB ciyxa.

MHCprKLWIH no IKcnayaTaumm

A NPEAYINPEXXAEHUE!

lNepen Ha4anom nobbix paboT ro Texob-
CJlly>KuBaHUO ﬂOﬂMpOBaﬂbHOﬁ mMalmHKn
006A3aTesIbHO U3BJIeKalTe BUIKY

U3 PO3ETKM.

BHUMAHME!

CyuecTBylolee HanpAXeHne B 9/1eKTPo-
cetn A0JI>XKHO COOTBeTCTBOBaTh rapa-
MeTpam HarpAXXeHWA, MP1BeAEeHHbIM

Ha 3aBO,[lCKOI/7 Tabamydke ¢ TeXHUYeCcKuMm
XapaKkrtepuctrukami.

ﬂepep. BBOAOM B IKCnayaTauuio
B PacnakyvTe NoANpoBanbHy0 MawnHKY,
npoBepbTE KOMMAEKTHOCTb NOCTaBKM
N NPOKOHTPONMPYIATE MaWNHKY
Ha OTCYTCTBME TPaHCMOPTHbIX
NMOBPEXAEHNIA.
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MoHTaX AonosIHUTENbHON
PYKOATKM

JAna yno6cTBa NpyMeHeHWA NonvpoBasb-
HOW MalWWHKM MOXXHO YCTaHOBUTb BCMOMO-
raTefbHylo PyKOATKY.

JlnA 3TOro CHUMUTE KpeneXXHbIN BUHT
KOXKyXa CO BCTPOEHHOM py4KOM, pacrosio-
YKEHHbIN C TOM CTOPOHbI, FAE MOHTUPYEeTCA
pYKOATKA.

Mocne cHATUA PYKOATKWN, BCTaBbTE N3BJe-

YeHHbIN nepen 3TM BUHT CHOBa Ha MeCTO.

Bko4yeHue 1 BbIKJIlOHEHNe

KpaTkoBpeMmeHHbII peXxum paboThbl
6e3 doukcauun

2/ ®

B HaXmuTe BbIKNoHaTeNb 1 YAepXu-
BaliTe ero B HXKaToM MONOXKEHN.

B /1nA BKOYEHUA MaWWHKK OTNyCTUTe
BbIKJO4aATENb.
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HenpepbiBHbIN pexxum paboThbl

c cbmxcauueﬁ

\~2

B Ha)xmMuTe Ha BbiKntodaTenb 1 yaepxu-
BaWiTe ero B HaAXKaTom nonoxkeHuu (1.).
B /1nA cpukcaumm NonoXKeHnsA BbIKIO-
YyaTens AepXXuTe KHOMKY HaXKaTow,
a BblKNnto4aTens oTnycTuTe (2.).

7
7

B JInA BbIKNOYEHMA MAWWHKN KOPOTKO
Ha>XMWUTe Ha BblKnko4YaTenb 1 oTnyc-
TUTE ero.

YcTaHoBka 4uucna o6opoToB

L S

B /lnA ycTaHOBKM pabo4eri CKopocTu Bpa-
waviTe yCTaHOBOYHYIO Py4KY 10 TEX MNop,
NnoKa HanpoTMB CTPEJIKN HEe OKaXKeTCA
YCTaHOBO4YHOE 3Ha4eHne, COOTBETCTBY-
toutee Heobxoanmon Bam ckopocTtu
BpaleH1A ABuraTtenAa.
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B Ecnun «C 4yBCTBOM>» HaXXMMaTb Ha
BbIKNO4aTeNb, TO MalWHKa Ha4YHeT
HabupaTb 060pOThbI A0 TEX MOP, NOKa
He 6yaeT AOCTUrHYTO NpeaBapuUTeNLHO
yCTaHOBNEHHOE 3Ha4eHre CKOPOCTU
BpalleHuA.

BHUMAHME!

He ucknto4eHa onacHocTb TpaBMUPOBaHUA
B pe3ynbTaTe paspyLeHna WimgoBallb-
Horo nHcTpymeHTa. loatomy Bceraa
UCIONL3YUTE UHCTPYMEHT, MOAXOAALMI
1A BbIMOJIHEHVA KOHKPETHOro pabo4ero
3anaHuA.

[i]  YKA3AHUE

lpu neperpy3ke unu neperpese BO BPEMA
HerpepbiBHOV paboTbl MaluvHKa aBToMaTu-
YECKU CHMXXAET YUCSI0 060POTOB A0 TEX
r10p, roKa OHa He OCTLIHET A0 pabo4eri
TEMIEpaTypsbl.

KpenneHue npucnocobneHna
ANA KpenJieHNA NHCTPYMeHTa

N |I3BeKnTe BUNKY N3 PO3ETKW.
B HaxxmuTe Ha cpukcaTop wnmMHAenA
1 He oTnyckavite ero (1.).

B Bpauwana npucnocobneHve ana Kpenne-
HVA MHCTPYMeHTa (Kpyr Ha nnny4Ke,
BOMNO4YHbIN KPYr) MO HaCOBOWN CTPENKE,
MPUKPYTUTE ero K WNMHAENo 1 3aTA-
HUTE BPY4HYIO (2.).

B [Ipukpenute K NprcnocobneHnio
WNHCTPYMEHT.

W BcTaBbTe BUNIKY B PO3ETKY.

B Bknio4MTe NOANPOBaNbHYHO MalWHKY
(6e3 dmkcauun BeikNoHaTeNA) u fjante
el nopaboTaTb B TEHEHWE NPUMEPHO
30 cekyHA. MNpocneauTe, 4TO6LI WMdoO-
BanbHbIN KPYr BpauancA 6e3 bueHuit
1 Bubpauun.

B BbiKno4MTEe NOAMPOBabHYIO MALMHKY .

3ameHa npucnocobneHuva ana
KpensaeHuAa UHCTPYMeHTa

N /13BReknTe BUNKY 13 PO3ETKW.

B HaxxmuTe Ha thukcaTop wnmHAenA
N He oTnyckawTe ero.

H [loBopa4qvBan npucrnocobneHne AnA
KpernneHna MHCTpYMeHTa NpoTuB
4acoBOW CTPENKW, CHUMUTE ero
B CO WNMHAENs.

W [pvKpenuTe HOoBoOe npucnocobnexHve
ANA KpenneHuA UHCTPYMeHTa
(cMm. Bblwe).

YKa3aHuAa no npasusibHOMY
KpenJieHuio MHCTPYMEeHTa

BHUMAHME!

Pacrionarate MHCTPYMEHT C€AYEeT TO4YHO
riocepeAuHe rnpucrnocobneHna 414 ero
KpernneHuA. iHa4e He UCKII0HEHO OBPEX-
JIeHNEe MalHKK N3-3a BO3HUKHOBEHMA
AuncbanaHca. Kpome 1oro, aT0 MOXXeT
YXYAWNTB Pe3yibTaTsbl paboTs.

YkazaHua no pabote

[i]  VKA3AHUE
[Nocne BbIKItOHEHUA MHCprMeHT eue
HEKOTOpoe BPpeMHA BpallaeTcH.

Mpn NprMeHeHN NoANPOBaNbLHONM NacThbl
HeobXoAMMO ANA KaXKA0ro Buaa nacthbl
MNCMONb30BaTh OTAENbHbIN MHCTPYMEHT.
Mpy 06paboTKe «4yBCTBUTENLHbIX>»
NOBEPXHOCTEN (Hanpumep, NakoBoro
NoKpbITUA aBTOMOOUNEN) He cneayeT
npunaratb cnvwkom 6onbloe ycunve,
paboTaTb Hy>KHO Ha HU3KKx obopoTax

N NNWb crerka npyXuMartb MawWwnHKy

K NMOBEPXHOCTM.

My6kn MOXHO noasepraTb O4UCTKE

B MOEYHOW MawVHe.

JansHenwyo nHdopmaLmio 0 NpoayKL MK
u3rotosuTensa Bbl HanaeTe Ha ero cante
no aapecy: www.flex-tools.com.
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TexobcnyxxusaHue u yxoa,

VAN NPEAYIPEXXAEHUE!

lNepes Ha4anom mobkix paboT ro Texob-
CIIYXXUBAHWIO 10JINPOBAJbHON MAVHKN
06A3aTeIbHO U3BIIEKANTE BUIIKY

U3 PO3ETKMU.

Yucrtka

VAN NPEAYINPEXXAEHUE!

Koraa ripu o6paboTke meTannos obpa-
3YeTCA 3KCTpemMasibHO 60JbILIOE KO-
YeCTBO by, 3Ta MPOBOAALLAA Mbl/b
MOXKET MPOHUKHYTb BHYTPb KOpI1yca
wnghoBabHOV MalUVHKU.

Y70 NpUBOANT K yXYAWEHNIO 3alUTHON
u3onAauum! MNoaTtomy MawmnHKy cieayeTt
noAKMoYaTh K CETU HYepe3 aBToMaTu-
YeCKUIi NMPeAOoXPaHNTENIbHBIN BbIKITO-
qaresib, ASVCTBYOWMY 1PU MOABIEHUMN
TOKa yTe4ku (Tok cpabatsiBarHuaA 30 MA).
PerynAapHo NpoBoANTE YMUCTKY MalVHKK

N ee BEHTUNALMOHHBIX OTBEPCTUN.

Kak 4acTo aTo cneayet BbINONHATh,
3aBucuT OT obpabaTbiBaemMoro martepuana
N NPOAOMKNTENBLHOCTY UCMOMNb30BaHUA
MaLNHKN.

JlBvratens MawuvHKN 1 ee Kopnyc UsHyTpu
cnenyeT NpoAyBaTh CyXUM CXKaTbIM
BO34YXOM.

YroJibHble WeTKn

nOJ'IVIpOBaJ'IbHaFI MallnHKa oCcHaleHa
YroJibHbIMU BbIKJIOHaKOWNMMN WeTKaMn.
Mo aocTmxeHun npeaenbHO-40MYyCTMOIro
M3HOCA YroJibHbIX WEeTOK nonupoBanbHaA
MallnHKa aBToMaTn4eCckn BbiKnto4aeTcA.

[i]  YKA3AHME

JeexTHble aeTanu cneayet 3aMeHATb
TOJILKO Ha 3an4acTy, Mpomu3BOANMbIE
OUPMOVI-U3rOTOBUTENEM MALIMHKU.

lNpn ucrions3oBaHuM 3an4acre
rPOU3BOACTBA APY X GoupM aHHy -
PYyeTcA npaBso Mob30BaTeNA Ha rapaHTui-
Hoe obcnyxuBaHme.
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Yepes 3aaHne oTBepcTMA AnA 3abopa
BO3Ayxa MOXXHO HabnoaaTb, kak BO BPEMA
aKcryaTaumm MawWwnHKW FOPAT YroJibHble
WeTKW.

Mpwn cMNbHOM ropeHnn yriaA nonaMpoBab-
HYI0 MaWWHKY cneayeT HeMeAneHHO
BbIKNO4KTb. [Mocne Yero ee cnepyeT
OTAATb Ha PEMOHT B OAHY U3 MacTepCKmX
CEpPBUCHOro 06CcnyXXMBaHUA, UMEIOLLNX
paspelleHne N3roToBUTENA Ha PEMOHT
ero nsaenui.

PeaykTtop

il  YKA3AHME

He cHumavite nonHoCTbI0 KOXyX

CO BCTPOEHHOV PYYKOV BO BDEMA
rapaHTUiiHOro CPOKa.

[py HeBbIMOIHEHMN 3TOrO YCAOBUA
aHHyMpyeTCA npaso 01b30BaTeNA
Ha rapaHTuwiHoe obcyXuBaHue.

PeMoOHT

PeMOHT aneKTPOMHCTPYMEHTa MOXXHO
nopy4aTtb TONbKO CreLmanucTam cepuc-
HOWM MacTepcKou, MMetoLLen paspeleHne
N3roTOBWUTENA HA PEMOHT ero nsaenui.

3anyactTuun npuHagNne>xxHocTun

SanyacTuMpuHagnexHoctu | No ana
3aKasa

BokoBana pykoATka 252.721

MonvpoBansHbI Kpyr 350.737

Ha nuny4ke PP 125

MonupoBanbHbIN Kpyr 350.745

Ha nuny4ke PP 150

Mpouve NpuHaANexxHOCTW, 0COBEHHO
MHCTPYMEHTbI M BCroMoraTeibHble
nosMpoBanbHble CPeACTBa, Bbl HallaeTe
B KaTanorax copMbl-M3roToBUTENA.
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YKazaHua no yTuan3auumm

CooTBeTcTBME HOpMam ( €

/N\  NPEAYNPEXXAEHMUE!

OTpaboTaBilumne cBOV CPOK 3J1€KTPO-
UHCTPYMEHTBI CIEAYET BbIBOAUTH
U3 yrnoTpebneHuaA rnyTeM oTpe3aHuA
CeTeBoro WHypa.

Tonbko AnA cTpaH, BxoaAwmnx B EC
E Hukoraa He BbibpacbiBanTe cTapble

3NeKTPOMHCTPYMEHTLI B MyCOp

BMecTe ¢ ObITOBbIMU OTX0AaMM!
CornacHo Aupektnee EC 2002/96/EG
OTHOCUTEJILHO OTCNY>XKMBIINX CBOWN CPOK
ANEeKTPUHECKMX N NEKTPOHHBIX NpnbopoB
M HaLMOHaNbHbIM 3aKOHaM, CO34aHHbIM
Ha ocHoBe 3ToW JlMpeKTuBbI, cTapble
9NIEKTPOUHCTPYMEHTbI AOMXKHbI COOK-
paTbCA OTAEJNILHO OT MPO4MX OTXOA0B
M CAaBaTbCA B MPUEMHbIE MYHKTI,
OTBETCTBEHHbIE 3a UX SKONOMMHHYIO
yTunnsaumto.

[i] YKA3AHME

UHgbopmaLino 0 BO3MOXHbIX METOAaxX
yTuansaumm Bel cmoxeTte noay4nts

y Bawero Toprosoro areHtal

Mbl 3aABNAEM CO BCcell OTBETCTBEHHOCTLIO,
YTO AaHHOe U34enne N3roToBieHo
B COOTBETCTBUM C TpeboBaHNAMM
creaylowmnx cCTaHaapToB UM HOpMaTUB-
HOW AOKYMeEHTaLuu:
EN 60745, cornacHo npeanucaHnAm
2004/108/EC, 2006/42/EC.
TexHn4eckanA LOKYMeHTaLuA:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AN
=0 AN
Guenter Severin

Manager Quality
Department (QD)

Lo
Eckhard Ruhle

Manager Research &
Development (R & D)

04.08.2010

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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MapaHTUA

B cny4vae nprobpeTeHna HOBON MalMHKK
thupma FLEX 6epeT Ha cebA, Kak npons-
BOAMTENB, 06A3aTENBECTBO NPOBOANTD
rapaHTUMHbIA PEMOHT MalWHKW B TEYEHME
2 neT, c4UTaA ¢ AaTbl NPOAAXKN MalMHbI
KOHe4YHOMY noTpebuTento.

B pamkun rapaHTuiiHoro obcny>xmBaHua
BXOAMT TONbKO YyCTPaHeHNe Henonamaok,
CBA3aHHbIX C AePEKTOM MaTepuana n/mnm
OWNBKOWM N3roTOBNEHUA, a TaKXe TOT
cny4dan, Korpa nsaenve He obnagaet
rapaHTUPOBaHHbIMW N3roTOBUTENIEM
cBoncTBamu. AnA ocywecTBieHVA npasa
Ha rapaHTuiHoe obcny»xumBaHve Bam
cnepyet npeAbABUTbL NOANNHHBIN
rapaHTUIHbINA TaNoH C AaTOW NPOoAaXKu
n3genuA. PEMOHT nsaenua B pamkax
rapaHTUMHOro obcny>XMBaHUA LOMKEH
NPOBOANTLCA TOJILKO B CEPBUCHbIX
MacTepcKuX, NOJyHMBLIMX OT chrpMbl
FLEX npaBo Ha peMOHT ee U3Aenun, nau
Ha CTaHLWAX CEPBMUCHOro obcnyXmnBaHuA.
MpaBo Ha rapaHTuitHOEe 06cnyXnBaHue
COXpaHAETCA TONBbKO NPY UCMOJIb30BaHUN
n3penuA No HasHa4eHuo. MapaHTUHOMY
obCcny>XrBaHUIO He Noanexxat n3aenva,
BbllleAWNe U3 CTPOA B pe3ynbTate
HOpManbHOro U3Hoca B npoLecce
aKcnnyaTauun, NOBpeXXAeHHbIE U3-3a
HekBannu1LnpoBaHHOro obpalleHuns,
4aCTMYHO MM NONHOCTLIO pa3obpaHHble
MaLWWHKK, a TaKKe U3LenvA, NoBpeXAeH-
Hble B pe3ynbTate paboThl NPy NOBbIWEH-
HOI Harpy3Ke 1M UCrosib30BaHNA HeAo-
NyLEeHHbIX K MPUMEHEHWIO, AeEKTHbIX
UM HEMPaBWAbHO MCMOJIb3yeMbIX WNMdo-
BasbHbIX MHCTPYMEHTOB. HencnpaBHocTH,
BO3HVKIIVE B pe3ynbTaTe BO34ENCTBUA
MalVHKN Ha BCTaBHOW MHCTPYMEHT in
3aroToBKY, U3-3a NPUMEHEHUA CUJbI,
HeKBannnLMPOBaHHOIrO NCMONb30BaHNA
MaLWHbI NN HeA0CTAaTO4HOro yxo4a 3a
Heln CO CTOPOHbLI 3aKa34yrka Nan TpeTbero
nnua, NOBpeXXAeHnA B pedynbTaTe nocTo-
POHHUX BO3AENCTBUIA AN NonasaHuA

B MaWWHKY, Hanpumep, necka nam
KaMHel, a Takxxe NoBpeXXAeHNA 13-3a
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HecobONoAEHNA YKasaHWi, NpUBELEHHbIX
B MHCTPYKLMK MO 3KcnayaTaumu, Hanpu-
Mep, MOAKNHYEHE MallnHbI K CeTU

C APYrvM HanpAXXeHNneM nan BUAOM TOKa,
4eM 9TO yka3aHo B oUpMeHHoN Tabnun4ke
MpaBo Ha rapaHTuIHOE obBCnyXnBaHne
BCTaBHbIX MHCTPYMEHTOB UAW NpUHaANeX-
HOCTEN MOXKET ObITb OCYLLECTBIEHO NKLWb
B Clly4ae, ecnv OHW MUCMoJIb30BaMCh

B KOMMNNEKTe C MawnHamu, npeay-
CMOTPEHHLIMW 1 AONYLWEHHbIMWU ANA
MCMONIb30BaHWA C 3TUMW NHCTPYMEHTaMMU.

McknioyeHne oTBETCTBEHHOCTHU
MN3rotoBuTeNb 1 ero npeacraBuTenNb He
HecyT OTBETCTBEHHOCTW 3a MaTepuanb-
HbI yuLep6b 1 NOTEePAHHYIO NPUObLb,
BO3HVKIME B pe3ynbTaTe npepbiBaHnA
NPOMBbIWAEHHON AeATeNbHOCTH, 06yCnoB-
NEHHOro UCMNOMNb3YEeMbIM MHCTPYMEHTOM
NI HEBO3MOXXHOCTbIO UCMOMb30BaHNA
WHCTPYMeHTa.

N3rotoBuTenb 1 ero npeactaBuTenb He
HecyT OTBETCTBEHHOCTW 32 MaTepualb-
HbI yuep6, KOTOPbIN BO3HWK B pe3yilb-
TaTe UCNoNb30BaHMA MHCTPYMEHTa He
MO HasHa4eHMWIO UAW NPU NCMONIb30BaHNN
WHCTPYMeHTa BMecTe C NPOoAyKLuen
Apyrux cpypm.






FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15

71711 Steinheim/Murr

Tel. +49 (0) 7144 828-0
Fax +49 (0) 7144 25899

info@flex-tools.com
www.flex-tools.com
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